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Die an Motorsensen zu verwendenden konischen Bürsten sind eine sichere*,wirksame
und für die Umwelt günstige Wahl, da sie als Alternative zu chemischen
Unkrautbekämpfungsmitteln dienen, die oft in zahlreichen Ländern gesetzlich
verboten sind.
Die zusammen mit der Bürste und dem Elektrogerät gelieferten
Sicherheitsanweisungen lesen und einhalten, bevor die Bürsten für die Motorsense
verwendet werden. Die Leistung der Motorsense sollte 1,6 PS oder mehr betragen.
Adapter aus Stahl für Bohrungen zu 20 mm – 3/4″.

ART DER NUTZUNG

Sie beseitigen schnell und auf einfache Art wild wachsendes Unkraut, Gestrüpp und
Vegetation von Straßen, Bodenbelägen und Gehsteigen jeder Art (Beton,
Pflastersteine, …), und dies auch auf großen Flächen (auf Innenhöfen,
Parkplätzen, …)
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MM
D mm 200

S mm 38

Z n° 36

Loch mm 25,4

Max RPM 10000

CO/IS pach 1 /8

Art. CZ200

Gewinde Stahl

Ø Gewinde 0,50mm

INCH
D inch 8

S inch 1-1/2

Z n° 1-1/2

Loch inch 1

Max RPM 10000

CO/IS pack 1 /8

Art. CZ200

Gewinde Stahl

Ø Gewinde 0,020″
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