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Die Verbundscheibenbürsten sind robuste Vorrichtungen zum Bürsten mit Spitzenleistung. Die höhere
Borstendichte ermöglicht ein aggressiveres Bürstverfahren und dadurch ist diese Bürste ideal für eine
maximale Produktionsleistung. Verschiedene Borstenmuster sind für die einzelnen Anwendungen
verfügbar, bei denen maximale Dichte (Tropfenmuster) oder geringere Dichte (gestanztes Muster) oder
ein Muster mit besonderen Formen und Borsten (auf Anfrage) erforderlich sind. Sie wurden für die
Montage in Arbeitszentren mit numerischer Steuerung oder sonstige Werkzeuge und Maschinen
entwickelt.

ART DER NUTZUNG

Entgraten von druckgegossenen Komponenten. Entgraten von Komponenten für die Branche der
Luftfahrt. Entgraten von frontal gefrästen Komponenten. Abschleifen von Rückständen von
Schleifvorgängen. Verbessern der Oberflächenbearbeitung. Entgraten und Endbearbeitung von
Aluminiumfelgen (Körnung 46).
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MM
D mm 152

S mm 38

Loch mm 32

Max RPM 2500

CO/IS pach 1

Art. Disco denso 6″

Gewinde abrasive Körnung aus Keramik

Ø Gewinde 1,00mm

Grit

INCH
D inch 6

S inch 1-1/2

Loch inch 1-1/4

Max RPM 2500

CO/IS pack 1

Art. Disco denso 6″

Gewinde abrasive Körnung aus Keramik

Ø Gewinde 0,04″

Grit

mailto:sit_tecnospazzole@legalmail.it
mailto:info@sitbrush.com
https://sitbrush.com
https://www.youtube.com/@SITBRUSHtv
https://www.instagram.com/sitbrush/
https://www.facebook.com/sitbrush
https://www.linkedin.com/company/sitbrush/

