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LEVIGATRICE E TRAPANO / WHEEL SANDER AND DRILL

> Spazzole a rullo per levigatrici e trapani/ 
Brushes for wheel sanders and drill

I rulli per levigatrici sono ideali per rimuovere graffiti o vernici da muro e legno.
Wheel brushes for sanders are ideal to remove graffiti or paint from walls and wood.

Nylon abrasivo / Abrasive Nylon
Attenzione alle velocità di rotazione consigliate per ogni applicazione! Per plastica e legno la velocità di lavoro ideale 
è 15-20m/s - 2900-3900ft/min. Per superfici metalliche la velocità di lavoro ideale è 30m/s - 5800ft/min. 
Pay attention to the recommended speed for each application! The ideal speed for plastic and wood is 15-20m/s - 
2900-3900ft/min. The ideal speed for metal surfaces is 30m/s - 5800ft/min.

www.sitbrush.tv/woodDISEGNI TECNICI

LEGENDA
PACK

LEGENDA
FILO / FILAMENT

sitbrush.tv/wall1

DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS

NOTE / NOTES

Gli articoli con la Ref rossa sono in pronta consegna.
Items marked in RED are ready for immediate shipment.

GUARDA IL VIDEO
WATCH THE VIDEO

GUARDA IL VIDEO
WATCH THE VIDEO

Acciaio / 
Steel

Acciaio 
ottonato 
/ Brass 
Plated Steel

Inox / 
Stainless 
Steel

Nylon 
abrasivo / 
Abrasive 
Nylon

Cordicella 
d’acciaio 
Liz / LIZ 
Steel Cord

Filamenti in Nylon abrasivo:
O.A. = Ossido di Alluminio
C.S. = Carburo di Silicio
Abrasive Nylon filaments: 
O.A. = Aluminium Oxide
C.S. = Silicon Carbide
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TAMPICO
Fibra vegetale / 
Plant fiber 

Ottone / 
BrassSingle pack

e.g. 1/6
Confezione singola con 
eventuale imballo secondario da 
6 pezzi / Single pack with 6-pcs 
secondary packaging (if any)

Blister pack
e.g. B/6/48
Blister singolo in scatole da 6 pezzi 
con eventuale imballo secondario da 
48 pezzi / Single blister pack in boxes 
containing 6pcs with 48-pcs secondary 
packaging (if any)

Multipack
e.g.12/96
Confezione multipla da 12 pezzi 
con eventuale imballo secondario 
da 96 pezzi / Multiple pack 
containing 12 pcs with 48-pcs 
secondary packaging (if any)



Spazzole a rullo per levigatrici e macchine satinatrici di tipo Makita 
9741. 

Wheel brushes for Makita 9741 wheel sander and satin finishing 
machines.

APPLICAZIONI / APPLICATIONS
Adatte a satinare, levigare, rusticare ferro, pietra, marmo e legno. 
Suitable for satin finishing, sanding, texturing and structuring on 
iron, stone, marble and wood.

LEVIGATRICE / WHEEL SANDER

> Rulli per levigatrice Makita / Brushes for Makita wheel sander

sitbrush.tv/wood1
sitbrush.tv/w2

Ref 0786 Ref 0781

Ref 0772

Rulli ad altà densità / High density wheels
D S E F MAX 

RPM ART
1,50mm-0,059" 0,30mm 0,25mm

mm inch mm inch mm inch mm inch  46 gr 60 gr 80 gr 0,012" 0,010"

100 4 18 3/4 115 4-1/2 12,8+2ch 1/2+2ch 3500 1/6 RSM 0781 0775
100 4 21 7/8 115 4-1/2 12,8+2ch 1/2+2ch 3500 1/6 RSM 0777 0776 0786

Rulli punzonati / Staple set wheels
100 4 21 7/8 115 4-1/2 12,8+2ch 1/2+2ch 3500 1/6 RSM 0773 0772 0771

GUARDA I VIDEO
WATCH THE VIDEO
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GUARDA IL VIDEO
WATCH THE VIDEO

Spazzole a rullo per spazzolatrici e macchine satinatrici di tipo Fe-
stool (Rustofix).

Roller brushes for Festool brushing machines and satin finishing 
machines (Rustofix).

LEVIGATRICE / WHEEL SANDER

> Rulli per levigatrici Festool / Brushes for Festool wheel sanders
Ref 1386 Ref 1387

APPLICAZIONI / APPLICATIONS
Adatte a diverse lavorazioni (satinare, levigare, rusticare) su ferro, pietra, marmo e legno. I rulli in spugna abrasiva sono 
adatti per la finitura e la satinatura di superfici piane di alluminio, ottone e acciaio Inox. 
Suitable for different processes (satin finishing, sanding, wood-aging, wood-texturing, rusticize) on iron, stone, marble 
and wood. Non-woven abrasive rollers are suitable for finishing and satin finishing aluminum, brass and stainless steel flat 
surfaces.

sitbrush.tv/wall1

Spazzole a rullo / Wheel brushes
D S E F MAX 

RPM ART
1,4mm-0,055” 0,30mm

mm inch mm inch mm inch mm inch 80 gr 0,012"

150 6 20 3/4 85 3-3/8 16 - 30 5/8 - 1-1/8 6000 1 RSF 1386 1387

GUARDA IL VIDEO
WATCH THE VIDEO
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Rulli punzonati / Staple set rollers
D S E F MAX 

RPM ART
1,5mm-0,059" 0,30mm

mm inch mm inch mm inch mm inch 46gr 60gr 80gr 0,012"

110 4-3/8 20 3/4 100 4 19+2ch 3/4+2ch 5700 1/6 RSFP 1374 1375 1376 1377

Spazzole a rullo per spazzolatrici e macchine satinatrici di tipo Flex, 
disponibili in diversi materiali. Montabili su smerigliatrici angolari o 
trapani tramite gli appositi alberi adattatori. 

Wheel brushes for Flex sanders and finishing machines. 
They can be mounted on angle grinders or drills using proper 
adapters.

LEVIGATRICE / WHEEL SANDER

> Rulli per spazzolatrice Flex / Brushes for Flex Brushing 
    Machines
Ref 1371 Ref 1359

Spazzole a rullo ad alta densità / High density wheel brushes

D S E F MAX 
RPM ART

1,6mm-0,063” 1,4mm-0,055” 0,20mm 0,30mm 0,20mm

mm inch mm inch mm inch mm inch 46 gr 80 gr 0,008" 0,012" 0,008"

100 4 20 3/4 70 2-3/4 19+4ch 3/4+4ch 5700 1/6 RSF 1369 1370 1371 1368 1372
100 4 20 3/4 100 4 19+4ch 3/4+4ch 5700 1/6 RSF 1360 1359 1361 1362 1363

Rulli di finitura / Finishing wheels
D S E F MAX 

RPM ART A 
medium

A 
fine

A 
extra 
fine

A 80
mm inch mm inch mm inch mm inch

115 4-1/2 25 1 100 4 19+4ch 3/4+4ch 5700 1/6 RSF 0782 0783 0784 0787*

* Ref 0787 Spugna abrasiva combinata con lamelle di tela abrasiva / Combinations of non-woven and abrasive flaps.

Adattatori / Adapters

Descrizione / Description Ref

Albero adattatore M14 per smerigliatrice / M14 adapter shaft for grinder  1 0778
Albero adattatore 5/8” per smerigliatrice / 5/8” adapter shaft for grinder 1 0798
Albero adattatore Ø 10mm per trapano / Ø 3/8” ADAPTER SHAFT FOR DRILL 1 0779
Distanziatore 30mm per rullo E = 70mm / Spacer 1-1/8” for roller E = 2-3/4” 1 1373

NEW
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TRAPANO / DRILL  

> Spazzole circolari / Wheel brushes

CLEPSYDRA                                                                       

D S E MAX 
RPM ART

0,30mm 0,30mm  0,20mm 1mm-0,02”

mm inch mm inch mm inch 0,012’’ 0,012'' 0,008" 120 gr
60-40  2-3/8 10 3/8 30 1-1/8 12500 B/6/48 CLEPSYDRA 0880 0891
60-50  2-3/8 10 3/8 29 1-1/8 12500 B/6/48 CLEPSYDRA 0883 0893

GUARDA IL VIDEO
WATCH THE VIDEO

sitbrush.tv/clepsydra

CLEPSYDRA Ottone / Brass

Circolarina sagomata secondo brevetto SIT con gambo da 
10x28mm - 3/8”x1-1/8” zigrinato per un più saldo serraggio.

Small wheel brush shaped as per SIT patent with shank 10x28mm 
- 3/8”X1-1 / 8”, knorled for firmer tightening
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APPLICAZIONI / APPLICATIONS
Lavorazioni di sverniciatura e levigatura più rapide ed 
efficaci su gambe in legno, profili curvi e spigoli.
Faster, more effective paint stripping and sanding 
operations on wooden curved profiles and edges. 

Nylon abrasivo / Abrasive Nylon
Attenzione alle velocità di rotazione consigliate per ogni applicazione
Pay attention to the recommended speed for each application

NEWNEW

T E C H

PATENT 
PENDING

CLEPSYDRA Nylon

CLEPSYDRA Acciaio / Steel CLEPSYDRA Inox / Stainless  Steel

NEWNEW



G80D-G100D Circolarine per trattamento legno. Gambo 10x28mm - 
3/8”x1-1/8”. 
G80D XL Rulletti per trattamento legno

G80D-G100D Wheel brushes for wood processing. Shank 10x28mm 
- 3/8”x1-1/8”.
G80D-G100D Wide face wheel brushes for woodworking

TRAPANO / DRILL  

> Spazzole circolari / Wheel brushes

G100D

G80D Nylon

G80D 
Acciaio ottonato /
Brass Plated Steel

APPLICAZIONI / APPLICATIONS
Pulizia, sverniciatura, rimozione corteccia e rusticatura 
del legno (tronchi, assi, semilavorati). 
Cleaning, paint removal, bark removal, wood aging 
(trunks, planks, semi-finished products). 

Circolarine G80D, G80D XL e G100D / G80D, G80DXL and G100D wheel brushes                                                                      
D S E MAX 

RPM ART
0,30mm  0,20mm 1,2mm-0,05” 1mm-0,04” 1mm-0,04”

mm inch mm inch mm inch 0,012’’ 0,008" 80 gr 120 gr 180 gr
80 3-1/8 20 3/4 30 1-1/8 10000 2/24 G80D 0884*
80 3-1/8 20 3/4 30 1-1/8 6500 2/24 G80D 0994
80 3-1/8 20 3/4 60 2-3/8 6500 1/24 G80D XL 0894 0878 0870

100 4 25 1 40 1-5/8 6000 2/12 G100D 3155
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* Acciaio ottonato

G100D gambo 8x28mm - 5/16”x1-1/8” / G100D shank 8x28mm - 5/16”x1-1/8”.

Nylon abrasivo / Abrasive Nylon
Attenzione alle velocità di rotazione consigliate per ogni applicazione
Pay attention to the recommended speed for each application

NEW NEW

GUARDA IL VIDEO
WATCH THE VIDEO

sitbrush.tv/d4

T E C H

G80D XL Ottone / brassG80D XL Nylon Abrasivo /
Abrasive Nylon

NEWNEWNEW

G80D XL Acciaio / Steel



RPA Rulli Punzonati in Nylon abrasivo in diverse grane e dia-
metri di filo.
TFP Spazzole punzonate a tazza in Nylon Abrasivo di diversa 
grana (dalla 46 alla 320).

RPA Staple set rollers made of abrasive Nylon with different 
grits and wire diameter.
TFP Staple set disc brushes made of Abrasive Nylon with dif-
ferent grits (from 46 to 320).

APPLICAZIONI / APPLICATIONS
RPA Ideali per la lavorazione del legno, del ferro, della pietra, del marmo, e per ogni tipologia di superficie, anche irregolare.
TFP Ideali per lavori frontali su superfici piane di ferro, pietra, marmo e legno.
RPA Ideal for wood, iron, stone and marble processing on regular and irregular surfaces.
TFP Ideal for frontal jobs on steel, stone, marble and wood flat surfaces.

LEVIGATRICE / WHEEL SANDER

> Rulli e dischi per levigatrici / Staple set rollers and disc brushes  
   for sanders

Ref 3242

Ref 3264

Ref 3246

Ref 3261

Rulli punzonati in Nylon abrasivo / Abrasive Nylon staple set wheels

D S E
F MAX 

RPM ART
1,6mm
0,063”

1,5mm 
0,059"

1,4mm 
0,055"

1,1mm 
0,043"

mm inch mm inch mm inch C.S. 46gr C.S. 60gr C.S. 80gr C.S. 120gr

140 5-1/2 30 1-1/8 50 2 M14 1200 1 RPA 3240 3241 3242 3243
140 5-1/2 30 1-1/8 100 4 M14 1200 1 RPA 3244 3245 3246 3247

Dischi in Nylon abrasivo / Abrasive Nylon disc brushes

D S
F MAX 

RPM ART
1,6mm 
0,063"

1,5mm 
0,059"

1,4mm 
0,055”

1mm 
0,040”

1,6mm 
0,063"

mm inch mm inch C.S. 46gr C.S. 60gr C.S. 80gr C.S. 180gr C.S. 320gr

115 4-1/2 25 1 M14 3500 1 TFP 3260 3261 3262 3263
130 5-1/8 50 2 M14 3500 1 TFP 3264 3265
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Rusticatura e strutturazione / Antique wood finishing, texturing

SOLUZIONI TECNICHE / TECHNICAL SOLUTIONS

> Spazzole per trattamento legno / Brushes 
for woodworking

SIT, vista la crescente richiesta di prodotti spazzolati nell’in-
dustria del legno, presenta una gamma di articoli sviluppata 
insieme ai propri clienti per cogliere le esigenze più raffinate 
nella ricerca dei prodotti naturali come il legno per arredamen-
to, pavimentazioni, soffitti, rivestimenti interni ed esterni.

SIT, considering the growing request of brushed products in 
the wood industry, introduces a wide range of tools designed 
together with its customers looking for the finest finishing on 
natural wooden products for floors, furnitures, roofs, indoor 
and outdoor covering.

Acciaio ondulato di diverse sezioni, 
comprese tra 0,20mm - 0,008” e 0,50mm 
- 0,020” / Crimped steel from 0,20mm - 
0,008” to 0,50mm - 0,020” wire section

Cordicella di acciaio Liz, disponibile nelle 
sezioni 0,175mm - 0,007”, 0,25mm - 0,010” e 
0,30mm - 0,012” / Liz steel cord, available in 
wire sections: 0,175mm - 0,007”, 0,25mm - 
0,010” and 0,30mm - 0,012”

Nylon Abrasivo nelle grane 46, 60, 80, 120, 
180, 320 / Abrasive Nylon in grits 46, 60, 80, 
120, 180, 320

La spazzolatura del legno o “rusticatura” è il processo di lavo-
razione del legno tramite spazzole con lo scopo di conferirgli 
un aspetto più “rustico” e naturale al tatto ed alla vista rispetto 
ad una finitura liscia.
È un processo che prevede preferibilmente almeno due pas-
saggi di spazzolatura: una prima spazzola con filamento d’ac-
ciaio rimuove la parte morbida del legno evidenziando la ve-
natura più dura. Successivamente una seconda spazzola in 
nylon abrasivo smussa i solchi rimuovendo le schegge e le 
imperfezioni lasciati dall’acciaio.

Wood brushing or “antiquing” is the wood manufacturing pro-
cess where industrial brushes are used to give the wooden 
plank a more “antique” and natural feel and appearance than 
a smooth wooden piece.
It’s recommended a two step (at least) brushing process: a 
steel wire brush digs the wood softer part highlighting harder 
grains. Then an abrasive nylon brush provides a finer finishing 
by removing burrs, chips and imperfections left by the steel 
wire brush.

Per la rusticatura/strutturazione vengono prodotte spazzole 
con i seguenti filamenti:

For aging-effect/texturing brushes with following filaments are 
recommended:

Spolveratura e distribuzione vernici / Dusting and varnish spreading
Per la spolveratura e la distribuzione delle vernici si utilizzano 
spazzole con filamenti che hanno la peculiarità di non caricarsi 
elettrostaticamente in fase di lavoro, come:

For dust removal and for painting/paint distribution SIT recom-
mends the use of brushes with filaments that don’t get elec-
torstatically charged while working, like:

Crine di cavallo / Horse hair Tampico (fibra vegetale) che ha anche una leggerissima funzione abra-
siva / Tampico (plant fiber) that also has a very light abrasive action



Il segreto che permette agli utilizzatori delle spazzole SIT di ot-
tenere il risultato desiderato sulle varie essenze legnose, ruota 
intorno ad alcuni parametri.
• Velocita di avanzamento del nastro (o rullo) di lavoro che 

trasporta i profili che devono essere trattati
• Numero di spazzole in serie
• Tipologia dei filamenti
• Lunghezza dei filamenti
• Passo di avvolgimento (nel caso di spirali) o passo tra fori 

nel caso si tratti di spazzole punzonate
• Interferenza tra il filamento e la superficie del profilo in lavo-

razione
• Velocità di rotazione della spazzola
• Senso di rotazione della spazzola; in favore o contrario alla 

direzione di avanzamento del profilo.

The secret to allow users of SIT brushes to obtain the desired 
output on different wood species, relies on a few operating 
parameters.
• Conveyor belt (or roller) speed. This determines the wood 

profile feed rate
• Number of brushes in line
• Types of filament
• Filament trim length
• Winding pitch (for spiral brushes) or pitch between the holes 

(for staple set brushes)
• Interference (depth of penetration) between filaments and 

surface being processed
• Brush rotating speed
• Brush rotating direction: towards or against the profile feed 

direction.

SOLUZIONI TECNICHE / TECHNICAL SOLUTIONS

> Lavorazione legno / Woodworking

Caratteristiche e variabili per la spazzolatura industriale delle diverse 
essenze legnose / Variables for the correct industrial brushing of different 
wood species

Su richiesta del cliente le spazzole cilindriche sono realizzabili 
con diametri, lunghezze e filamenti diversi.

The cylindrical brushes can be manufactured with different di-
ameters and lengths, as well as with different filaments based 
on a custom design

Legenda
D = diametro esterno spazzola / brush outer diameter
LU = unghezza utile / useful length 
C = diametro tubo / tube diameter 
F = diametro foro / arbor hole diameter  C F

LU

D CD

Dis. 15
LU

FC F

LU

D CD

Dis. 15
LU

F

LARICE / LARCH

WENGÈ

PINO / PINE

ROVERE / DURMAST - OAK

DOUSSIÉ / AFZELIA

TEAK

FRASSINO / ASH

PINO MARITTIMO / 
CLUSTER PINE



Final balancing (if required)
 Standard (ISO 1940 g6.3)
 Other:

Shaft/tube material:
 Steel
 Stainless steel

Strip type
 N = Normal
 G = Double band

Trimming (if required)
 Normal trim
 Shaped trim
 Grinding
 Other:

A B1

S1 S2

T1

LT

LU T2

B2

D

N

Dis. 5

Dimensions
Overall length (LT)
Useful length (LU) 
Outer diameter (A) 
Inner diameter (D) 
Hole diameter (D1) 

Keyway (N) 
Tube/shaft ends (T1/T2) 
Hubs length (S1/S2) 
Hubs diameter (B1/B2) 
Strip base (B) 

 Spiral on shaft  Spiral on tube  Free spiral

SPIRAL/ROLLER BRUSHES REQUEST FORM/RFQ

A D1 D

LT

LU T2T1

N
Dis. 6

ASSEMBLED BASES AND WINDING MINIMUM DIAMETER
BASE

STRIP TYPE

MINIMUM DIAMETER

mm inch
Steel S-Steel

mm inch mm inch

5 3/16 N 12 1/2 30 1-1/8
10 3/8 N 25 1 40 1-5/8
6 1/4 G 28 1-1/8 40 1-5/8
8 5/16 G 50 2 60 2-3/8

MAXIMUM AND MINIMUM DIMENSION
MIN MAX

mm inch mm inch

Outer diameter A 40 1-5/8 1000 39-3/8

Inner diameter D 12 1/2 500 20

Length LU 5 3/16 4800 189

Pitch (density) P 5 3/16 70 2-3/4

1 2 3P P

Density
(pitch)

1 2 3P P

1 2 3P P

1 2 3P P

1 2 3P P

Winding orientation

(A) (B) (C)(A) (B) (C)(A) (B) (C)

 Low  High Medium

Tube/adapter hole

AD

LU

 Abrasive nylon (Silicon Carbide)
 Abrasive nylon (Aluminium Oxide)
 Horse hair
 Pig Bristle
 Tampico plant fiber
 Mixed
 Other

Fill material
 Carbon steel
 Stainless steel
 Brass
 Phosphorous Bronze
 Nylon - PA
 PP - PPL
 PVC

Filament style
 Crimped                    Straight

Filament diameter (and grit size)
Filament colour
Backing (and internal support) material

 Steel                         Stainless steel

 Left  Convergent Right (Standard)

Società Italiana Tecnospazzole

Via Porrettana 453, 
40033 Casalecchio di Reno (BO), Italy
+39 0516113211 
info@sitbrush.com

       
   YOUR

 BRUSH 

SOLUTION www.sitbrush.com/rfq

CONTACT INFORMATIONS
Contact Name      Company
Address                                      City                       State                              Zip
E-mail       Phone

Industry
 Mechanics/automation
 Primary metal/rolling mills
 Pipeline/oil & gas
 Chemical
 Food processing

 Agriculture
 Woodworking
 Tyre retreading
 Foundry 
 Automotive

BRUSH OPERATING PARAMETERS
Application description

Operating temp.                    °C     °F

BRUSH RFQ
Order/Sample quantity                    Yearly potential
Item now being used (if competitor brush)                      Price

NOTES/DRAWINGS

Working environment
 Dry
 Water

 Oil
 Base solution

 Acid solution
 Other

 Aerospace
 Sport
 Other

Round 1 keyway  2 keyway Turtlebore Other
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SITBRUSH.COM
SIT SOCIETÀ ITALIANA 

TECNOSPAZZOLE S.p.A.

INDUSTRIAL BRUSHES
MANUFACTURER WITH

QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED

ISO 9001

Via Porrettana 453
40033 Casalecchio di Reno

Bologna - Italy
Tel +39 0516113211
Fax +39 051574319
info@sitbrush.com

P.I. - VAT 00626581201


