
2017

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



II



1

Πέντε γενιές η οικογένειά μου έχει δεσμευτεί για την ανάπτυξη του οράματος των ιδρυτών: 
να εξασφαλίσει στους πελάτες της μια υπηρεσία και ένα ουσιαστικό προϊόν, σταθερό, 
ποιοτικό και ασφαλές, ενεργώντας με μια συνεχή αίσθηση της ευθύνης, σύμφωνα με 
τους κανονισμούς και το περιβάλλον.

Σε περισσότερα από 100 χρόνια δραστηριοτήτων έχουμε αποκτήσει 
σημαντική εμπειρία και ανεπτυγμένες δεξιότητες και γνώσεις. Σήμερα είμαι 
υπερήφανος για την ομάδα των συνεργατών μας, το πάθος, την ενέργειά 
τους, τον ενθουσιασμό τους για τη SIT: στοιχεία που έχουν τη βάση τους στην 
εμπιστοσύνη που οι πελάτες, αντιπρόσωποι και χρήστες μας αναγνωρίζουν. 

Ιταλοί και διεθνείς πελάτες εκτιμούν τις προτάσεις των προϊόντων μας, τις διαρκώς 
εξελισσόμενες λύσεις, τις προσαρμοσμένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, 
την απλότητα πρόσβασης και τη σχέση που χαρακτηρίζει από πάντα την προσέγγισή 
μας με τον πελάτη.

Μια ευρεία γκάμα προϊόντων μεταξύ των οποίων βρίσκεται η απάντηση στις απαιτήσεις 
σας. Προτάσεις προσαρμοσμένων λύσεων. Εργαλεία για την καλύτερη έκθεση των 
προϊόντων μας και την αύξηση των πωλήσεων, αλλά επίσης και προτάσεις όσον αφορά 
τον τρόπο για την επιλογή της καλύτερης βούρτσας... αυτό είναι εκείνο που μπορείτε να 
βρείτε στον κατάλογο αυτό.

Και αν κάτι στον κατάλογο, η υπηρεσία πελατών μας, το δυναμικό πώλησης, το τεχνικό 
γραφείο και όλο το προσωπικό της SIT είναι στη διάθεσή σας, με τις ικανότητες και την 
εγκαρδιότητα που διακρίνουν την “οικογένειά” μας.

Με εκτίμηση, 

                       Andrea Acquaderni 
                   President & C.E.O
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Η SIT - «Società Italiana Tecnospazzole» είναι η 
πρωτοπόρος ιταλική εταιρεία στην παραγωγή βιομηχανικών 
και τεχνικών βουρτσών. Η προέλευσή μας έχει τις ρίζες της 
στη δεξιοτεχνία της κατασκευής των πινέλων. Το παρόν 
μας είναι η βιομηχανική τεχνολογία που εφαρμόζεται 

στους τομείς του φινιρίσματος επιφανειών. Το μέλλον μας 
είναι στη συνεχή καινοτομία του φινιρίσματος επιφανειών, 
πάντα με την ποιότητα και το περιεχόμενο του σχεδιασμού 
που χαρακτηρίζaουν το προϊόν Made in Italy και μια 
επιχειρηματικότητα προσανατολισμένη προς τη βιωσιμότητα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η δύναμη μιας περιοχής
Από πάντα η SIT έχει τη λειτουργική της έδρα και το κέντρο 
τεχνολογικής ανάπτυξης στην καρδιά των πιο σημαντικών 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Ευρώπης, με ιδιαίτερη αναφορά 
στον τομέα της μηχανολογίας. Μια περιοχή που είχε ψηφιστεί για 
αυτοκίνητα - με θρυλικά ονόματα όπως Ferrari, Lamborghini, 
Maserati και Ducati - την παραγωγή αυτόματων μηχανημάτων, 
ρομποτική, συσκευασία, επεξεργασία ξύλου και τροφίμων. Επίσης 
χάρη και στην τοποθεσία αυτή και στη συνεργασία με τους 

πρωτοπόρους τεχνολογικούς εταίρους, οι οποίοι είναι και συχνά 
προμηθευτές, η SIT είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες 
της πάντα καινοτόμα και υψηλής ποιότητας προϊόντα, με τα 
καλύτερα πρότυπα σε επίπεδο υπηρεσιών. Τα απαραίτητα αυτά 
χαρακτηριστικά διακρίνουν και βοηθούν τη SIT στην εξαγωγή των 
προϊόντων και του εμπορικού σήματος σε όλες τις παγκόσμιες 
αγορές.

Όχι μόνο βιομηχανικές βούρτσες...
Χάρη στις καινοτόμες εφαρμογές της, η SIT προμηθεύει 
τεχνολογίες και προϊόντα και στον αθλητικό κόσμο, όπως 
οι συνθετικές πίστες για σκι “QUATTROSTAGIONI”, οι 
οποίες αναπαράγουν αποτελεσματικά τα χαρακτηριστικά του 
χιονισμένου εδάφους που έχουν επινοηθεί και κατοχηρωθεί 
με δίπλωμα ευρεσιτεχίας από τον Pietro Acquaderni το 1962.

Όλα ξεκίνησαν 
με το 

εργαστήριο για 
την κατασκευή 
των πινέλων.

Ο Alessandro 
Acquaderni 
αποκτά το 

εργαστήριο και 
το μεταμορφώνει 
σε “Pennellificio 
Bolognese”, η 
πρώτη ιταλική 

βιομηχανία 
πινέλων 

βιομηχανικής 
χρήσης. 

 Η οικογένεια 
Acquaderni 

εισέρχεται στον 
κόσμο της 

επεξεργασίας του 
νήματος και των 
τριχών θέτοντας 

τις βάσεις για 
αυτό που θα γίνει 

SIT.

Λαμβάνει χώρα 
το σημείο της 
παραγωγικής 
καμπής από 

τον Pietro 
Acquaderni, 
εγγονός του 
Alessandro, 

ο οποίος 
μετατρέπει την 
παραγωγή των 

πινέλων σε 
βιομηχανικές 

βούρτσες.

Γεννιέται η SIT, 
Società Italiana 
Tecnospazzole, 

με μια νέα 
εγκατάσταση 

στο 
Casalecchio 

του Ρίνο στην 
επαρχία της 

Μπολόνια και 
η προσοχή 
στρέφεται 

οριστικά προς 
το φινίρισμα 

επιφανειών σε 
διαφορετικούς 
βιομηχανικούς 

τομείς.

Γεννιέται η SPID το 
προϊόν σύμβολο της 
SIT, (μέχρι σήμερα 

έχουν πουληθεί 
περισσότερο από 
60 εκατομμύρια 

τεμάχια!!) και επίσης 
με τις περισσότερες 

απομιμήσεις…

Χάρη στις πάντα 
καινοτόμες 

παραγωγικές 
διαδικασίες, 

σε λίγα χρόνια 
η SIT γίνεται 
πρωτοπόρος 

στο βιομηχανικό 
τομέα και 

στον τομέα 
σιδηρουργίας και 

εργαλείων.

Διευρύνεται 
η περιοχή 

παραγωγής και 
τα γραφεία. Το 
εργοστάσιο με 
τον τρόπο αυτό 
τριπλασιάζεται, 
επιτρέποντας 

τη βελτίωση με 
νέα μηχανήματα, 
νέες αυτόματες 
γραμμές και νέο 

προσωπικό, 
απαραίτητα 

βήματα για τη 
διατήρηση και 
εδραίωση της 
ηγετικής θέσης 
στον τομέα του.

Η SIT ενισχύει 
την αποστολή της 
επιχειρηματικής 
βιωσιμότητας 

κατασκευάζοντας 
μια 

φωτοβολταϊκή 
εγκατάσταση, με 
την έναρξη της 
5ης γενιάς της 
οικογένειας και 
διευρύνοντας 
περαιτέρω τις 
παραγωγικές 

ικανότητες με την 
εφαρμοσμένη 

μηχανική και την 
αυτοματοποίηση.

1995
2002

2012
2015 ‘70 19661960195019081662
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Η SIT είναι πιστοποιημένη από την TÜV SÜD σύμφωνα 
με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001 για το σχεδιασμό, 
παραγωγή, πώληση και εμπορευματοποίηση των 
βουρτσών για τη βιομηχανία και για την ερασιτεχνία. 
Ο κανονισμός αποτελεί το πρότυπο αναφοράς για την επίτευξη της 
ποιότητας της εταιρείας, προσδιορίζοντας τις διαδικασίες για τον 
έλεγχο των διαδικασιών που, διαμέσου της εμπορικής δράσης, του 
σχεδιασμού και της παραγωγής, οδηγούν τη διάθεση των προϊόντων 
στην αγορά προς ικανοποίηση του πελάτη, τήρηση της ασφάλειας 
και την προστασία του περιβάλλοντος. Διαμέσου της προσέγγισής 

μας υποστηρίζουμε τους πελάτες μας, εστιάζοντας την προσοχή 
στη σχέση μεταξύ των στόχων και διαδικασιών, επαληθεύοντας τις 
περιοχές προσοχής και αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες βελτίωσης. 
Η ευθυγράμμιση των παραγωγικών διαδικασιών μας με το πρότυπο ISO 
9001 είναι η βάση για τη συνεχή βελτίωση της οργάνωσης της εταιρείας. 
Η εδραίωση της πιστοποίησης ISO 9001 για εμάς δεν σημαίνει να 
τηρούμε μόνο τις διαδικασίες διαχείρισης αλλά επίσης να δίνουμε 
ιδιαίτερη προσοχή στη συνεχή κατάρτιση και ενημέρωση όλων 
των συνεργατών και τη συμβολή τους στην αναζήτηση πάντα πιο 
καινοτόμων λύσεων.

Δοκιμή απόδοσης και ασφαλείας 
Όλες οι βούρτσες SIT υπόκεινται συνεχώς σε δοκιμές 
αντοχής, διάρκειας και απόδοσης. Ταυτόχρονα 
δοκιμάζονται νέα υλικά και νέες τεχνολογίες σχετικά 
με την κατασκευή των προϊόντων, με συνεχή στόχο τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας. 
Μια καθημερινή δραστηριότητα που μας επιτρέπει να 
αποκτάμε εμπειρία και έλεγχο των μεταβλητών που 
καθορίζουν την απόδοση της βούρτσας, σε συνάρτηση με τη 
συνεχή ενημέρωση των προϊόντων μας.

Οι βούρτσες SIT υπόκεινται σε δοκιμή ελέγχου σύμφωνα με 
το πρότυπο UNI EN 1083-2, που προσδιορίζει τις απαιτήσεις 
ασφαλείας σχετικά με την κατασκευή των βουρτσών. 
Οι δοκιμές εκτελούνται στο εσωτερικό της SIT μέσω των 
ειδικών δοκιμαστικών μηχανών, που κατασκευάζονται και 
βαθμονομούνται κατάλληλα. Τα αποτελέσματα των δοκιμών 
εξασφαλίζουν την ασφάλεια της χρήσης του προϊόντος στη 
μέγιστη δηλωμένη ταχύτητα και, επομένως, την ασφάλεια 

του χρήστη που το χρησιμοποιεί. Η SIT είναι επίσης 
πιστοποιημένη για το σχεδιασμό, παραγωγή και πώληση των 
συνθετικών πιστών για σκι καθόδου, βάθους και άλματος. 
Η παραγωγική διαδικασία SIT είναι σύμφωνη με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας τα οποία προβλέπουν: 
ελάχιστη περιβαλλοντική επίδραση, ανακύκλωση και 
διαλογή της παραγωγής απορριμάτων, συνεχή τεχνολογική 
ενημέρωση, πειραματισμό και έρευνα σε υψηλό επίπεδο.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ 
ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΚΑΘΕ 
ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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Συσκευασία και υλικοτεχνική υποδομή
Η SIT μελετά και αναπτύσσει τις πρωτοβάθμιες και 
δευτεροβάθμιες συσκευασίες της που κατασκευάζονται με 
ανακυκλώσιμα και βιοδιασπώμενα υλικά. Οι συσκευασίες που 
περιέχουν το προϊόν είναι κατασκευασμένες για να επιτυγχάνουν 
την καλύτερη ογκομετρική απόδοση κατά τη μεταφορά, με 
λιγότερες επιπτώσεις του CO2 που παράγεται. Η βελτιστοποίηση 
των συσκευασιών καθορίζει επίσης μια μικρότερη χρήση των 
υλικών συσκευασίας (χαρτόνι) και κατά συνέπεια με μικρότερη 
κατανάλωση υλικών φυτικής προέλευσης.

Ανακύκλωση των υλικών
Η ομάδα της SIT εκτελεί μια εντατική ανακύκλωση 
όλων των υλικών που δεν χρησιμοποιούνται σε όλες τις 
περιοχές της εταιρείας. Τα δοχεία επικίνδυνων ουσιών 
που χρησιμοποιούνται σε έναν κύκλο προμήθειας και 
επαναχρησιμοποίησης με τον προμηθευτή ανακυκλώνονται 
και απορρίπτονται στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους. 
Ένα μέρος των κατεστραμμένων και χρησιμοποιημένων 
συσκευασιών επεξεργάζεται από μηχανήματα και 
μετατρέπεται σε υλικό πλήρωσης των κουτιών, ούτως ώστε  

να διαφυλάσσεται η ακεραιότητα των βουρτσών.
Οι βούρτσες κατά κύριο λόγο (αν όχι εξ ολοκλήρου) 
αποτελούνται από ανακυκλώσιμα μεταλλικά στοιχεία, τα 
οποία μπορεί να απορρίπτονται στο τέλος της ζωής με την 
ανακύκλωση σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Κατά 
το σχεδιασμό νέων προϊόντων, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται 
στη διαχείριση του LCA(Life Cycle Assessment).

Εξοικονόμηση ενέργειας
Το 2012, για να εντείνει τη δέσμευσή της σε σχέση με το 
περιβάλλον, η SIT έχει επενδύσει στην κατασκευή μιας 
φωτοβολταϊκής εγκατάστασης στο εργοστάσιό της. Πάνω από 
1.400m2 - 15070 ft2 της επιφάνειας, με 870 φωτοβολταϊκά 
πάνελ που παράγουν 230 MWh ετησίως, επιτρέπουν έτσι μια 
εξοικονόμηση 45 τόνων CO2 που ισοδυναμεί με τη μετατροπή 
που επιτυγχάνεται από 6 στρέμματα - 15 στρεμμάτων δάσους.

Η SIT για χρόνια έχει αφιερωθεί με τη δέσμευση της ομάδας 
της και με συγκεκριμένες επενδύσεις στην επιδίωξη μιας 
βιώσιμης επιχείρησης. “Επιχειρησιακή βιωσιμότητα” δεν 
σημαίνει μόνο επενδύσεις σε μακροχρόνια βάση, αλλά και 
επιχειρήσεις σύμφωνα με το περιβαλλοντικό και κοινωνικό 
οικοσύστημα μέσα στο οποίο βρίσκεται και λειτουργεί η 
εταιρεία. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της SIT 
είναι η προσεκτική οικολογική αξιολόγηση των επιπτώσεων 
της εργασίας μας και των προϊόντων μας σε όλες τις φάσεις 
της νηματοποίησης, που κυμαίνεται από τον κατασκευαστή 
έως τον τελικό χρήστη.

ΚΑΝΟΥΜΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
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Συναρμολόγηση 
Συναρμολογώντας τη βούρτσα ελέγξτε ότι η οπή της 
βούρτσας ζευγαρώνει με τον πείρο χωρίς υπερβολική ανοχή, 
ούτως ώστε να εξασφαλίζεται μια κανονική περιστροφή. Να 
μην ξεχνάτε πάντα να ελέγχετε το παξιμάδι σύσφιξης και μην 
χρησιμοποιείτε βούρτσες διαστάσεων ανώτερων από όσες 
επιτρέπονται από τον εξοπλισμό.

Αν χρησιμοποιείτε μια βούρτσα με 
στέλεχος προσπαθήστε να την ταιριάξετε 
όσο γίνεται περισσότερο στον άξονα.

Για μια ασφαλή χρήση των βουρτσών 
με πινέλο ο άξονας δεν πρέπει να 
συσφίγγεται στην ακτίνα στη βάση του 
πινέλου.

Ασφάλεια του χρήστη
Κατά τη διάρκεια των εργασιών βουρτσίσματος, το υλικό 
που αφαιρείται (σκουριά, απορρίμματα, υπολείμματα) και 
τα απορρίμματα του νήματος μπορεί να εκτοξευθούν με 
υψηλή ταχύτητα, προκαλώντας ενδεχόμενο τραυματισμό 
του χρήστη. Τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) πρέπει να 
φοριούνται από το χρήστη της βούρτσας και από τα πρόσωπα 
που βρίσκονται στην περιοχή των εργασιών.

Η SIT προσπαθεί πάντα να αναπτύσσει όσο γίνεται καλύτερα 
τα προϊόντα της για τις απαιτήσεις του πελάτη και για μια 
ασφαλή χρήση. Όλες οι βούρτσες που τοποθετούνται σε 
ηλεκτρικά εργαλεία απαιτούν από πλευράς του χειριστή την 
τήρηση των ειδικών κανόνων και τρόπων χρήσης.

ΑΠΛΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ 
ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ...
• φυλάξτε τις βούρτσες στα αρχικά κουτιά, μακριά από τη 

θερμότητα, τους χημικούς παράγοντες, σκόνες, καπνούς, 
υγρά και υγρασία που μπορεί να προκαλέσουν πρώιμη 
φθορά και ζημιά.

• ελέγχετε την κατάσταση της βούρτσας και χρησιμοποιήστε 
τη μόνο αν είναι σε καλή κατάσταση. Μια βούρτσα που 
έχει υποστεί ζημιά ή έχει σκουριάσει μπορεί να θέσει σε 
σοβαρό κίνδυνο την κατεργασία!

• ελέγξτε τις συνθήκες του ηλεκτρικού/συμπιεσμένου αέρα 
εργαλείου και την παρουσία των προστασιών ασφαλείας.

• βεβαιωθείτε ότι στο χώρο εργασίας υπάρχει ένα κατάλληλο 
σύστημα αναρρόφησης ή/και εξαερισμού.

• ποτέ μην εργάζεστε σε δυνητικά εκρηκτικές 
ατμόσφαιρες (ATEX)!!

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ... 
• τηρείτε τα όρια ταχύτητας και μην υπερβαίνετε τις τιμές 

που υποδεικνύονται από το Maximum Safe Free Speed 
(MSFS) ή Max RPM

     MAX RPM είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα και 
όχι η ιδανική ταχύτητα!

• αποφεύγετε να ασκείτε υπερβολική πίεση: μπορεί να 
προκαλέσει πτύχωση ή/και θραύση του νήματος και να 
μειώσει τη διάρκεια της βούρτσας.

• χρησιμοποιείτε μια βούρτσα με κατάλληλο νήμα: 
αποφεύγετε την οξείδωση της επεξεργασμένης επιφάνειας 

• μην ξεχνάτε ότι μια εσφαλμένη χρήση μπορεί να 
καταστρέψει και να σπάσει τη βούρτσα.

• η απόδοση και η ασφάλεια μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο 
αν δεν χρησιμοποιείται η βούρτσα σε εφαπτόμενη θέση 
στην κατεύθυνση περιστροφής

S = 0
(Minimo possibile)

S

S  0
(Non bloccare sul raggio )

SS = 0
(Minimo possibile)

S

S  0
(Non bloccare sul raggio )

S

S = 0 
(Ελάχιστο 
δυνατό)

S =/ 0 
(Μην 
σφίγγετε 
την ακτίνα)
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ΤΎΠΟΣ ΎΛΙΚΟ ΝΉΜΑΤΟΣ ΟΔΉΓΙΕΣ ΧΡΉΣΉΣ

Συνθετικά

Πολυπροπυλένιο PP (o PPL) Καλή αντοχή στους χημικούς παράγοντες, χαμηλή πυκνότητα, ελλιπής αντίσταση στο κρύο.

Νάιλον - PA (ή NYL) 6/6.6 Υψηλή αντίσταση και ακαμψία, σταθερό για διαστάσεις, ελλιπής θερμική διαστολή. Χρησιμοποιείται για την 
εφαρμογή υγρών και καθαρισμό λειαντικών υλικών.

Νάιλον - PA (ή NYL) 6.10/6.12
Επίμονο, ανθεκτικό στην τριβή, αναρρόφηση υγρασίας κατώτερο από NYL6. Το καλύτερο των τριχών όσον αφορά 
την αντίσταση στην τριβή και την αναρρόφηση του νερού. Χρησιμοποιείται για το βούρτσισμα με νερό και δύσκολες 
περιπτώσεις.

Νάιλον - PA (ή NYL) 46 Πολύ υψηλή αντίσταση στις υψηλές θερμοκρασίες και στην παραμόρφωση. Εξαιρετικό για τον καθαρισμό λειαντικών 
υλικών.

Νάιλον - PA (ή NYL) 6 BILON Εκτός από τα στάνταρντ χαρακτηριστικά του νάιλον 6, το Bilon έχει διάρκεια 4 φορές ανώτερη από το νάιλον 6 σε 
αλκαλικές ουσίες στους 70°C (PH 7-13 και 70-75°C - 158-167 °F)

Πολυβινυλοχλωρίδιο (ή PVC) Καλή αντίσταση στους χημικούς παράγοντες, πολύ υψηλή μηχανική αντίσταση. Χρησιμοποιείται για τον 
καθαρισμό, απόκλιση, μεταφορά, προστασία των κινητών μερών

PBT Πολυεστέρας Καλός συνδυασμός ακαμψίας, σκληρότητας και αντοχής. PBT: τερεφθαλοπολυβουτυλένιο για χρήση στα τρόφιμα

Συνθετικά 
λειαντικά

Νάιλον λείανσης
Υψηλή αντίσταση και σκληρότητα, διατηρεί το σχήμα, εξαιρετική αντίσταση στην τριβή. Χρησιμοποιείται για 
την αφαίρεση προεξοχών μετάλλων, πλαστικού υλικού, για τη λείανση του ξύλου και για να καταστήσει τραχιές 
τις επιφάνειες. Οι διάφοροι διαθέσιμοι κόκκοι καθορίζουν διαφορετική τραχύτητα επιφανειών, χωρίς ποτέ να 
χαράσσουν ή να θέτουν σε κίνδυνο τις επεξεργασμένες επιφάνειες.

Καρβίδιο πυριτίου Η έκδοση του νάιλον λείανσης που χρησιμοποιείται περισσότερο. Διαθέσιμο επίσης και στις εκδόσεις HT ειδικές 
για την αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 250°C - 482°F).

Οξείδιο ή πυριτικό αργίλιο Νάιλον λείανσης για ευαίσθητα φινιρίσματα, χρησιμοποιείται όταν το καρβίδιο πυριτίου είναι πάρα πολύ επιθετικό. 
Πιο ανθεκτικό στην κρούση και λιγότερο υποκείμενο στη θραύση σε σχέση με το καρβίδιο πυριτίου.

Κεραμικό Νάιλον λείανσης για επιθετικές επεξεργασίες με ταχύτητα κοπής/εργασίας και καλύτερη απόδοση από το καρβίδιο 
του πυριτίου.

Διαμαντένιο Νάιλον λείανσης για τον καθαρισμό και τη λείανση ακριβείας πολύ υψηλής απόδοσης. Διαθέσιμο επίσης και στις 
εκδόσεις HT ειδικές για την αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Σιδηρούχα 
μέταλλα

Χάλυβας Χρησιμοποιείται στο μεγαλύτερο μέρος των εφαρμογών, γενικά σε υψηλές θερμοκρασίες, αφαιρέσεις προεξοχών 
και καθαρισμός μετάλλων, καουτσούκ και ξύλου. Μέγιστη επιθετικότητα

Ανοξείδωτος χάλυβας (Inox) 
AISI 302-304-316

"Ανθεκτικό στη διάβρωση, στη σκουριά και στις υψηλές θερμοκρασίες. Ιδανικό για εφαρμογές σε ανοξείδωτο χάλυβα, 
αλουμίνιο και μη σιδηρούχα μέταλλα. Δεν αφήνει υπολείμματα οξείδωσης στο μέρος που πρόκειται να γίνει η επεξεργασία. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα νήματα ανοξείδωτου χάλυβα 302 έχουν μια ωστενιτική δομή και, ως αποτέλεσμα της 
ελασματοποίησης, υποβάλλονται σε μια ελαφριά μαγνήτιση."

Μη σιδηρούχα 
μέταλλα

Ορείχαλκος Επεξεργασία μετάλλων, ξύλου και πέτρας. Ιδανικό για εργασίες σε επιφάνειες ορείχαλκου, χαλκού και για 
εφαρμογές που απαιτούν απουσία σπινθήρων.

Φωσφορούχος χαλκός Καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα. Επιφανειακές επεξεργασίες μετάλλου και ξύλου.

Φυσικά

Φυτική ίνα Tampico Δεν υπόκειται σε στατικό ηλεκτρισμό. Χρησιμοποιείται κυρίως για την επιφανειακή επεξεργασία του ξύλου, για τη 
λείανση των μετάλλων και για το ερμητικό κλείσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες.

Τρίχες χαίτης αλόγου Δεν υπόκειται σε στατικό ηλεκτρισμό. Εξαιρετικός καθαρισμός και ξεσκόνισμα. Χρησιμοποιείται για το στεγνό 
ερμητικά κλείσιμο και την εφαρμογή υγρών και για το βούρτσισμα επιφανειών γυαλισμένου ξύλου και ελασμάτων.

Τρίχες χοίρου Δεν υπόκειται σε στατικό ηλεκτρισμό. Εξαιρετικό αποτέλεσμα καθαρισμού, ερμητικού κλεισίματος και 
ξεσκονίσματος. Παρόμοιο με τις τρίχες χαίτης αλόγου αλλά πιο ανθεκτικό και χοντρό.

 Υλικό επεξεργασίας
Το υλικό επεξεργασίας θέτει περιορισμούς στην επιλογή της 
βούρτσας όσον αφορά τα εξής:
• Μηχανική συμβατότητα: αναλογικότητα μεταξύ της 

σκληρότητας του εργαλείου και της σκληρότητας της 
επιφάνειας όπου πρόκειται να γίνει η επεξεργασία. Δεν 
συνίσταται να εκτελείτε μια ελαφριά αφαίρεση αιχμών ενός 
μαλακού μετάλλου όπως το αλουμίνιο με ένα σκληρό νήμα 
όπως ανθρακούχος χάλυβας. Αντίθετα συνίσταται η χρήση 
ενός συνθετικού νήματος.

• Χημική συμβατότητα: το νήμα πρέπει να αντέχει στις 
«επιθέσεις» διάβρωσης του χημικού περιβάλλοντος 
χρήσης. Δεν συνίσταται να εκτελείται βούρτσισμα 
καθαρισμού με ανθρακούχο χάλυβα υπό την παρουσία 
οξέων και σε περιβάλλοντα υψηλής αλατότητας και να 
αποτρέψετε τον κίνδυνο μόλυνσης του υλικού όπου 
πρόκειται να γίνει η επεξεργασία (δεν συνίσταται να 
βουρτσίζετε μια ανοξείδωτο επιφάνεια χάλυβα με βούρτσες 
από χάλυβα άνθρακα).

Η ΣΩΣΤΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ
Υπάρχουν ατελείωτες εφαρμογές και τρόποι χρήσης μιας 
βούρτσας. Ίσως δεν υπάρχει η «τέλεια» βούρτσα για 
κάθε εφαρμογή, αλλά μια σωστή επιλογή του οδηγού των 
κατασκευαστικών μεταβλητών για την επιλογή της ιδανικής 
βούρτσας για τη συγκεκριμένη ανάγκη του επιφανειακού 
φινιρίσματος. Η «σωστή» βούρτσα σας επιτρέπει να επιτύχετε το 
σκοπό σας, να έχετε την εργασία που επιθυμείτε (ένα καθορισμένο 
επιφανειακό φινίρισμα) σε ελάχιστο χρόνο και με ελάχιστα έξοδα 
(ποσότητα νήματος ή αριθμός βουρτσών, επομένως χρημάτων) ή 
με άλλα λόγια με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Εμείς της SIT 
Tecnospazzole, με πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας, εντοπίσαμε 8 
παράγοντες που καθορίζουν την απόδοση της βούρτσας:

 Υλικό επεξεργασίας
 Σχήμα της βούρτσας
 Διαστάσεις της βούρτσας
 Διάμετρος του νήματος
 Στυλ του νήματος
 Πυκνότητα του νήματος
 Προεξοχή του νήματος

  Ι Ισχύς, ταχύτητα και πίεση

Η SIT προσφέρει μια μεγάλη γκάμα νημάτων και υλικών που διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και είναι επομένως κατάλληλα για ειδικά φινιρίσματα, για 
τα οποία η SIT παρέχει συμβουλές. Εκτός από τα νήματα που εμφανίζονται στον πίνακα διατίθενται νήματα ή συνθέσεις για ιδιαίτερες τεχνικές εφαρμογές ή 
βιομηχανικούς τομείς, όπως για παράδειγμα το μαγνητισμένο νάιλον (ανιχνεύσιμο από μεταλλικό ανιχνευτή) για τη βιομηχανία τροφίμων.

Αυτές οι μεταβλητές μπορεί να διαβαστούν ως 8 βήματα 
στη σειρά για να οδηγήσουν το χρήστη στην επιλογή της 
καταλληλότερης βούρτσας. Κάθε χρήστης πρέπει να αναλύει 
αυτά τα βήματα λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς και τις 
ιδιαιτερότητες της εφαρμογής (τύπος της επιφάνειας και τύπος 
του φινιρίσματος) και τον τρόπο εργασίας (για παράδειγμα το 

ηλεκτρικό εργαλείο που χρησιμοποιείται ή το συγκρότημα του 
κινητήρα ή το μηχάνημα του πάγκου που είναι διαθέσιμο). 
Η SIT, ως εξειδικευμένος κατασκευαστής, προσφέρει από 
την άλλη πλευρά μια πλήρη γκάμα από βούρτσες χωρίς 
περιορισμούς στο υλικό ή το μέγεθος. Ότι δεν υπάρχει στον 
κατάλογο αυτό μπορεί να παρέχεται κατόπιν αιτήματος.
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ΠΟΙΟ ΝΗΜΑ ΘΕΛΕΤΕ?

καλύτερος συνδυασμός

αποδεκτή λύση

μη συνιστώμενη χρήση

Αλουμίνιο Ορείχαλκος Χυτοσίδηρος Σύνθετος Χαλκός Γυαλί Σκληρά 
μέταλλα Πλαστικό Καουτσούκ Χάλυβας Ανοξείδωτος 

χάλυβας
Πέτρα, 
τούβλα Τιτάνιο Ξύλο

Χάλυβας Τραχύ, 
ακατέργαστο

Τρίψιμο
Αφαίρεση επιστρώσεων, 

Προετοιμασία/
Καθαρισμός 

συγκολλήσεων, 
αφαίρεση προεξοχών

Ακατέργαστο, 
αφαίρεση 

επιστρώσεων

Ανοξείδωτος
Προετοιμασία/

καθαρισμός 
συγκολλήσεων, 

αφαίρεση 
προεξοχών

Καθαρισμός 
συγκολλήσεων, 

αφαίρεση προεξοχών

Ορείχαλκος Αφαίρεση 
προεξοχών Καθαρισμός

Φωσφορούχος 
χαλκός

Νάιλον 
λείανσης Αφαίρεση προεξοχών 

Γρατζούνισμα 
(χοντρός κόκκος)

Σατινάρισμα 
(κόκκος 320-

500)

Φινίρισμα, 
αφαίρεση 

προεξοχών
Φινίρισμα Φινίρισμα Ακατέργαστο Φινίρισμα Ακατέργαστο

PP (PPL) 
PA (Νάιλον) 

PVC 
PET/PBT Καθαρισμός Καθαρισμός Καθαρισμός Ξεσκόνισμα Καθαρισμός

Φυτική ίνα 
(Tampico) Σατινάρισμα Ξεσκόνισμα

Ζωική ίνα 
(τρίχες χαίτης 
αλόγου, τρίχα 

χοίρου)
Στίλβωση Στίλβωση Ξεσκόνισμα

• Κυκλικές βούρτσες για να καθαρίζετε 
κοιλότητες μεταξύ παράλληλων 
επιπέδων ή για αφαίρεση αιχμών 
(καθαρισμός συγκόλλησης μέσα 
σε εγκοπές, μεταξύ των κεφαλών 
των σωλήνων ή λείανση κεφαλών 
σωλήνων)

• Βούρτσες κούπα και δίσκο για 
τον καθαρισμό των επίπεδων 
επιφανειών, από τη στιγμή που 
επιτρέπουν το βούρτσισμα εύκολα 
και «σε ευρεία κλίμακα» μιας 
επιφάνειας

• Κωνικές βούρτσες για τον 
καθαρισμό κοίλων επιφανειών ή 
εσοχών, όπου άλλες βούρτσες θα 
περιορίζονταν λόγω της γεωμετρίας 
του ηλεκτρικού εργαλείου.

• Βούρτσες πινέλο για τον καθαρισμό 
οπών και περιορισμένων χώρων. Το 
νήμα μπορεί να εισαχθεί στις οπές 
και, όταν βρίσκεται σε περιστροφή 
σε υψηλές στροφές ανά λεπτό, 
ανοίγει μεταφερόμενο σε επαφή 
με τα τοιχώματα. Αντίθετα, αυτή η 
απόκλιση του νήματος δεν επιτρέπει 
το βούρτσισμα των επίπεδων 
επιφανειών.

 Επιλέξτε το σχήμα της βούρτσας
Το σχήμα και το μέγεθος της βούρτσας πρέπει να επιλέγονται 
λαμβάνοντας υπόψη τη γεωμετρία του τεμαχίου προς επεξεργασία, τον 
τύπο του βουρτσίσματος, το διαθέσιμο εργαλείο και το χώρο εργασίας.

Για παράδειγμα, για να εκτελείτε «επίπεδα» βουρτσίσματα
η επιλογή πρέπει να είναι οι βούρτσες κούπα, βούρτσες
πρόσοψης ή βούρτσες ρολό.

2
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ΠΟΙΟ ΣΧΗΜΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ?

Χάλυβας Ανοξείδωτος 
χάλυβας Μη σιδηρούχα Ξύλο Πέτρα

Αφαίρεση 
προεξοχών 
και 
στρογγύλευμα 
αιχμών 
(εξωτερικών)
Αφαίρεση 
προεξοχών 
και 
στρογγύλευμα 
οπών

Καθαρισμός 
συγκολλήσεων

Αφαίρεση κρούστας, 
καθαρισμός 
μετάλλων από τα 
οξέα και αφαίρεση 
σκουριάς

Ακατέργαστο, 
δόμηση, 
σατινάρισμα

Καθαρισμός 
και στίλβωση

Για την επιλογή του σχήματος είναι σημαντικό τέλος το στοιχείο 
συναρμολόγησης στην εργαλειοθήκη του μηχανήματος. Πολλές 
βούρτσες μπορούν να συναρμολογηθούν με ένα μειωμένο 
σπείρωμα, με μια απλή οπή ή με ένα στέλεχος ανάλογα με το 
εργαλείο ή το μηχάνημα όπου πρόκειται να τοποθετηθούν.
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ΠΟΙΟ ΣΧΗΜΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ?  Επιλέξτε το μέγεθος της βούρτσας
Η διάμετρος της βούρτσας επηρεάζει την περιφερειακή 
ταχύτητα. Γενικά, όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της 
βούρτσας, τόσο μικρότερος είναι ο συνολικός αριθμός 
των περιστροφών που απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
αφαίρεσης επιφάνειας και επομένως τόσο λιγότερος είναι 

ο χρόνος που χρειάζεται για την ολοκλήρωσή της. Για την 
αποτελεσματικότητα του βουρτσίσματος συνίσταται να επιλέγετε 
το μέγεθος της βούρτσας που είναι πιο συμβατό με το εργαλείο 
που χρησιμοποιείται, με το κάρτερ προστασίας και με τη μέγιστη 
ταχύτητα περιστροφής που επιτρέπεται από τη συσκευή.

 Επιλέξτε τη διάμετρο του νήματος

 Επιλέξτε το στυλ του

Θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας, ειδικά για τους τύπους 
που αναπτύσσονται μονοδιάστατα όπως κούπες ή πινέλα, 
ότι η διάμετρος μπορεί να αυξηθεί αισθητά όταν οι βούρτσες 
βρίσκονται σε περιστροφή. Δεδομένου ότι συσχετίζονται οι 
επιλογές της διαμέτρου και γωνιακής ταχύτητας, δείτε επίσης 
την ενότητα σχετικά με την ισχύ, πίεση και ταχύτητα.

Η SIT κατασκευάζει βούρτσες διαμέτρου από 1mm - 0,04” 
έως 1000mm - 40” και στον κατάλογό μας ο χρήστης θα 
βρει μια σειρά από τις διαστάσεις που συνίστανται για κάθε 
εφαρμογή και τύπο του προϊόντος.

Η διάμετρος του νήματος επηρεάζει αισθητά την 
επιθετικότητα του βουρτσίσματος της επιφάνειας εφαρμογής 
και τον τύπο του φινιρίσματος που επιτυγχάνεται. 
Τα λεπτά νήματα είναι πιο εύκαμπτα και αντέχουν περισσότερο 
στην καταπόνηση, αλλά είναι λιγότερο επιθετικά. Αυξάνοντας 
τη διάμετρο του νήματος, αυξάνεται η επιθετικότητα, αλλά 
επίσης και η ακαμψία και επομένως η τάση προς θραύση. 
Αυτή είναι η βασική αιτία για την οποία θα πρέπει να 

προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε πάντα όσο γίνεται 
λεπτότερο νήμα για τις εργασίες βουρτσίσματος, συμβατό με 
το φινίρισμα που επιθυμείτε.
Η SIT προσφέρει νήματα διαμέτρου από 0,10mm - 0,004” έως 
2,5mm - 0,1” σε μια σειρά που καλύπτει σχεδόν όλες τις πιθανές 
εφαρμογές βουρτσίσματος, για να έχετε ένα ελαφρύ φινίρισμα 
ή για να εφαρμόσετε μια πιο βαριά αφαίρεση. Άλλες διαστάσεις 
είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος για ειδικές εφαρμογές.

Το στυλ του νήματος υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο 
μετατρέπεται το νήμα πριν ενσωματωθεί στο χαρακτηριστικό 
σχήμα της βούρτσας (κούπα, κυκλική, ...). Μπορούμε να 

διακρίνουμε 3-4 “στυλ νήματος” τόσο για τα μεταλλικά νήματα 
όσο και για τα συνθετικά νήματα:

Συνδυασμοί που ενδείκνυνται μεταξύ της μέγιστης ταχύτητας περιστροφής και του μέγιστου 
μεγέθους του εργαλείου για τα πιο κοινά γωνιακά μηχανήματα κατεργασίας με σμύριδα στο.

Μέγιστη διάμετρος 115mm 125mm 150mm 180mm 230mm

Μέγιστη ταχύτητα 12500 rpm 11000 rpm 9000 rpm 8500 rpm 6500 rpm

3
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Η πυκνότητα του νήματος επηρεάζει τη «σκληρότητα» της επιφάνειας 
βουρτσίσματος: όσο πιο πυκνό είναι το νήμα, τόσο πιο επιθετικό είναι το 
αποτέλεσμα, εφόσον - στην ίδια περιοχή εφαρμογής - επιτυγχάνεται ένας 
μεγαλύτερος αριθμός ξεχωριστών εργαλείων μεταλλοτεχνίας. Οι πυκνές 
βούρτσες χαρακτηρίζονται από μια μικρότερη ικανότητα διείσδυσης στην 
επιφάνεια και τείνουν να ανοίγουν λιγότερο κατά τη διάρκεια της χρήσης. Η 
πυκνότητα επηρεάζει επίσης την ωφέλιμη ζωή της βούρτσας, από τη στιγμή 
που η εργασία «διαιρείται» μεταξύ περισσοτέρων αντιπαρατιθέμενων 

άκρων νήματος και επομένως «παραμορφώνονται» λιγότερο. Ωστόσο 
στην πιο πυκνή βούρτσα συγκεντρώνεται και συσσωρεύεται περισσότερο 
θερμότητα λόγω της τριβής, εκθέτοντας σε μεγαλύτερο κίνδυνο 
υπερθέρμανσης τις βουρτσισμένες επιφάνειες. Κατά την αφαίρεση αιχμών 
των σωλήνων, για παράδειγμα, προβλέπονται βούρτσες ρολό μεγαλύτερης 
ή μικρότερης πυκνότητας ανάλογα με το μέγεθος και το πάχος του σωλήνα 
που πρόκειται να λειανθεί. Οι διαφορετικές διαστάσεις έχουν διαφορετικές 
απαιτήσεις διείσδυσης μέσα και γύρω από την κυκλική κοιλότητα.

Στυλ νήμα

ΣΤΎΛ ΤΟΎ ΝΉΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ

Πτυχωμένο 
σύρμα 

Ενδείκνυται ιδιαίτερα για ελαφρές εργασίες, αφαίρεση μικρών 
υπολειμμάτων και σκουριάς, ελαφριά αφαίρεση αιχμών (εξομάλυνση 
γραναζιών) και εξομάλυνση των κεφαλών των σωλήνων

• Υψηλό φορτίο θραύσης 
• Ενδείκνυται για υψηλές ταχύτητες περιστροφής 
• Μεγάλη διάρκεια 
• Κόστος ευκολίας/διάρκεια

Δεσμίδες 
συστροφής

Πιο επιθετική δράση του πτυχωμένου νήματος για βαριές εργασίες. 
Προετοιμασία και καθαρισμός κορδονιών συγκόλλησης (πχ. 
συγκόλληση σωλήνων με κεφαλή), εξομάλυνση γραναζιών, εξομάλυνση 
κεφαλών σωλήνων μεγάλης διαμέτρου, αφαίρεση γρεζιών

• Υψηλή επιθετικότητα 
• Μεγάλη διάρκεια

Κορδόνι Liz 
Ενδείκνυται για εφαρμογές επεξεργασίας επιφανειών από καουτσούκ 
(αναγόμωση ελαστικών, λείανση και επισκευή του σκελετού) αλλά 
επίσης και βούρτσισμα ξύλου και εξομάλυνση σωλήνων

• Υψηλότατα φορτία θραύσης 
• Εξαιρετικές διαστάσεις σταθερότητας

Συνθετικό λείο
Ιδανικό για τον καθαρισμό των ευαίσθητων επιφανειών και για τη 
στεγανοποίηση αέρα, σκόνης, υγρασίας και θερμοκρασίας (γραμμικές 
βούρτσες με ταινία)

• Εξαιρετικό φινίρισμα 
• Εξαιρετική πυκνότητα 
• Σταθερότητα διαστάσεων

Συνθετικό 
πτυχωμένο Εργασίες αφαίρεσης βαριάς σκόνης και απορριμμάτων " Υψηλή αντίσταση 

• Εξαιρετική ακαμψία

Πολλαπλό 
νήμα 

Τεχνικές εφαρμογές που απαιτούν υψηλές ταχύτητες και φορτία 
εργασίας, ιδιαίτερες απορροφήσεις υγρών (blank washing) ή 
καθαρισμός από υπολείμματα λαδιού. 
Βιομηχανία επεξεργασίας πηνίου και φύλλων (πλαστικοποίηση, 
αυτοκινητοβιομηχανία, αεροδιαστημική), υαλουργία (καθαρισμός και 
σατινάρισμα) και μονάδα εκτύπωσης (καθαρισμός ρολών και πάνελ)"

• Μικρότερη φθορά (μικρότερη καταπόνηση 
κάμψης)

• Μεγάλη διάρκεια
• Εξαιρετική ικανότητα αφαίρεσης
• 
• Ικανότητα αφαίρεσης μικροσκοπικών σκονών

 Επιλέξτε την πυκνότητα του νήματος

 Επιλέξτε την προεξοχή του νήματος 
Η προεξοχή του νήματος επηρεάζει τη σκληρότητα του συμπλέγματος 
των νημάτων και επομένως τη σκληρότητα της βούρτσας: κατά την 
αύξηση της προεξοχής του σύρματος αυξάνονται η ευκαμψία και 
η ικανότητα διείσδυσης στην επιφάνεια όπου πρόκειται να γίνει η 
επεξεργασία. Περιορισμένες προεξοχές αυξάνουν την ωφέλιμη ζωή 
της βούρτσας διότι η παραμόρφωση του νήματος είναι μειωμένη. 
Υπάρχει κατά συνέπεια ελάχιστη καταπόνηση και δεν κόβεται το νήμα.
Κατά τις επεξεργασίες που γίνονται με «ρυθμισμένη» παρεμβολή ή 
διείσδυση (σταθερή κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος σε απόλυτη 

τιμή, όχι σχετική με την προεξοχή), η επιλογή εξαιρετικά μειωμένων 
προεξοχών συνεπάγεται τη χρήση «σκληρών» βουρτσών και με 
τη χρήση υψηλών πιέσεων για να έχετε τη διείσδυση που θέλετε: 
επιτυγχάνεται μια υψηλή ταχύτητα βουρτσίσματος, αλλά κάτι τέτοιο 
συνεπάγεται την έκθεση του νήματος σε θραύση λόγω καταπόνησης. 
Ωστόσο είναι καλύτερα, με ίση ταχύτητα περιστροφής, να στοχεύετε 
για μεγαλύτερες προεξοχές και να επιτυγχάνετε την επιθυμητή 
διείσδυση με μικρότερο φορτίο, η επιθετικότητα θα είναι μικρότερη 
αλλά η διάρκεια της βούρτσας θα ευνοηθεί κατά πολύ.

+ ευελιξία 
+ ικανότητα διείσδυσης (παρεμβολή)
+ παραμόρφωση του νήματος 
+ περιφερειακή ταχύτητα= + ενέργεια = 
    + απόδοση
+ δονήσεις και κίνδυνος υπερθέρμανσης
+ ωφέλιμη πίεση
-  κίνδυνος θραύσης λόγω καταπόνησης

+
Προεξοχή

Standard twist (SF) Cable twist (K) Vortex twist (V)Stringer Bead twist (C)
SF V K C

SF V K C SF V K CSF V K C

7
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Οι πτυχές που καθοδήγησαν μέχρι τώρα την επιλογή 
της βούρτσας πρέπει να αξιολογούνται ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά (ισχύς, πίεση και ταχύτητα) της πηγής ενέργειας 
που χρησιμοποιείται, εφόσον επιδρούν στο φινίρισμα της 
επιφάνειας (μια μεγαλύτερη πίεση μεγαλώνει το μέτωπο 
της βούρτσας και παράγει ένα πιο ομοιογενές φινίρισμα). 
Το σύνολο των παραμέτρων λειτουργίας και των χαρακτηριστικών 
της βούρτσας καθορίζει το αποτέλεσμα της επεξεργασίας 
της επιφάνειας. Το αποτέλεσμα αυτό εκλαμβάνεται τόσο ως 
ποιότητα επεξεργασίας που εκτελείται στο υλικό, όσο απόδοση 
της διαδικασίας: δεν συμφωνούν πάντα τα δύο αποτελέσματα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι βούρτσες, διαφορετικά από τους 
τροχούς λείανσης, τους φυλλοειδείς τροχούς και παρόμοια, 
δεν ενεργούν με λείανση αλλά με πραγματικό «κόψιμο». Είναι 
εργαλεία πρόσκρουσης, των οποίων τα άκρα νήματος αφαιρούν 
εκατομμύρια μικροσκοπικά ροκανίδια, είτε πρόκειται για 
σκουριά, χρώμα ή άλλα υπολείμματα. Σε σχέση με τα λειαντικά 
εργαλεία παράγουν μια πιο ήπια δράση και παρουσιάζουν 
μικρότερο κίνδυνο κοπής σε βάθος, θέτοντας σε κίνδυνο το 
προηγούμενο φινίρισμα της επεξεργασμένης επιφάνειας.

Αν ακολουθήσετε μερικές καλές πρακτικές μπορεί να 
βοηθήσετε το συνδυασμό ποιότητας φινιρίσματος της 
επιφάνειας και ωφέλιμης ζωής της βούρτσας.

ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: εργαστείτε με ελαφριά πίεση, ούτως 
ώστε μόνο οι άκρες των νημάτων να έρχονται σε επαφή με την 
επιφάνεια εργασίας: ασκώντας τη μέγιστη κρούση, αφαιρώντας 
την τραχύτητα γρήγορα και χωρίς να σπάσει. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, ο σωστός μηχανισμός εξαγωγής επιτυγχάνεται 
αν δεν ξεπεραστούν παρεμβολές εργασίας του 2-3% της 
προεξοχής του νήματος και πιέσεις της τάξης του 0,2 – 0,5MPa 
(2-3 bar).

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: είναι σημαντικό για τις διάφορες 
εφαρμογές, να χρησιμοποιείται η βέλτιστη γραμμική/
περιφερειακή ταχύτητα (των ακρών των νημάτων) για 
το καλό αποτέλεσμα του φινιρίσματος της επιφάνειας 
που πρόκειται να βουρτσιστεί και για να μην τεθούν 
σε κίνδυνο οι ιδιότητες του νήματος (Πίνακες 1 και 2). 
Ακολουθώντας τα όσα ειπώθηκαν στη φάση 3, επιλέγεται 
η διάμετρος της βούρτσας που, στη μέγιστη ταχύτητα που 
επιτρέπεται από το διαθέσιμο εργαλείο και κατώτερη από την 
αποδεκτή τιμή που ενδείκνυται στον κατάλογο, παρέχει τη 
σωστή περιφερειακή ταχύτητα για την απαιτούμενη εφαρμογή.

 Επιλέξτε την πυκνότητα του νήματος

 Επιλέξτε την προεξοχή του νήματος 

 Ισχύς, ταχύτητα και πίεση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ   m/s 10 15 20 25 30 35 40 45 50 80

  f t /min 1980 2940 3960 4920 5880 6900 7860 8880 9840 15720

Αφαίρεση προεξοχών 
και στρογγύλευμα - - * *
Καθαρισμός 
συγκολλήσεων - - *
Αφαίρεση κρούστας, 
καθαρισμός μετάλλων 
από τα οξέα και αφαίρεση 
σκουριάς

- - *
Ακατέργαστο, δόμηση, 
σατινάρισμα - *
Καθαρίστε, ξεσκονίστε 
και γυαλίστε - *
Επεξεργασία πλαστικών 
επιφανειών - *

ΕΦΑΡΜΟΓΗ   m/s 10 15 20 25 30 35 40 45 50 80

f t /min 1980 2940 3960 4920 5880 6900 7860 8880 9840 15720

Αφαίρεση προεξοχών 
και στρογγύλευμα +

Αφαίρεση κρούστας, 
καθαρισμός μετάλλων 
από τα οξέα και αφαίρεση 
σκουριάς

+

Ακατέργαστο, δόμηση, 
σατινάρισμα

Καθαρίστε, ξεσκονίστε 
και γυαλίστε

Εξομάλυνση σύνθετου 
υλικού

Πίνακας 1: 
Μεταλλικό νήμα
Περιφερειακές ταχύτητες [m/s ή ft/min] για 
βουρτσίσματα με κυκλικές / κούπες και κωνικές 
βούρτσες μεταλλικού νήματος.

Πίνακας 2:  
Συνθετικό νήμα 
Περιφερειακές ταχύτητες [m/s ή ft/min] για 
βουρτσίσματα με κυκλικές βούρτσες συνθετικού 
νήματος λείανσης και μη.

επέκταση για τους πιο σκληρούς χάλυβες που τυλίγονται σε 
δεσμίδες και βούρτσες βουλκανισμένες.

επέκταση παρουσίας ψυκτικού υγρού λίπανσης.

επέκταση για πιο μαλακά μέταλλα (ανοξείδωτες χάλυβες και μη σιδηρούχα 
μέταλλα).

επέκταση πέρα από 50m/s - 9840 ft/min με νήματα λείανσης 
HT150/250.
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Αφού προσδιοριστεί η περιφερειακή τιμή, μπορούν να 
επιλεχθούν, όπως αναφέρεται στη φάση 3, η διάμετρος και η 
ταχύτητα περιστροφής που είναι συμβατές (γενικά επιλέγεται 
η διάμετρος της βούρτσας που είναι συμβατή με το διαθέσιμο 
εργαλείο τόσο για τη συναρμολόγηση όσο και για τη γωνιακή 

ταχύτητα).
Αναφέρεται στη συνέχεια η φόρμουλα, με τον πίνακα 
αποτελεσμάτων, για να ανέβει, σημειώστε την επιθυμητή 
περιφερειακή γραμμική ταχύτητα, στη βέλτιστη ταχύτητα 
περιστροφής της βούρτσας και διάμετρο.

1. Ξεκινά αναγνωρίζοντας από τον πίνακα 1 (σελ. 11) σε 80m/s - 15750 
ft/min την περιφερειακή γραμμική μέγιστη ταχύτητα: η μέγιστη διαθέσιμη 
διάμετρος για τον τύπο UZ δεσμίδων συστροφής “χάντρα συγκόλλησης” 
είναι Ø178mm - 7” 

2. αντίστοιχα, διαπιστώνεται η συμβατότητα συναρμολόγησης σε 
γωνιακές μηχανές κατεργασίας με σμύριδα λαμβάνοντας υπόψη επίσης 
και την τιμή των μέγιστων περιστροφών ανά λεπτό της βούρτσας 
που πρέπει να είναι ανώτερη από εκείνη της μηχανής κατεργασίας με 
σμύριδα. Οι διαστάσεις της γωνιακής μηχανής κατεργασίας με σμύριδα 
μπορεί να είναι Ø 180mm - 7” (8500 MAX RPM) o Ø 230mm - 9.” (6500 
MAX RPM)

3.  εφόσον η μηχανή κατεργασίας με σμύριδα για τους περισσότερους 
δίσκους περιλαμβάνει περιφερειακή ταχύτητα UZ178... 
V = (178 *3,14*6500)/ 1000*60 = 60,5 m/s = 11910 ft/min 
η επιλογή του ηλεκτρικού εργαλείου ανήκει στη μηχανή κατεργασία με σμύριδα 
για δίσκους Ø180mm - 7” το οποίο επιτρέπει την εκτέλεση της ταχύτητας… 
V = (178 *3,14*8500)/ 1000*60 = 79,2 m/s = 15590 ft/min 

πολύ κοντά στη βέλτιστη τιμή Καθώς είναι η βούρτσα UZ178 που 
χαρακτηρίζεται από MAX 12500 RPM, η επιλογή επιβεβαιώνεται κατά 
πολύ και από την αντίσταση στη φυγόκεντρο δύναμη

4. I”ανάλογα με την πίεση και τη γραμμική ταχύτητα χρήσης, είναι τέλος 
δυνατό να συνδυάσετε τη μηχανική ισχύ που χρειάζεται να εφαρμοστεί στον 
άξονα περιστροφής βούρτσας για την εκτέλεση της επιφανειακής ρύθμισης 
του κορδονιού συγκόλλησης. Συμπεραίνεται κατά προσέγγιση το στοιχεί... 
P = V * F * μ = 79,2 * 50 *0,5 /1000 = 1,98 kW

Όπου V = περιφερειακή ταχύτητα, F = Δύναμη/εκτιμώμενη ώθηση 50 
Newton που ασκείται στην επιφάνεια, μ = Συντελεστής τριβής που 
εκτιμάται γενικά.

Επιτυγχάνεται επομένως μια ισχύς P συμβατή με την ασυνεχή 
λειτουργία ενός ηλεκτρικού εργαλείου ονομαστικής ισχύος 2,1 kW, 
χαρακτηριστικό του επιλεγμένου μεγέθους.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ: καθαρίστε από τα επιφανειακά απόβλητα τα ενδιάμεσα περάσματα συγκόλλησης στην εγκοπή συγκόλλησης 
μέσω κυκλικών βουρτσών του νήματος χάλυβα “υψηλής αντοχής” με δεσμίδες συστροφής, τοποθετώντας γωνιακές 
μηχανές κατεργασίας με σμύριδα διαφόρων διαστάσεων.

Διάμετρος βούρτσας (D)∙ π ∙ N° στροφών ανά λεπτό (RPM)
1000 ∙ 60 

v [m/s] =

Σχέση μεταξύ διαμέτρου, περιφερειακής (γωνιακής) ταχύτητας και στροφές 
ανά λεπτό:

ΤΑΧΎΤΗΤΑ/SPEED RPM
Διάμετρος [mm]

[inch]
40 50 80 100 125 150 180 200 250 300 350

1.5" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 10" 12" 14"

RPM 800 1.7 2.1 3.3 4.2 5.2 6.3 7.5 8.4 10.5 12.6 14.7
1000 2.1 2.6 4.2 5.2 6.5 7.9 9.4 10.5 13.1 15.7 18.3
1200 2.5 3.1 5.0 6.3 7.9 9.4 11.3 12.6 15.7 18.8 22.0
1500 3.1 3.9 6.3 7.9 9.8 11.8 14.1 15.7 19.6 23.6 27.5
2000 4.2 5.2 8.4 10.5 13.1 15.7 18.8 20.9 26.2 31.4 36.6
3000 6.3 7.9 12.6 15.7 19.6 23.6 28.3 31.4 39.3 47.1 55.0
3500 7.3 9.2 14.7 18.3 22.9 27.5 33.0 36.6 45.8 55.0 64.1
4000 8.4 10.5 16.7 20.9 26.2 31.4 37.7 41.9 52.3 62.8 73.3
5000 10.5 13.1 20.9 26.2 32.7 39.3 47.1 52.3 65.4 78.5 91.6
6000 12.6 15.7 25.1 31.4 39.3 47.1 56.5 62.8 78.5 94.2 109.9
8000 16.7 20.9 33.5 41.9 52.3 62.8 75.4 83.7 104.7 125.6 146.5
10000 20.9 26.2 41.9 52.3 65.4 78.5 94.2 104.7 130.8 157.0 183.2
12500 26.2 32.7 52.3 65.4 81.8 98.1 117.8 130.8 163.5 196.3 229.0
15000 31.4 39.3 62.8 78.5 98.1 117.8 141.3 157.0 196.3 235.5 274.8

1m = 3,28ft - 1 m/s = 197 ft/min
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T E C H

Για τα προϊόντα αυτά έχουμε συσχετίσει τη σήμανση “TECH” 
και μία διαφορετική γραφική συσκευασία για να μπορούν να 
αναγνωρίζονται, προκειμένου να διευκολύνεται η έκθεση και 
να υπογραμμίζεται η ιδιαιτερότητα.

Οι βούρτσες TECH ξεχωρίζουν για τη μεγαλύτερη πυκνότητα 
νήματος, για την ποιότητα των υλικών και για την παρουσία 
των τεχνικών στοιχείων για τη βελτίωση της απόδοσης.

Ως ειδικός στον κόσμο του φινιρίσματος επιφάνειας, η SIT 
προσφέρει μια μεγάλη και πλήρη γκάμα προϊόντων που 
στοχεύει στο να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές απαιτήσεις 
των πελατών και χρηστών της.

Ολόκληρη η πρόταση αναπτύχθηκε κρατώντας υψηλά και σταθερά 
τα πρότυπα ποιότητας, ασφαλείας, αξιοπιστίας και ευχρηστίας. 
Για ορισμένα προϊόντα θελήσαμε να βάλουμε σε δοκιμή 
την ικανότητα καινοτομίας μας και να βρούμε νέες και πιο 
αποτελεσματικές λύσεις που να εξασφαλίζουν περαιτέρω 
επίπεδα ποιότητας και διάρκειας, ιδιαίτερα για τους πιο 
απαιτητικούς πελάτες και χρήστες.

• Εξαιρετικά ανθεκτική 
συσκευασία

• Γκρίζο φόντο “βιομηχανικό”
• Εμπορικό σήμα TECH
• Τεχνικά σχέδια για την 

αναγνώριση της φύσης του 

ΠΟΤΕ ΝΑ 
ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΜΙΑ 
ΒΟΥΡΤΣΑ TECH

Παρουσία του 
δακτυλίου 

συγκράτησης
=

μεγαλύτερη 
διάρκεια

Μεγαλύτερη 
πυκνότητα 

νήματος
=

απόδοση έως 
3x

ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΛΎΣΕΙΣ

Ειδικά υλικά και 
νήματα όπως 

βουλκανισμένη 
ρητίνη σε πτυχωμένο 

χάλυβα, ορείχαλκο 
κατά των σπινθήρων 
και κεραμικό νάιλον 

λείανσης.
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p.  32
p.  33
p.  39

p. 40
p. 41
p. 42

p. 44
p. 45
p. 51
p. 52

p.  64
p.  65
p.  66
p.  67
P. 68

p.  69
p.  70
p.  72
p.  73

p.  16
p.  17
p.  20

p. 23
p. 24
p. 25

p. 27
p. 28
p. 30
p. 31

ΤΡΥΠΑΝΙ > ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΤΡΟΧΟΥ
> Βούρτσες τροχού
> Γυαλόχαρτο κυλιδρικο κ φινιρίσματος

ΤΡΥΠΑΝΙ > ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΟΥΠΑ ΚΑΙ ΚΩΝΙΚΕΣ
> Κυκλικές βούρτσες
> Βούρτσες καμπάνα 

ΤΡΥΠΑΝΙ > ΠΙΝΕΛΑ
> Πινέλα
> Μίνι βούρτσες
> Μικτά κουτιά εκθετήρια

ΜΗΧΑΝΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ > ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
> Κύλινδροι για μηχανή λείανσης Makita 
> Κύλινδροι για μηχανές βουρτσίσματος Festool
> Κύλινδροι για μηχανές βουρτσίσματος Flex
> Κύλινδροι με δίσκους για τις μηχανές λείανσης

ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΜΥΡΙΔΑ > ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΜΠΑΝΑ
> Βούρτσες καμπάνα με πλεξούδα 
> Βούρτσες καμπάνα κυματοειδούς σύρματος

ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΜΥΡΙΔΑ > ΚΩΝΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ 
> Κωνικές βούρτσες με πλεξούδα
> Κωνικές βούρτσες πτυχωμένου νήματος

ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΜΥΡΙΔΑ > ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ
> Κυκλικές βούρτσες με δεσμίδες συστροφής
> Κυκλικές βούρτσες πτυχωμένου νήματος
> Μεικτό Box

ΤΡΟΧΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ > ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ
> Brosses circulaires
> Διάφορες

ΤΡΟΧΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ > ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ
> Δακτύλιοι
> Κυκλικές βούρτσες

p.  53
p.  54
p.  59

p. 60
p. 61
p. 63

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΕΙΡΟΣ > SPID
> Spid
> Ξύλινη πλάτη
> Διάφορες

ΜΉΧΑΝΉ 
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 

ΣΜΎΡΙΔΑ

ΤΡΎΠΑΝΙ

ΜΉΧΑΝΉ ΛΕΙΑΝΣΉΣ

ΤΡΟΧΟΣ ΛΕΙΑΝΣΉΣ

ΒΟΎΡΤΣΕΣ 
ΧΕΙΡΟΣ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
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p. 93
p.  94
p.  95
p. 96

p. 103
p. 104
p. 105

p. 107
p. 112

p.  74
p.  75
p.  77

p. 78
p. 79
p. 80
p. 83
p. 85
p. 86

p.  87
p.  88
p.  89
p. 90

p. 97
p. 98
p. 100
p. 101
p. 102

ΤΑΙΝΙΑ
> Ταινία πορτών
> Ταινία πορτών
> Θήκες
> Βιομηχανικές ταινίες

ΔΙΑΦΟΡΑ
> Βούρτσες για μηχανή εκθάμνωσης, σκούπες και σκούπες με μεταλλικό υποστήριγμα
> Δίσκοι με ελάσματα
> Δίσκοι
> Μονάδες διάτρησης

ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
> Τα εργαλεία της SIT για μια αποτελεσματική έκθεση
> Βούρτσες για μηχανή κατεργασίας με σμύριδα
> Βούρτσες για τρυπάνι
> Διάφορες

ΨΉΚΤΡΕΣ

ΤΑΙΝΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΛΎΣΕΙΣ 
ΠΑΡΟΎΣΙΑΣΉΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
> Βούρτσες που αποτελούνται από δίσκο
> Βιομηχανικές εφαρμογές

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΨΗΚΤΡΕΣ > ΨΗΚΤΡΕΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΕΞΟΧΩΝ
> Ψήκτρες για αφαίρεση προεξοχών
> Χειροκίνητες ψήκτρες

ΨΗΚΤΡΕΣ > ΨΗΚΤΡΕΣ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ, ΤΖΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΛΛΕΤ
> Ψήκτρες για λέβητες
> Ψήκτρες για τον καθαρισμό του τζακιού
> Ψήκτρες για σόμπες πέλλετ
> Βούρτσες υδρορροών Salvagronda
> Διάφορες

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
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www.sitbrush.tv/g1

Ref €
1 1059

1

2

ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΜΥΡΙΔΑ 

> ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΜΠΑΝΑ 

Αντάπτορας M14 / M10 
Πρόσθετος προσαρμογέας για σύνδεση βουρτσών με 
παξιμάδι με σπείρωμα M14 σε εργαλεία με υποδοχή M10

ΛΕΖΑΝΤΑ
ΠΑΚΕΤΟ 

ΛΕΖΑΝΤΑ
ΣΥΡΜΑ

Ατομική 
συσκευασία 
πχ. 1/24 
Ατομική συσκευασία με 
ενδεχόμενη δευτερογενή 
συσκευασία των 24 
τεμαχίων”

Χάλυβας
Χάλυβας με 
επίστρωση 
ορείχαλκου 

Ανοξείδωτος Ορείχαλκος Σχοινί 
χάλυβα Liz

Νάιλον 
λείανσης

Μπλίστερ  
πχ. B/6/48 
Ατομικό μπλίστερ σε 
κουτιά των 6 τεμαχίων 
με ενδεχόμενη 
δευτερογενή συσκευασία 
των 48 τεμαχίων

Πολυσυσκευασία 
πχ. 12/96 
Πολυσυσκευασία των 12 
τεμαχίων με ενδεχόμενη 
δευτερογενή συσκευασία των 
96 τεμαχίων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Ο δακτύλιος συγκράτησης μπορεί να αφαιρεθεί για τη μέγιστη χρήση των νημάτων

Προϊόντα με κόκκινη αναφορά είναι έτοιμα για παράδοση

Υποδοχή πολλαπλού σπειρώματος M14+5/8” 
Η υποδοχή πολλαπλού σπειρώματος σας επιτρέπει να τοποθετήσετε τις βούρτσες σε εργαλεία με δακτύλιο 
M14 ή/και 5/8”. Όλες οι βούρτσες, κατόπιν αιτήματος, μπορεί να έχουν την υποδοχή πολλαπλού σπειρώματος.

Ίνες από νάιλον 
λείανσης:  
O.A. = Οξείδιο 
αλουμινίου 
C.S. = Καρβίδιο 
πυριτίου

sitbrush.tv/bridle

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
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TU71

T E C H
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Ανθεκτικές, επιθετικές και με τη μέγιστη ασφάλεια κατά τη χρήση. Μπορούν να συναρμολογηθούν σε σταθερά, 
χειροκίνητα, αυτόματα ή CNC μηχανήματα (computer numerical control). Οι βούρτσες TU71 από χάλυβα και 
ανοξείδωτο χάλυβα είναι οι βούρτσες με τις περισσότερες πωλήσεις που εκτιμώνται από τους πελάτες SIT σε 
όλο τον κόσμο.

• Οι βούρτσες για μηχανή κατεργασίας με σμύριδα πολλαπλής 
συσκευασίας έχουν ετικέτα γραμμωτού κώδικα

ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΜΥΡΙΔΑ 
> Βούρτσες καμπάνα με πλεξούδα

Βούρτσες καμπάνα για μηχανή κατεργασίας
με σμύριδα με δακτύλιο συγκράτησης TU                  Χάλυβας                       Ανοξείδωτος  Ορείχαλκος

D F S
Z MAX 

RPM ART
0,35mm 0,50mm 0,50mm 0,50mm

mm mm mm Ref € Ref € Ref € Ref €
70 M14 17 18 14000 12/96 TU71 0240 0242
70 M14 17 18 14000 1/24 TU71 0241 0936 0245
70 M14 17 18 14000 B/6/48 B TU71 0730 0935
70 M10 17 18 14000 1/24 TU71 0247
70 M10 17 18 14000 B/6/48 B TU71 0731 0943
70 M14+5/8" 17 18 14000 1/24 TU71 2574
70 M14+5/8" 17 18 14000 12/96 TU71 2591 0244

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Αφαίρεση σκωρίας, σκουριάς, χρώματος και έντονης 
κρούστας από επιφάνειες οποιουδήποτε τύπου και υλικού.

1

2

TU71  Ανοξείδωτος TU71 Ορείχαλκος
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TU85

ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΜΥΡΙΔΑ
> Βούρτσες καμπάνα με πλεξούδα

Καμπάνες με δακτύλιο συγκράτησης TU                          Χάλυβας                                      Ανοξείδωτος
D F S

Z MAX 
RPM ART

0,35mm 0,50mm 0,80mm 0,50mm

mm mm mm Ref € Ref € Ref € Ref €
85 M14* 25 22 8500 1/18 TU85 0252 0253 0254 2333
95 M14* 20 24 8500 1/18 TU101 0259 0260 0261 0937
95 M14+5/8" 20 24 8500 1/18 TU101 2595 2596
95 M14 20 24+18 * 6600 1/18 TU102 0268

105 M14* 25 26 8500 1/18 TU111 0269 0270 0271 0938
105 M14 25 26+22 * 6600 1/18 TU112 0276
120 M14* 27 32 6600 1/16 TU131 0277 0278 0279 0939
120 M14+5/8" 27 32 6600 1/16 TU131 2602 0927
125 M14 27 32+24 * 6600 1/16 TU132 0284
150 M14 35 40+32 * 6000 1 TU152 2397

Καμπάνες υψηλής ταχύτητας TZ                  Χάλυβας       Ανοξείδωτος
D F S

Z MAX 
RPM ART

0,50mm 0,50mm

mm mm mm Ref € Ref €
90 M14+5/8" 25 22 12200 1/18 TZ90 0334 0354

Ανθεκτικές, επιθετικές και με τη μέγιστη ασφάλεια κατά τη χρήση. Μπορούν να συναρμολογηθούν σε σταθερά, 
χειροκίνητα, αυτόματα ή CNC μηχανήματα (computer numerical control). Χρησιμοποιούνται σε μηχανές 
κατεργασίας με σμύριδα μεταβλητών στροφών. Διατίθενται στις εκδόσεις με διπλό δακτύλιο με δεσμίδες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
Αφαίρεση σκωρίας, σκουριά, 
χρώματος και έντονης κρούστας.

• TU102, TU112, TU132, TU152 δύο σειρές

2 σειρές
1 σειρά

*Διατίθενται επίσης και με οπή 22,2mm -7/8” δύο σειρών

1

2

1

2

TU131  Ανοξείδωτος
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TZ70

TZ100

ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΜΥΡΙΔΑ
> Βούρτσες καμπάνα με πλεξούδα

Καμπάνες ΤΖ                                                      Χάλυβας                  Ανοξείδωτος
D F S

Z MAX 
RPM ART

0,35mm 0,50mm 0,50mm

mm mm mm Ref € Ref € Ref €
75 M14 20 18 14000 12/96 TZ70 0325 0326 0332
75 M14+5/8" 20 18 14000 12/96 TZ70 2567 0335
75 M14 20 18 14000 B/6/48 B TZ70 0740

100 M14* 25 22 8500 6/48 TZ100 0328
100 M14 25 22 8500 B/6/48 B TZ100 0320
120 M14* 25 26 8500 3/24 TZ120 0330
120 M14 25 26 8500 B/6/48 B TZ120 0322

Η έκδοση ΤΖ περιλαμβάνει βούρτσες καμπάνα με δεσμίδες συστροφής χωρίς 
δακτύλιο συγκράτησης. Κάτι τέτοιο τις καθιστά λιγότερο επιθετικές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αφαίρεση σκουριάς και επιφανειακών επιστρώσεων. Πιο ελαφριές εφαρμογές της γραμμής 
TECH.

• Οι βούρτσες για μηχανή κατεργασίας με σμύριδα που πωλούνται σε 
συσκευασία έχουν ετικέτα γραμμωτού κώδικα

*Διατίθενται επίσης και με οπή 22,2mm -7/8”

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

1

2

TZ70  
Ανοξείδωτος
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T80 T80 Liz

ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΜΥΡΙΔΑ
> Βούρτσες καμπάνα κυματοειδούς σύρματος 

Καμπάνες για μηχανή
κατεργασίας με σμύριδα                    Χάλυβας        Ανοξείδωτος     Ορείχαλκος             Liz

D F S MAX 
RPM ART

0,35mm 0,30mm 0,30mm 0,25mm

mm mm mm Ref € Ref € Ref € Ref €
60 M14 22 14000 12/96 T60 0125
60 M10 22 14000 12/96 T60 0126
60 M14+5/8" 22 14000 12/96 T60 2543
80 M14 25 14000 10/80 T80 0127
80 M14 25 14000 1/24 T80 0128 0926 0130 9630
80 M10 25 14000 10/80 T80 0132
80 M14+5/8" 25 14000 1/24 T80 2549 2551
80 M14 25 14000 B/6/48 B T80 0925
80 M10 25 14000 B/6/48 B T80 0942

Καμπάνες από νάιλον λείανσης
D F S MAX 

RPM ART
1mm 180gr

mm mm mm Ref €
80 M14 25 14000 1/24 T80 0129
80 M14+5/8" 25 14000 1/24 T80 0146

Από κυματοειδές σύρμα υψηλής αντοχής. Ιδανικές για τον καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών, ξύλου, 
καουτσούκ, πέτρας και μαρμάρου. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και σε ειδικά μηχανήματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ελαφρά ξακρίσματα, 
σατιναρίσματα, καθαρισμός 
μικρής σκωρίας και σκουριάς, 
ξακρισμάτων κεφαλών σωλήνων.

Νάιλον λείανσης Προσοχή στις ταχύτητες περιστροφής που συνίστανται για κάθε 
εφαρμογή: δείτε πίνακα 2 σελ. 11

• Οι βούρτσες για μηχανή κατεργασίας με σμύριδα 
πολλαπλής συσκευασίας έχουν ετικέτα γραμμωτού 
κώδικα

1

2

1

2

TU131  Ανοξείδωτος

T80 Νάιλον
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T120 Liz

T150

Καμπάνες για μηχανή
κατεργασίας με σμύριδα                    Χάλυβας        Ανοξείδωτος     Ορείχαλκος             Liz

D F S MAX 
RPM ART

0,35mm 0,30mm 0,30mm 0,25mm

mm mm mm Ref € Ref € Ref € Ref €
60 M14 22 14000 12/96 T60 0125
60 M10 22 14000 12/96 T60 0126
60 M14+5/8" 22 14000 12/96 T60 2543
80 M14 25 14000 10/80 T80 0127
80 M14 25 14000 1/24 T80 0128 0926 0130 9630
80 M10 25 14000 10/80 T80 0132
80 M14+5/8" 25 14000 1/24 T80 2549 2551
80 M14 25 14000 B/6/48 B T80 0925
80 M10 25 14000 B/6/48 B T80 0942

ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΜΥΡΙΔΑ
> Βούρτσες καμπάνα κυματοειδούς σύρματος 

Καμπάνες Τ                                                  Χάλυβας                      Ανοξείδωτος     Ορείχαλκος            Liz
D F S MAX 

RPM ART
0,35mm 0,50mm 0,30mm 0,30mm 0,25mm

mm mm mm Ref € Ref € Ref € Ref € Ref €
100 M14 25 8500 1/18 T100 0137 0138 0928 0140 9631
100 22.2 25 8500 1/18 T100 0141 0929
100 M14+5/8" 25 8500 1/18 T100 2555 2556
100 M14 25 8500 B/6/48 B T100 0930
120 M14 30 8500 1/16 T120 0147 0148 0932 0150 9632
120 22.2 30 8500 1/16 T120 0152 0933
120 M14+5/8" 30 8500 1/16 T120 2606 0149 2607
150 M14 30 6600 1/16 T150 0158 0159
150 22,2 30 6600 1/16 T150 0160
150 M14+5/8" 30 6600 1/16 T150 2610 0157

Καμπάνες από νάιλον λείανσης
D F S MAX 

RPM ART
1mm 180gr

mm mm mm Ref €
100 M14 25 8500 1/18 T100 0139
120 M14 30 6600 1/16 T120 0151

Κούπες πτυχωμένου νήματος υψηλής αντοχής. Ιδανικές για τον καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών, ξύλου, 
καουτσούκ, πέτρας και μαρμάρου. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και σε ειδικά μηχανήματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ελαφρά ξακρίσματα, σατιναρίσματα, καθαρισμός μικρής 
σκωρίας και σκουριάς, ξακρισμάτων κεφαλών σωλήνων.

Νάιλον λείανσης Προσοχή στις ταχύτητες περιστροφής που συνίστανται για κάθε εφαρμογή: δείτε πίνακα 2 σελ. 11

• T90 Έντονα λειαντική, υψηλής ταχύτητας, υψηλής απόδοσης.

Καμπάνες υψηλής ταχύτητας T       Χάλυβας       Ανοξείδωτος     
D F S MAX 

RPM ART
0,50mm 0,30mm

mm mm mm Ref € Ref €
90 M14+5/8" 25 12200 1/18 T90 0123 0113

1

2

1

2

1

2

TU131  
Ανοξείδωτος

TU131  
Ανοξείδωτος
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TE80

TE100

TE85

ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΜΥΡΙΔΑ
> Βούρτσες καμπάνα πτυχωμένου νήματος 

Καμπάνες ΤΕ                                                
D F S MAX 

RPM ART
0,30mm

mm mm mm Ref €
60 M14 25 14000 12/48 TE60 0103
60 M14 25 14000 B/6/48 B TE60 0228
80 M14 25 14000 10/40 TE80 0105
80 M14 25 14000 B/6/48 B TE80 0725
80 M10 25 14000 B/6/48 B TE80 0726
85 22,2 25 14000 8/64 TE85 0124

100 M14 25 8500 5/40 TE100 0108
100 22,2 25 8500 5/40 TE100 0109
100 M14 25 8500 B/6/24 B TE100 0110
120 M14 30 6600 4/16 TE120 0118
120 22,2 30 6600 4/16 TE120 0119
120 M14 30 6600 B/6/24 B TE120 0120
150 M14 24 6600 3/12 TE150 0121

Βούρτσες από σύρμα χάλυβα με επίστρωση πτυχωμένου ορείχαλκου για τον καθαρισμό των 
επιφανειών. Η έκδοση ΤΕ περιλαμβάνει πιο ελαφρές βούρτσες κούπα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η μεγάλη ευκαμψία και η μικρότερη πυκνότητα 
του σύρματος τις καθιστούν κατάλληλες 
για λιγότερο βαριές εργασίες καθαρισμού, 
σατιναρίσματος, φινιρίσματος, αφαίρεση σκωρίας. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεταλλικές 
επιφάνειες, ξύλο, πέτρα, καουτσούκ και μάρμαρο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

sitbrush.tv/gtest

• Οι βούρτσες για μηχανή κατεργασίας με σμύριδα πολλαπλής 
συσκευασίας έχουν ετικέτα γραμμωτού κώδικα

1

2

Χάλυβας με επίστρωση 
ορείχαλκου
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www.sitbrush.tv/g2

1

2

Προϊόντα με κόκκινη αναφορά είναι έτοιμα για παράδοση

ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΜΥΡΙΔΑ 

> ΚΩΝΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

ΛΕΖΑΝΤΑ
ΠΑΚΕΤΟ 

ΛΕΖΑΝΤΑ
ΣΥΡΜΑ

Ατομική 
συσκευασία 
πχ. 1/24 
Ατομική συσκευασία με 
ενδεχόμενη δευτερογενή 
συσκευασία των 24 
τεμαχίων

Μπλίστερ  
πχ. B/6/48 
Ατομικό μπλίστερ σε 
κουτιά των 6 τεμαχίων με 
ενδεχόμενη δευτερογενή 
συσκευασία των 48 τεμαχίων

Πολυσυσκευασία 
πχ. 12/96 
Πολυσυσκευασία των 12 
τεμαχίων με ενδεχόμενη 
δευτερογενή συσκευασία των 
96 τεμαχίων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Χάλυβας
Χάλυβας με 
επίστρωση 
ορείχαλκου 

Ανοξείδωτος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
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T E C H

CZ95

CZ120

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΜΥΡΙΔΑ
> Κωνικές βούρτσες με πλεξούδα

Κωνικές CZ                                                    Χάλυβας       Ανοξείδωτος
D F S

Z MAX 
RPM ART

0,50mm 0,50mm

mm mm mm Ref € Ref €
95 M14 20 18 14000 12/48 CZ95 0309
95 M14 20 18 14000 1/36 CZ95 0308 0951
95 M10 20 18 14000 1/36 CZ95 0312
95 M14+5/8" 20 18 14000 1/36 CZ95 2562 0948
95 M14 20 18 14000 B/6/48 B CZ95 0760 0950
95 M10 20 18 14000 B/6/48 B CZ95 0761 0949

120 M14 22 18 12500 1/32 CZ120 0315 2465
120 M14+5/8" 22 18 12500 1/32 CZ120 2563 2463
150 M14 25 24 9000 1/16 CZ150 0316 2464

Το κωνικό σχήμα καθιστά τις βούρτσες αυτές κατάλληλες για εργασίες «κοπής» σε ανώμαλες επιφάνειες 
με γωνίες, προφίλ και ρωγμές. Οι δεσμίδες έχουν μία επιθετική βούρτσα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αφαίρεση σκωρίας, σκουριάς και υπολειμμάτων από 
επιφάνειες κάθε υλικού και σχήματος.

• Οι βούρτσες για μηχανή κατεργασίας με σμύριδα πολλαπλής 
συσκευασίας έχουν ετικέτα γραμμωτού κώδικα

1

2

CZ95 
Ανοξείδωτος
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CO90

CO120

ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΜΥΡΙΔΑ
> Κωνικές βούρτσες πτυχωμένου νήματος

Το κωνικό σχήμα καθιστά τις βούρτσες αυτές κατάλληλες για εργασίες «κοπής» σε ανώμαλες επιφάνειες 
με γωνίες, προφίλ και ρωγμές. Από κυματοειδές χάλυβα υψηλής αντοχής.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αφαίρεση σκωρίας, σκουριάς και 
υπολειμμάτων από επιφάνειες 
κάθε υλικού και σχήματος.

Κωνικές CΟ                                           Χάλυβας       Ανοξείδωτος
D F S MAX 

RPM ART
0,35mm 0,30mm

mm mm mm Ref € Ref €
90 M14 20 14000 12/96 CO90 0173
90 M14 20 14000 1/36 CO90 0172 0946
90 M14+5/8" 20 14000 1/36 CO90 0171 0958
90 M14 20 14000 B/6/48 B CO90 0945

120 M14 22 12500 1/32 CO120 0175 2430
120 M14+5/8" 22 12500 1/32 CO120 2560 2429
150 M14 25 9000 1/16 CO150 0176 2433

• Οι βούρτσες για μηχανή κατεργασίας με σμύριδα πολλαπλής 
συσκευασίας έχουν ετικέτα γραμμωτού κώδικα

ΑΥΞΗΜΕΝΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ

1

2

CO95 
Ανοξείδωτος
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CO90 E
CO120 E

ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΜΥΡΙΔΑ
> Κωνικές βούρτσες πτυχωμένου νήματος

Κωνικές CΟ                                                   

D F S MAX 
RPM ART

0,30mm

mm mm mm Ref €
90 M14 20 14000 12/96 CO90E 0106
90 M14 20 14000 B/6/48 B CO90E 0745
90 M10 20 14000 B/6/48 B CO90E 0746

120 M14 20 12500 10/40 CO120E 0112
120 M14 20 12500 B/6/48 B CO120E 0222

Βούρτσες από νήμα χάλυβα με πτυχωμένη επίστρωση ορείχαλκου, πιο ελαφριές σε σχέση με τη γραμμή 
Tech.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Η μεγαλύτερη ευκαμψία και η μικρότερη πυκνότητα του 
νήματος τις καθιστούν κατάλληλες για λιγότερο βαριές 
εργασίες.

• Οι βούρτσες για μηχανή κατεργασίας με σμύριδα πολλαπλής 
συσκευασίας έχουν ετικέτα γραμμωτού κώδικα

1

2

Χάλυβας με επίστρωση 
ορείχαλκου
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www.sitbrush.tv/g3

1

2

ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΜΥΡΙΔΑ

> ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ 

ΛΕΖΑΝΤΑ
ΠΑΚΕΤΟ 

ΛΕΖΑΝΤΑ
ΣΥΡΜΑ

Ατομική 
συσκευασία 
πχ. 1/24 
Ατομική συσκευασία με 
ενδεχόμενη δευτερογενή 
συσκευασία των 24 
τεμαχίων

Μπλίστερ  
πχ. B/6/48 
Ατομικό μπλίστερ σε 
κουτιά των 6 τεμαχίων με 
ενδεχόμενη δευτερογενή 
συσκευασία των 48 τεμαχίων

Πολυσυσκευασία 
πχ. 12/96 
Πολυσυσκευασία των 12 
τεμαχίων με ενδεχόμενη 
δευτερογενή συσκευασία των 
96 τεμαχίων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Χάλυβας
Χάλυβας με 
επίστρωση 
ορείχαλκου 

Ανοξείδωτος

Προϊόντα με κόκκινη αναφορά είναι έτοιμα για παράδοση

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
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U100

UH3150

U125

UZUHU

U5180

ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΜΥΡΙΔΑ
> Κυκλικές βούρτσες με δεσμίδες συστροφής

Κυκλικές U                                                          Χάλυβας                 Ανοξείδωτος
D F E S

Z MAX 
RPM ART

0,50mm 0,80mm 0,50mm

mm mm mm mm Ref € Ref € Ref €
100 M14 10 20 18 20000 12/96 U100 0539 2061
100 22,2 10 20 18 20000 12/96 U100 0540 2060
100 M14+5/8" 10 20 18 20000 12/96 U100 2581
115 M14 12 23 20 20000 1/32 U115 0500
115 M14 12 23 20 20000 12/48 U115 2013 0900
115 22,2 12 23 20 20000 1/32 U115 0501
115 22,2 12 23 20 20000 12/48 U115 2012 0901
125 M14 12 28 20 20000 10/40 U125 0506 2097
125 22,2 12 28 20 20000 10/40 U125 0507 2096
125 M14+5/8" 12 28 20 20000 10/40 U125 0556 2099
150 M14 11 30 24 12500 6/24 U3150 0508 2172
150 22,2 11 30 24 12500 6/24 U3150 0509 0510 2171
150 M14+5/8" 11 30 24 12500 6/24 U3150 2585
150 22,2 11 30 30 12500 6/24 UH3150 0551
180 22,2 11 34 32 9000 6/12 U5180 0519 0904
200 22,2 8 45 32 9000 5 U5200 0522

Βούρτσες κατάλληλες για εργασίες “κοπής” σε ανώμαλες επιφάνειες με γωνίες, προφίλ και ρωγμές. 
Επιθετικές, για βαριές εργασίες υψηλών ταχυτήτων περιστροφής.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Προετοιμασία και φινίρισμα συνεχούς συγκόλλησης, ξακρίδια, 
μηχανικός καθαρισμός σκουριάς.

Περνώντας από τη 
σειρά U, στην UH, 
στην UZ αυξάνεται η 
πυκνότητα του νήματος 
και μειώνεται το πάχος 
των δεσμίδων

ΠΎ
ΚΝ

ΟΤ
ΉΤ

Α-
ΕΠ

ΙΘ
ΕΣ

Ή

+100%

UZ
Ø 150

!

+25%

UH
Ø 150

!

U
Ø 150

1

2
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UZ115

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

UZV125

UZV178

UZ178

UZ100

NEW

Κυκλικές βουλκανισμένες UZ                        Χάλυβας
D F E S

Z MAX 
RPM ART

0,50mm

mm mm mm mm Ref €
115 22,2 6 27,5 40 15000 2/64 UZV115 0174
125 22,2 6 27,5 40 15000 2/64 UZV125 0164
178 22,2 6 36 76 9000 10/40 UZV178 0167

ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΜΥΡΙΔΑ
> Κυκλικές βούρτσες με δεσμίδες συστροφής

UZ Βούρτσες κατάλληλες για εργασίες «κοπής» σε ανώμαλες επιφάνειες με γωνίες, προφίλ και ρωγμές. Λεπτές και με 
υψηλή πυκνότητα νήματος.
UZV Δεσμίδα συστροφής χάλυβα βυθισμένο σε ένα διάλυμα πολυουρεθάνης. Χαρακτηρίζεται από κανονική 
κατανάλωση των νημάτων, σταθερό πάχος της λειαντικής επιφάνειας, απουσία θραύσης των νημάτων και μεγαλύτερη 
ασφάλεια του χειριστή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αφαίρεση στης σκουριάς, κρούστας, υπερβολικού 
πλαστικού και καουτσούκ. Για όλη τη συγκεκριμένη 
παραγωγή στον τομέα των αγωγών. Ενδείκνυνται για 
την προετοιμασία και καθαρισμό συγκολλήσεων “stringer 
bead”

Κυκλικές UΖ                                                    Χάλυβας       Ανοξείδωτος
D F E S

Z MAX 
RPM ART

0,50mm 0,50mm

mm mm mm mm Ref € Ref €
100 22,2 6 20 32 20000 12/96 UZ100 0560 0562
100 M14+5/8" 6 20 32 20000 12/96 UZ100 0561 0563
115 M14 6 23 40 20000 12/48 UZ115 0541 0543
115 22.2 6 23 40 20000 12/48 UZ115 0542 0544
115 M14+5/8" 6 23 40 20000 12/48 UZ115 2587 0536
115 22.2 6 21 30 20000 12/48 UZ115c* 0553
125 M14 6 26 40 20000 10/40 UZ125 0545 0547
125 22.2 6 26 40 20000 10/40 UZ125 0546 0548
125 M14+5/8" 6 26 40 20000 10/40 UZ125 0535 0534
125 M14 6 24 30 15000 10/40 UZ125c* 0549 2108
125 22.2 6 24 30 15000 10/40 UZ125c* 0550 2109
125 M14+5/8" 6 24 30 15000 10/80 UZ125c* 2614
150 M14 6 30 48 12500 6/24 UZ150 0515
150 M14+5/8" 6 30 48 12500 6/24 UZ150 0505
150 22.2 6 30 48 12500 6/24 UZ150 0516
178 M14 6 33 76 12500 6/20 UZ178 0518 0903
178 M14+5/8" 6 33 76 12500 6/24 UZ178 0521 0906
178 22.2 6 33 76 12500 10/20 UZ178 0517 0902
178 22.2 6 33 48 12500 10/20 UZ178L 0520

* ελαφρά κωνικές 1

2

1

2

UZ125c Ανοξείδωτος

NEW
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3111

6151

CV125

CV178

NEW

NEW

NEW

ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΜΥΡΙΔΑ
> Κυκλικές βούρτσες πτυχωμένου νήματος

Κυκλικές σειράς 6000                               Χάλυβας       Ανοξείδωτος
D F E S MAX 

RPM ART
0,35mm 0,30mm

mm mm mm mm Ref € Ref €
150 M14 15 25 9000 6/24 6151 2471 2481
150 22,2 15 25 9000 6/24 6151 2470 2480
180 M14 18 40 9000 6/24 6181 2476 2486
180 22,2 18 40 9000 6/24 6181 2475 2485

Κυκλικές σειράς 3000                               Χάλυβας       Ανοξείδωτος
D F E S MAX 

RPM ART
0,35mm 0,30mm

mm mm mm mm Ref € Ref €
115 M14+5/8"* 12 18 15000 1/32 3111 2466 2468
125 M14+5/8"* 12 23 15000 1/32 3121 2467 2469

Κυκλικές βουλκανισμένες                         Χάλυβας      

D F E S MAX 
RPM ART

0,38mm

mm mm mm mm Ref €
115 22,2 5,5 27,5 15000 2/64 CV115 0169
125 22,2 5,5 27,5 15000 2/64 CV125 0165
150 22,2 5,5 25 9000 2/32 CV150 0177
178 22,2 5,5 36 9000 10/40 CV178 0166

Κυκλικές βούρτσες από πτυχωμένο νήμα κατάλληλες για εργασίες «κοπής» σε ανώμαλες επιφάνειες με 
γωνίες, προφίλ και ρωγμές. Από κυματοειδή χάλυβα υψηλής αντίστασης, αυτές οι βούρτσες είναι συμπαγείς, 
επιθετικές και ασφαλείς. Η σειρά 3000 είναι κατάλληλη για μικρές μηχανές κατεργασίας με σμύριδα.
CV Πτυχωμένο νήμα χάλυβα βυθισμένο σε ένα διάλυμα πολυουρεθάνης. Χαρακτηρίζεται από κανονική 
κατανάλωση των νημάτων, σταθερό πάχος της λειαντικής επιφάνειας, απουσία θραύσης των νημάτων και 
μεγαλύτερη ασφάλεια του χειριστή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εργασίες σε γωνιακές ή μορφοποιημένες επιφάνειες υψηλής 
ταχύτητας περιστροφής. Αφαίρεση σκωρίας, σκουριάς και 
υπολειμμάτων από επιφάνειες κάθε υλικού και σχήματος.

*Διατίθενται επίσης και με οπή 22,2mm -7/8”

ΑΥΞΗΜΕΝΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ

1

2

1

2

1

2

3121 Ανοξείδωτος

NEW
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ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΜΥΡΙΔΑ
> Μεικτό Box  

Πρακτική οθόνη Box που περιέχει 4 τεμάχια ανά τύπο των πιο χρησιμοποιημένων βουρτσών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αφαίρεση σκωρίας, σκουριάς, χρώματος και έντονης κρούστας από επιφάνειες οποιουδήποτε υλικού.

Μικρό Box μηχανής κατεργασίας με σμύριδα 
Περιεχόμενο Ref €

4 TU71 M14 (Ref 0240) + 4 T80 M14 
(Ref 0127) + 4 CZ95 M14 (Ref 0309) + 
4 CO90 M14 (Ref 0173) 

1/4 0360

Μικρό Box μηχανής κατεργασίας με σμύριδα 
Περιεχόμενο Ref €

4 TZ70 M14 (Ref 0325) + 4 TE80 M14 
(Ref 0105) + 4 CZ95 M14 (Ref 0309) + 
4 CO90 E M14 (Ref 0106) 

1/4 0361

ΜΕΙΚΤΟ BOX ΜΙΚΡΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΜΥΡΙΔΑ TECH

ΜΕΙΚΤΟ BOX ΜΙΚΡΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΜΥΡΙΔΑ

1

2

1

2

T E C H
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www.sitbrush.tv/d1

E

E

1

2

ΤΡΥΠΑΝΙ 

> ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΤΡΟΧΟΥ

E = ονομαστικό πάχος. Το πραγματικό πάχος μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερο.

Αν δεν υποδεικνύεται διαφορετικά, οι  βούρτσες τροχών SIT για τρυπάνια έχουν στέλεχος 6x25 mm - 1/4”x1”.

ΛΕΖΑΝΤΑ
ΠΑΚΕΤΟ 

ΛΕΖΑΝΤΑ
ΣΥΡΜΑ

Πολυσυσκευασία 
πχ. 12/96 
Πολυσυσκευασία των 12 
τεμαχίων με ενδεχόμενη 
δευτερογενή συσκευασία των 
96 τεμαχίων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Χάλυβας
Χάλυβας με 
επίστρωση 
ορείχαλκου 

Ανοξείδωτος

Προϊόντα με κόκκινη αναφορά είναι έτοιμα για παράδοση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Ορείχαλκος Σχοινί 
χάλυβα Liz

Νάιλον 
λείανσης

Ίνες από νάιλον λείανσης:  
O.A. = Οξείδιο αλουμινίου 
C.S. = Καρβίδιο πυριτίου
Abrasit A: Πορτοκαλί νάιλον 
λείανσης (κόκκος 120), πιο 
επιθετικό.
Abrasit B: Μπλε νάιλον λείανσης 
(κόκκος 180), λιγότερο επιθετικό.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Μπλίστερ  
πχ. B/6/48 
Ατομικό μπλίστερ σε 
κουτιά των 6 τεμαχίων με 
ενδεχόμενη δευτερογενή 
συσκευασία των 48 τεμαχίων
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NEW

G100D

NEW NEW

sitbrush.tv/clepsydra

PATENT 
PENDING

CLEPSYDRA

ΤΡΥΠΑΝΙ
> Βούρτσες τροχού
 

CLEPSYDRA                                                             Χάλυβας
D S E MAX 

RPM ART
0,30mm

mm mm mm Ref €
60-40 10 30 12500 B/6/48 CLEPSYDRA 0880

Κυκλικές G80D και G100D                                      Νάιλον λείανσης
D S E MAX 

RPM ART
0,30mm 1mm 80gr

mm mm mm Ref € Ref €
80 20 30 10000 2/24 G80D 0884
80 20 30 6000 2/24 G80D 0994

100 25 40 6000 2/12 G100D 3155

CLEPSYDRA Μικρή βούρτσα τροχού μορφοποιημένη σύμφωνα με το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας SIT με στέλεχος 
10x28mm - 3/8”x1-1/8” για μια πιο γερή σύσφιξη.
G80D-G100D Βούρτσες τροχού  για την επεξεργασία του ξύλου. Στέλεχος 10x28mm - 3/8”x1-1/8”.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
CLEPSYDRA Γρήγορη και πιο αποτελεσματική 
απομάκρυνση χρώματος και αφαίρεση σκουριάς σε 
σωλήνες, καμπυλωτά προφίλ και γωνίες.
G80D-G100D Καθαρισμός, αφαίρεση χρωμάτων, αφαίρεση 
φλοιού και ινών του ξύλου (κορμοί, σανίδες, ημιτελή).

G80D Νάιλον G80D Χάλυβας με επίστρωση ορείχαλκου

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

1

2

1

2

Χάλυβας με 
επίστρωση 
ορείχαλκου

Νάιλον λείανσης Προσοχή στις ταχύτητες 
περιστροφής που συνίστανται για κάθε 
εφαρμογή: δείτε πίνακα 2 σελ. 11
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GG62
GG52

GG43

GG53 M6

GG74 Ανοξείδωτος

GG44 Ανοξείδωτος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αφαίρεση σκωρίας, σκουριάς 
και υπολειμμάτων επεξεργασίας 
από επιφάνειες κάθε υλικού και 
σχήματος.

ΤΡΥΠΑΝΙ 
> Βούρτσες τροχού

Κυκλικές GG                                         Χάλυβας                    Ανοξείδωτος
D E MAX 

RPM ART
0,15mm 0,30mm 0,30mm

mm mm Ref € Ref € Ref €
18 3 18000 12/144 GG21 3145*
25 5 18000 12/144 GG25 3146*
30 9 18000 12/96 GG32 0848
40 9 18000 12/96 GG42 0850 2502
40 12 18000 12/96 GG43 0851 0966
40 15 18000 12/96 GG44 0853 0967
50 12 15000 36/144 GG53 M6 3151
50 9 15000 12/96 GG52 0856 0855 2505
50 12 15000 12/96 GG53 0857 0968
50 15 15000 12/96 GG54 0859 0969
50 18 15000 36/144 GG55 0858
50 21 15000 36/144 GG56 0860
60 9 15000 12/96 GG62 0862 0861 2508
60 12 15000 12/96 GG63 0863 0971
60 15 15000 12/96 GG64 0865 0972
70 9 15000 12/96 GG72 0868 0867 2510
70 12 15000 12/96 GG73 0869 0973

70 12 15000 B/6/48 B GG73 0217

70 12 15000 12/96 GG73 
super inox 0999

70 15 15000 12/96 GG74 0871 0974

GG73 super inox Με ανοξείδωτες φλάντζες Ø 30mm - 1-1/4” 
* Ref 3145 Ø 0,10mm - 0.004”; Ref 3146 Ø 0,20mm - 0,008”.

Βούρτσες τροχού με στέλεχος, από κυματοειδή χάλυβα υψηλής αντίστασης και υψηλής πυκνότητας σύρματος. 
Εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια και μεγάλη απόδοση σε διάφορες βιομηχανικές επεξεργασίες.
GG53: Από χάλυβα με επίστρωση ορείχαλκου υψηλής απόδοσης. Ιδανική για τον καθαρισμό της πριονοκορδέλας.

1

2
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GG102 GG102 Liz

GG52 HEX

NEW

T E C H

GG103

Κυκλικές GG-HEX
με ταχυσύνδεσμο                              Χάλυβας        Ανοξείδωτος

D E MAX 
RPM ART

0,30mm 0,30mm

mm mm Ref € Ref €
50 9 6500 12/96 GG52 HEX 0864 2506

GG80 Ορείχαλκος

GG102 Ανοξείδωτος

ΤΡΥΠΑΝΙ
> Βούρτσες τροχού

Κυκλικές GG                                           Χάλυβας                     Ανοξείδωτος    Ορείχαλκος             Liz
D E MAX 

RPM ART
0,20mm 0,30mm 0,30mm 0,30mm 0,25mm

mm mm Ref € Ref € Ref € Ref € Ref €
80 9 12000 12/96 GG82 0873 2513
80 12 12000 12/96 GG83 0874 0976 0876
80 15 12000 12/96 GG84 0877 0977

100 9 10000 12/96 GG102 0875 0879 0979 0881 9635
100 16 10000 10/40 GG103* 0882
100 16 10000 B/6/48 B GG103* 0219

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αφαίρεση σκωρίας, σκουριάς 
και υπολειμμάτων επεξεργασίας 
από επιφάνειες κάθε υλικού και 
σχήματος.

Βούρτσες τροχού με στέλεχος, από κυματοειδή χάλυβα υψηλής αντίστασης και υψηλής πυκνότητας σύρματος. 
Εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια και μεγάλη απόδοση σε διάφορες βιομηχανικές επεξεργασίες. Κατάλληλες για 
τοποθέτηση σε σταθερά μηχανήματα και κέντρα εργασίας.

* GG103 Χάλυβας με επίστρωση ορείχαλκου.

Όλες οι βούρτσες τροχού της σειράς GG μπορεί να παρέχονται με ΟΠΗ 
8mm - 5/16” στο ίδιο τεμάχιο, ελάχιστη παραγγελία 120 τεμαχίων.

1

2

1

2

Η γραμμή HEX διαθετεί ένα εξαγωνικό 
στέλεχος των 6,35mm - 1/4” που 
προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε τύπο 
μαντρέν ή κατσαβίδι και επιτρέπει 
γρηγορη σύζευξη.
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T E C H

GZ71 

E

GZ71 HEX

GV50

GV50

GV70

ΤΡΥΠΑΝΙ 
> Βούρτσες τροχού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αφαίρεση σκωρίας, σκουριάς και υπολειμμάτων 
από κάθε επιφάνεια. Οι κυκλικές βούρτσες GV 
εξασφαλίζουν μια ομοιόμορφη λείανση.

GZ Βούρτσες τροχού με στέλεχος, κατασκευασμένοι από ανθεκτικό χάλυβα. Πιο αποτελεσματικες χάρη στις πλεξουδες.
GV Βούρτσες τροχού από σύρμα χάλυβα με επίστρωση ορείχαλκου βυθισμένο σε ένα διάλυμα πολυουρεθάνης και 
με εναλλάξιμο στέλεχος. Εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια και μέγιστη ασφάλεια χρήσης.

Βούρτσες τροχού με πλεξούδα GZ           Χάλυβας
D E S

Z MAX 
RPM ART

0,50mm

mm mm mm Ref €
70 10 15 15 20000 12/96 GZ71 0300
70 10 15 15 6500 12/96 GZ71 HEX 0318
70 10 15 15 20000 B/6/48 B GZ71 0301
70 10 15 30 20000 12/96 GZ72 0305

100 10 25 15 20000 12/96 GZ100 0302

Ενσωματωμένα πινέλα τροχών GV         Χάλυβας   
D E S F MAX 

RPM ART
0,50mm

mm mm mm mm Ref €
50 10 12 8 15000 12/96 GV50 0790
60 10 17 8 15000 12/96 GV60 0791
70 10 22 8 15000 12/96 GV70 0792

 

Gambo 6x18 con attacco M10 + 3 
coppie di flange  Ø  25-30-38 mm 12/96 GV10 0789

1

2

1

2

Η γραμμή HEX τοποθετεί ένα 
εξαγωνικό στέλεχος των 6,35mm - 1/4” 
που προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε 
τύπο μαντρέν ή κατσαβίδι και επιτρέπει 
γρηγορη σύζευξη.

NEW
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G40

G60

ΤΡΥΠΑΝΙ 
> Βούρτσες τροχού

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αφαίρεση σκωρίας, σκουριάς και υπολειμμάτων επεξεργασίας από επιφάνειες κάθε υλικού και σχήματος.
Η σειρά G είναι κατάλληλη για ερασιτέχνες. Ιδανική για ελαφρές εργασίες συντήρησης και καθαρισμού.

Βούρτσες τροχού με στέλεχος 6x21mm - 1/4”x13/16” από σύρμα χάλυβα με επίστρωση 
ορείχαλκου και κυματοειδούς ανοξείδωτου χάλυβα.

Βούρτσες τροχού G                                              Ανοξείδωτος
D E MAX 

RPM ART
0,30mm 0,30mm

mm mm Ref € Ref €
30 4 6000 48/384 G30 0885
30 4 6000 B/12/96 B G30 0220
40 5 4500 48/384 G40 0886
40 9 4500 12/96 G40 2512
50 5 4500 36/288 G50 0887
50 9 4500 12/96 G50 2514
50 5 4500 B/12/96 B G50 0218
50 5 4500 B/6/48 B G50 0965
60 5 4500 24/192 G60 0888
60 9 4500 12/96 G60 2516
70 9 4500 12/96 G70 2518
75 7 4500 24/192 G75 0889
75 7 4500 B/12/96 B G75 0216
75 7 4500 B/6/48 B G75 0970
80 9 4500 12/96 G80 2520

100 9 4500 12/96 G100 0890 0978
100 9 4500 B/12/96 B G100 0205
100 9 4500 B/6/48 B G100 0975

• Διαφορες μεταξύ των βουρτσών τροχων GG και G:
 Οι GG είναι κατασκευασμένες για εφαρμογές βαρέως τύπου και 

με μεγαλύτερη ταχύτητα περιστροφής.Σας επιτρέπει να έχετε το 
αποτέλεσμα που επιθυμείτε σε ελάχιστο χρόνο και μεγαλύτερη 
επιθετικότητα. Μπορούν να τοποθετηθούν επίσης και σε εργαλεία 
αέρος.

G50 Ανοξείδωτος

1

2

Χάλυβας με 
επίστρωση 
ορείχαλκου
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G100B

SP80

G75A E

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
G75-100 A-B Ιδανικές σε πέτρες, 
τούβλα, κεραμίδια, τσιμέντο, ξύλο 
και μέταλλα.
SP Καθαρισμός και στίλβωση των 
σιδηρούχων και μη επιφανειών.

ΤΡΥΠΑΝΙ 
> Βούρτσες τροχού

G75-100 A-B Βούρτσες από νάιλον λείανσης με στέλεχος 6x30mm - 1/4”x1-3/16”: μεγάλη διάρκεια, ελαφριές, 
δεν χαράζουν και δεν σκουριάζουν.
SP Βούρτσες τροχού από πανί με στέλεχος 6x27mm - 1/4”x1-1/16”. Χρησιμοποιούνται με ή χωρίς την πάστα 
λείανσης Dialux (δείτε σελ. 63).

Βούρτσες τροχού από νάιλον λείανσης
D E MAX 

RPM ART
Abrasit A 120gr Abrasit B 180gr

mm mm Ref € Ref €
75 5 4500 24/192 G75A - G75B 0609 0619
75 5 4500 B/6/48 B G75A - B G75B 0610 0620

100 5 4500 14/112 G100A - G100B 0611 0621
100 5 4500 B/6/48 B G100A - B G100B 0612 0622

Βούρτσες τροχού με πανί SP
D E MAX 

RPM Densité ART
          Ύφασμα 

mm mm Ref €
80 10 4000 90 12/96 SP80 0401
80 10 4000 90 B/6/48 B SP80 0402

1

2

1

2
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RL30

RC50
RF75

Γυαλοχαρτο κυλιδρικο
D E MAX 

RPM ART
A corundum 40 (A40) A corundum 60 (A60) A corundum 80 (A80)

mm mm Ref € Ref € Ref €
30 20 22800 10/80 RL30 0470
40 30 17100 10/80 RL40  0472 0473 0474
50 30 13700 10/80 RL50 0475 0476 0477
50 20 13700 10/80 RL50 0435
50 30 13700 B/6/48 B RL50 0410
60 30 12750 10/80 RL60  0478 0479 0480
80 30 8600 10/80 RL80 0436
80 30 8600 B/6/48 B RL80 0411

Τροχοί φινιρίσματος
D E MAX 

RPM ART
           Kόκκος 150  Φλατ ψιλός κόκκος

mm mm Ref € Ref €
50 25 12000 25/100 RC50 - RF50 0416 0417
75 45 8000 10/80 RC75 - RF75 0418 0419

100 45 6500 10/80 RC100 - RF100 0420 0421

1

2

1

2

ΤΡΥΠΑΝΙ 
> Γυαλόχαρτο κυλιδρικο κ φινιρίσματος

RL Φύλλα από λειαντικό πανί - στέλεχος 6x40mm - 1/4”x1-5/8”.
RC-RF Σφουγγάρι λείανσης με ή χωρίς φύλλα. Στέλεχος 6x35mm - 1/4”x1-3/8”.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
RL, RC, RF Φινίρισμα και σατινάρισμα των σιδηρούχων και 
μη επιφανειών.
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www.sitbrush.tv/d2

1

2

ΤΡΥΠΑΝΙ

> ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΟΥΠΑ ΚΑΙ ΚΩΝΙΚΕΣ

LIZ Το σχοινί χάλυβα Liz χαρακτηρίζεται από υψηλότατη 
πυκνότητα και υψηλότατη αντοχή. Έχει μεγαλύτερη διάρκεια, 
μεγαλύτερη ευκαμψία και είναι λιγότερο επιθετικό από το 
χάλυβα 0,35mm - 0,014”. Το Liz συνίσταται κυρίως για τις 
επεξεργασίες των ημι-μαλακών υλικών όπως το καουτσούκ.

Αν δεν υποδεικνύεται διαφορετικά, οι βούρτσες για τρυπάνι SIT έχουν στέλεχος 6x25mm mm - 1/4”4x1”.

ΛΕΖΑΝΤΑ
ΠΑΚΕΤΟ 

ΛΕΖΑΝΤΑ
ΣΥΡΜΑ

Πολυσυσκευασία 
πχ. 12/96 
Πολυσυσκευασία των 12 
τεμαχίων με ενδεχόμενη 
δευτερογενή συσκευασία των 
96 τεμαχίων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Χάλυβας
Χάλυβας με 
επίστρωση 
ορείχαλκου 

Ανοξείδωτος

Προϊόντα με κόκκινη αναφορά είναι έτοιμα για παράδοση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Ορείχαλκος Σχοινί 
χάλυβα Liz

Νάιλον 
λείανσης

Ίνες από νάιλον λείανσης:  
O.A. = Οξείδιο αλουμινίου 
C.S. = Καρβίδιο πυριτίου
Abrasit A: Πορτοκαλί νάιλον 
λείανσης (κόκκος 120), πιο 
επιθετικό.
Abrasit B: Μπλε νάιλον λείανσης 
(κόκκος 180), λιγότερο επιθετικό.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Μπλίστερ  
πχ. B/6/48 
Ατομικό μπλίστερ σε 
κουτιά των 6 τεμαχίων με 
ενδεχόμενη δευτερογενή 
συσκευασία των 48 τεμαχίων



41

T E C H

CO90 G

CZ95 G

ΤΡΥΠΑΝΙ
> Κωνικές βούρτσες

Κωνικές βούρτσες
κυματοειδούς σύρματος                 Χάλυβας       Ανοξείδωτος

D S MAX 
RPM ART

0,35mm 0,30mm

mm mm Ref € Ref €
95 20 6500 12/96 CO90 G 0170 0941
95 20 6500 B/6/48 B CO90 G 0212 0940

Κωνικές βούρτσες πλεξούδα                 Χάλυβας
D S

Z MAX 
RPM ART

0,35mm

mm mm Ref €
95 20 15 6500 12/96 CZ95 G 0307
95 20 15 6500 B/6/48 B CZ95 G 0306

CO, CZ Από κυματοειδή χάλυβα υψηλής αντίστασης ή πλεξούδαε. Το κωνικό σχήμα τις καθιστά κατάλληλες για 
εργασίες κοπής σε ανώμαλες επιφάνειες με γωνίες, προφίλ και ρωγμές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
CO Εργασίες συντήρησης, καθαρισμού και 
αποβερνίκωσης των ανώμαλων επιφανειών.
CZ Εργασίες συντήρησης, αφαίρεσης 
αποβλήτων, σκουριάς και υπολειμμάτων 
επεξεργασίας.

1

2

1

2
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T50

TGZ70

T70 Liz

T E C H

TGZ70 HEX

T60 HEX

NEW NEW

Βούρτσες καμπάνα με πλεξούδα               Χάλυβας
D S

Z MAX 
RPM ART

0,35mm

mm mm Ref €
70 20 15 6500 12/96 TGZ70 0303
70 20 15 6500 B/6/48 B TGZ70 0304

Βούρτσες καμπάνα με ταχυσύνδεσμο          Χάλυβας      Ανοξείδωτος
D S

Z MAX 
RPM ART

0,35mm 0,30mm

mm mm Ref € Ref €
65 24 6500 12/96 T60 HEX 0656 0988
70 20 15 6500 12/96 TGZ70 HEX 0310

Βούρτσες καμπάνα
κυματοειδούς σύρματος Τ                    Χάλυβας         Ανοξείδωτος    Ορείχαλκος             Liz          Νάιλον λείανσης

D S MAX 
RPM ART

0,30mm 0,30mm 0,30mm 0,25mm 0,55mm 320gr

mm mm Ref € Ref € Ref € Ref € Ref €
50 17 12000 12/96 T50 0650 0984 0652 0653
65 24 12000 12/96 T60 0654 0987
70 20 12000 12/96 T70 0655 0986 0657 9634
70 20 12000 B/6/48 B T70 0211

T, TGZ Βούρτσες καμπάνα με στέλεχος. Ιδανικές για επίπεδες επιφάνειες κυματοειδούς 
χάλυβα υψηλής αντίστασης ή με δεσμίδες συστροφής για μεγαλύτερη επιθετικότητα. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
T Βαριές εργασίες αποβερνίκωσης.
TGZ Επιθετική αφαίρεση των αποβλήτων, σκουριάς και 
υπολειμμάτων. 

ΤΡΥΠΑΝΙ 
> Βούρτσες καμπάνα

T60 Ανοξείδωτος

T50 Νάιλον λείανσης

1

2

1

2

1

2

Η γραμμή HEX τοποθετεί ένα εξαγωνικό 
στέλεχος των 6,35mm - 1/4” που 
προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε τύπο 
μαντρέν ή κατσαβίδι και επιτρέπει τον 
ταχυσύνδεσμο.
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TE50 TE75

T75B
T50A

Κούπες από νάιλον λείανσης
D S MAX 

RPM ART
Abrasit A 120gr Abrasit B 180gr

mm mm Ref € Ref €
50 16 4500 24/192 T50A - T50B 0613 0623
50 16 4500 B/6/48 B T50A - B T50B 0614 0624
75 24 4500 15/120 T75A - T75B 0615 0625
75 24 4500 B/6/48 B T75A - B T75B 0616 0626

1

2

ΤΡΥΠΑΝΙ 
> Βούρτσες καμπάνα

Βούρτσες καμπάνα από χάλυβα
με επίστρωση ρείχαλκου TE                                       Ανοξείδωτος

D S MAX 
RPM ART

0,30mm 0,30mm

mm mm Ref € Ref €
50 17 4500 30/240 TE50 0660
50 17 4500 12/96 TE50 2522
50 17 4500 B/12/96 B TE50 0200
50 17 4500 B/6/48 B TE50 0980
75 25 4500 12/96 TE75 0661 2526
75 25 4500 B/12/96 B TE75 0202
75 25 4500 B/6/48 B TE75 0985
85 25 4500 B/6/48 B TE85 0227

TE Βούρτσες καμπάνα από χάλυβα με επίστρωση κυματοειδούς ορείχαλκου.
T50-75 A-B Βούρτσες καμπάνα από νάιλον λείανσης με στέλεχος 6x30mm - 1/4”x1-1/4”: μεγάλη διάρκεια, 
ελαφριές, δεν χαράσσουν και δεν σκουριάζουν.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
TE Ιδανικές για ελαφριές εργασίες συντήρησης και καθαρισμού. Ιδανική για τον ερασιτέχνη.
T50-75 A-B Ιδανικές σε πέτρες, τούβλα, κεραμίδια, τσιμέντο, ξύλο και μέταλλα.

1

2

Χάλυβας με 
επίστρωση 
ορείχαλκου
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1

2

ΤΡΥΠΑΝΙ

> ΠΙΝΕΛΑ

Αν δεν υποδεικνύεται διαφορετικά, τα πινέλα για 
τρυπάνι SIT έχουν στέλεχος 6mm mm - 1/4”.

ΛΕΖΑΝΤΑ
ΠΑΚΕΤΟ 

ΛΕΖΑΝΤΑ
ΣΥΡΜΑ

Χάλυβας
Χάλυβας με 
επίστρωση 
ορείχαλκου 

Ανοξείδωτος

Προϊόντα με κόκκινη αναφορά είναι έτοιμα 
για παράδοση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Ορείχαλκος Σχοινί 
χάλυβα Liz

Νάιλον 
λείανσης

Ίνες από νάιλον λείανσης:  
O.A. = Οξείδιο αλουμινίου 
C.S. = Καρβίδιο πυριτίου
Abrasit A: Πορτοκαλί νάιλον 
λείανσης (κόκκος 120), πιο 
επιθετικό.
Abrasit B: Μπλε νάιλον λείανσης 
(κόκκος 180), λιγότερο επιθετικό.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Μπλίστερ  
πχ. B/6/48 
Ατομικό μπλίστερ σε 
κουτιά των 6 τεμαχίων με 
ενδεχόμενη δευτερογενή 
συσκευασία των 48 τεμαχίων

Πολυσυσκευασία 
πχ. 12/96 
Πολυσυσκευασία των 12 
τεμαχίων με ενδεχόμενη 
δευτερογενή συσκευασία των 
96 τεμαχίων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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P6

P25 Liz

PL15

P15

P25

Βούρτσες πινέλο κυματοειδούς
σύρματος P                                                       Ορείχαλκος                          Liz

D Άξονας B S MAX 
RPM ART

0,15mm 0,30mm 0,17mm

mm mm mm mm Ref € Ref € Ref €
15 20 10 24 20000 12/144 P10 0804 0805 0802
18 22 15 24 18000 12/96 P15 0810 0811 0812
22 18 20 27 18000 12/96 P20 0817 0818 0819
28 18 25 27 18000 12/96 P25 0821
35 18 30 30 18000 12/96 P30 0823

1

2

ΤΡΥΠΑΝΙ 
> Πινέλα

Βούρτσες πινέλο κυματοειδούς
σύρματος P                                                         Χάλυβας                                  Ανοξείδωτος

D Άξονας B S MAX 
RPM ART

0,15mm 0,30mm 0,15mm 0,30mm

mm mm mm mm Ref € Ref € Ref € Ref €
4 55 6 10 20000 10 P6 2493

15 20 10 24 20000 12/144 P10 0800 0801 0953 0954
15 20 10 24 20000 B/6/48 B P10 0955
18 22 15 24 18000 12/96 P15 0806 0807 0956 0957
18 80 15 24 18000 12/96 PL15 0825
22 18 20 27 18000 12/96 P20 0813 0814 0961 0962
22 80 20 27 18000 12/96 PL20 0826
28 18 25 27 18000 12/96 P25 0843 0820 0993 2495
35 18 30 30 18000 12/96 P30 0847 0822 0998 0981

Βούρτσες πινέλο κυματοειδούς χάλυβα υψηλής αντοχής και υψηλής πυκνότητας σύρματος για εργασίες πρόσοψης με ηλεκτρικά
και συμπιεσμένου αέρα εργαλεία.
PL15, PL20 Βούρτσες πινέλο με μακρύ στέλεχος κυματοειδούς χάλυβα. Κατάλληλα για εργασίες σε βαθιές κοιλότητες. 
P6 Βούρτσες πινέλο με ίνες σε όλο το μήκος του σώματος. Κόψτε το στέλεχος για να ρυθμίσετε την προεξοχή και την κατανάλωση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εργασίες πρόσοψης αφαίρεσης 
προεξοχών οπών, συντήρησης 
και καθαρισμού των επιφανειών 
δύσκολης πρόσβασης.

1

2

PL Συνολικό μήκος 
24+97mm/ 1”+3-7/8” ή 
27+97mm/ 1-1/8”+3-7/8”

0820, 0822 Ø σύρμα 0,35mm
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PV22

PS30

P24 HEX

Βουλκανισμένα πινέλα PV                       

D Άξονας B S MAX 
RPM ART

0,30mm

mm mm mm mm Ref €
24 16 22 24 20000 12/144 PV22 0793

1

2

PS Βούρτσες πινέλο από νάιλον λείανσης υψηλότατης πυκνότητας σύρματος, που συναρμολογούνται σε 
μηχανήματα CNC. Διατίθενται διαφορετικοί κόκκοι.
PV Βούρτσες πινέλο από σύρμα κυματοειδούς χάλυβα βυθισμένο σε ένα διάλυμα πολυουρεθάνης. 
Εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια, μέγιστη ασφάλεια και καλύτερη ακρίβεια χρήσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
PS Αφαίρεση προεξοχών και φινίρισμα 
σιδηρούχων μετάλλων και μη.
PV Εργασίες φινιρίσματος που 
απαιτούν ομοιόμορφη λείανση και 
καθορισμένη επιφάνεια εργασίας.

ΤΡΥΠΑΝΙ 
> Πινέλα

Βούρτσες πινέλο από
νάιλον λείανσης PS

D Άξονας B S MAX 
RPM ART

1mm 180gr

mm mm mm mm Ref €
27 18 30 27 4500 12/96 PS30 0797

1

2

Βούρτσες πινέλο
ταχυσύνδεσμου P-HEX                             Χάλυβας         Ανοξείδωτος

D Άξονας B S MAX 
RPM ART

0,30mm 0,30mm

mm mm mm mm Ref € Ref €
28 18 24 27 4500 12/96 P24 HEX 0824 2496

1

2

Η γραμμή HEX τοποθετεί ένα εξαγωνικό στέλεχος των 
6,35mm - 1/4” που προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε τύπο 
μαντρέν ή κατσαβίδι και επιτρέπει τον ταχυσύνδεσμο.

Χάλυβας με επίστρωση 
ορείχαλκου
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PE25

P20B

P20A

ΤΡΥΠΑΝΙ
> Πινέλα

Πινέλα ΡΕ                                                                                  Ανοξείδωτος                                  

D Άξονας B S MAX 
RPM ART

0,30mm 0,30mm

mm mm mm mm Ref € Ref €
18 22 15 24 18000 48/384 PE15 0794
18 22 15 24 18000 B/12/96 B PE15 0209
22 18 20 27 18000 48/192 PE20 0795
22 18 20 27 18000 12/96 PE20 2528
22 18 20 27 18000 B/6/48 B PE20 0960
28 20 25 27 18000 48/192 PE25 0796
28 20 25 27 18000 B/12/96 B PE25 0210

Πινέλα από νάιλον λείανσης
D Άξονας B S MAX 

RPM ART
Abrasit A 120gr Abrasit B 180gr

mm mm mm mm Ref € Ref €
22 21 22 22 4500 20/160 P20A - P20B 0617 0627
22 21 22 22 4500 B/6/48 B P20A - B P20B 0618 0628

PE Πινέλα από χάλυβα με επίστρωση κυματοειδούς ορείχαλκου.
P20 A-B Πινέλα από νάιλον λείανσης. Είναι μεγάλης διάρκειας και ελαφριά, δεν χαράσσουν και δεν σκουριάζουν.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
PE Ιδανικές για ελαφρές εργασίες συντήρησης και καθαρισμού.
P20A-B Ιδανικές σε πέτρες, τούβλα, κεραμίδια, τσιμέντο, ξύλο και μέταλλα.

1

2

1

2

Χάλυβας με 
επίστρωση 
ορείχαλκου
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PF15

710/25

Flex 20

T E C H

PF Πινέλα κυματοειδούς χάλυβα υψηλής αντίστασης και υψηλής πυκνότητας σύρματος. Το σχήμα μανιτάρι τα 
καθιστά κατάλληλα για εργασίες καθαρισμού σε καμπυλωμένες ζώνες. 
FLEX Το μακρύ και εύκαμπτο στέλεχος το καθιστούν κατάλληλο για εργασίες σε δυσπρόσιτες βαθιές κοιλότητες 
που δεν είναι ευθυγραμμισμένες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
PF Συνεργείο αυτοκινήτων - συντήρηση 
των κινητήρων.
FLEX Εργασίες πρόσοψης αφαίρεσης 
προεξοχών οπών, συντήρησης, 
καθαρισμού των επιφανειών και 
κοιλοτήτων δύσκολης πρόσβασης.

ΤΡΥΠΑΝΙ 
> Πινέλα

Πινέλα μανιτάρι                                           Χάλυβας
D Άξονας B S MAX 

RPM ART
0,30mm

mm mm mm mm Ref €
35 22 15 25 18000 12/96 PF15 0831
50 18 20 25 18000 12/96 PF20 0832
60 18 30 30 15000 12/96 PF30 0833
23 22 15 22 18000 12/96 710/25 0834
30 22 15 25 18000 12/96 710/30 0835
40 22 20 35 18000 12/96 710/40 0836

Πινέλα flex                                                                               Χάλυβας
D Άξονας B S L MAX 

RPM ART
0,30mm

mm mm mm mm mm Ref €
50 25 150 30 27 12000 12 FLEX20 0827

12000 24 RICAMBI FUNGO 0828
30 12000 24/288 RICAMBI ANELLO 6/30 0829

1

2

1

2
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T E C H
ΤΡΥΠΑΝΙ 
> Πινέλα

Πινέλα με μύτη                                                 Χάλυβας         Ανοξείδωτος    
D Άξονας B S MAX 

RPM ART
0,30mm 0,30mm

mm mm mm mm Ref € Ref €
10 75 10 25 20000 12/96 PL10 PUNTA 0912 0952
10 20 10 25 20000 12/96 P10 PUNTA 0803 0808
18 22 15 26 18000 12/96 P15 PUNTA 0830 0838
22 18 20 27 18000 12/96 P20 PUNTA 0815 0816

Πινέλα κυματοειδούς χάλυβα υψηλής αντίστασης και υψηλής πυκνότητας σύρματος. Η μύτη τα 
καθιστά κατάλληλα για εργασίες ακριβείας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εξάλειψη αποβλήτων, γρεζιού και χρώματος από δυσπρόσιτες εσωτερικές 
επιφάνειες. Ιδανικά για εργασίες σε υψηλές ταχύτητες.

P10 punta

P15 punta

PL10 punta

1

2
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PZ6

PZ20

T E C H

Πινέλα με πλεξούδα PZ                                            Χάλυβας                                           Ανοξείδωτος
D Άξονας B S

Z MAX 
RPM ART

0,25mm 0,35mm 0,50mm 0,25mm 0,35mm

mm mm mm mm Ref € Ref € Ref € Ref € Ref €
6 18 10 25 1 4500 10 PZ6 2489 2490

19 16 19 28 6 20000 12/96 PZ19 0837 0959
20 16 22 28 8 20000 12/96 PZ20 0839 0840 0841 0963 0964
30 16 28 28 12 20000 12/96 PZ30 0844 0845 0846 0982 0983

Βούρτσες με πινέλο από χάλυβα υψηλότατης αντοχής. Πολύ επιθετικές. Ποικίλλει η διάμετρος της εργασίας 
ανάλογα με τις στροφές ανά λεπτό που χρησιμοποιούνται.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εργασίες πρόσοψης χοντρής αφαίρεσης προεξοχών 
οπών, συντήρησης και καθαρισμού.

ΤΡΥΠΑΝΙ 
> Πινέλα

PZ30 Ανοξείδωτος

1

2
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MSC MST MSP

Πινέλα με πλεξούδα PZ                                            Χάλυβας                                           Ανοξείδωτος
D Άξονας B S

Z MAX 
RPM ART

0,25mm 0,35mm 0,50mm 0,25mm 0,35mm

mm mm mm mm Ref € Ref € Ref € Ref € Ref €
6 18 10 25 1 4500 10 PZ6 2489 2490

19 16 19 28 6 20000 12/96 PZ19 0837 0959
20 16 22 28 8 20000 12/96 PZ20 0839 0840 0841 0963 0964
30 16 28 28 12 20000 12/96 PZ30 0844 0845 0846 0982 0983

ΤΡΥΠΑΝΙ 
> Μίνι βούρτσες

Μίνι βούρτσες με
στέλεχος Ø 2,35mm - 3/32”         Χάλυβας        Ορείχαλκος

D Άξονας MAX 
RPM ART

0,10mm 0,08mm

mm mm Ref € Ref €
19 2,35 4500 10/100 MSC 3501 3502
12 2,35 4500 10/100 MST 3511 3512
8 2,35 4500 10/100 MSP 3521 3522

D Άξονας MAX 
RPM ART

Τρίχα λευκή Τρίχα μαύρη Βαμβακερό Scotch brite
mm mm Ref € Ref € Ref € Ref €
22 2,35 4500 10/100 MSC 3503 3504 3505
25 2,35 4500 10/100 MSC 3506
12 2,35 4500 10/100 MST 3513 3514
8 2,35 4500 10/100 MSP 3523 3524

Μια πλήρη σειρά από μίνι βούρτσες για εργασίες ακριβείας και μοντελοποίησης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για τον ερασιτέχνη, μοντελοποίηση και επεξεργασίες φινιρίσματος σε καλούπια.

Χάλυβας: Για την αφαίρεση κρούστας και αποσκωρίασης. 
Ορείχαλκος: Για τη στίλβωση. 
Λευκή και μαύρη τρίχα: Για απολίπανση με πάστες. 
Βαμβάκι: Για στιλπνότητα με πάστες. 
Scotch Brite: Για σατινάρισμα και προετοιμασία των συγκολλήσεων.

1

2

1

2



52

SUPER 5

BOX HEX

BOX ABRASIT

Μικτά κουτιά τρυπανιού                                                          Νάιλον λείανσης

Περιεχόμενο ART
0,30mm Abrasit A (gr.120) 

Abrasit B (gr.180)

Ref € Ref €
8 G50 (Ref 0887) + 8 G60 (Ref 0888) + 8 TE50 (Ref 

0660) + 8 TE75 (Ref 0661) + 8 PE20 (Ref 0795)
1/8 SUPER 5 0895

2 G75A (Ref 0609) + 2 G75B (Ref 0619) + 2 G100A (Ref 
0611) + 2 G100B (Ref 0621) + 2 T50A (Ref 0613) + 

2 T50B (Ref 0623) + 2 T75A (Ref 0615) + 2 T75B (Ref 
0625) + 2 P20 A (Ref 0617) + 2 P20B (Ref 0627)

1/8 BOX 
ABRASIT 0645

Box HEX                                                                    Χάλυβας

Περιεχόμενο ART
0,30mm

Ref €
4 GG52HEX (Ref 0864) +4 T60HEX (Ref 0656) 

+4 P24HEX (Ref 0824)
1/8 BOX HEX 0897

Box SUPER 5 Πρακτικό κουτί εκθετηρίου που περιέχει 8 τεμάχια ανά τύπο βουρτσών τις πιο 
χρησιμοποιούμενες βούρτες δραπάνου. 
Box ABRASIT Κουτί που περιέχει 20 ανάμεικτες βούρτσες (2 τεμάχια ανα τύπο) από νάιλον λείανσης. 
Μεγάλης διάρκειας, ελαφρές, δεν χαράζουν και δεν σκουριάζουν.
Box HEX Κουτί που περιέχει 12 ανάμεικτες βούρτσες (4 τεμάχια ανα τύπο) με εξαγωνικό ταχυσύνδεσμο από 
6,35mm - 1/4”, για μια πιο γρήγορη σύσφιξη και εξοικονόμηση του χρόνου εγκατάστασης.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ιδανικές για ελαφρές εργασίες 
συντήρησης και καθαρισμού. 
Ιδανικές σε πέτρες, τούβλα, 
κεραμίδια, τσιμέντο, ξύλο και 
μέταλλα.

ΤΡΥΠΑΝΙ 
> Μικτά κουτιά   
   εκθετήρια

1

2

1

2

Χάλυβας με επίστρωση 
ορείχαλκου

T E C H
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www.sitbrush.tv/b1

1

2

ΤΡΟΧΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ 

> ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ

Με την ίδια εξωτερική διάμετρο, μπορείτε να έχετε έως και 67% νήματα περισσότερο μεταξύ των διαφορετικών σειρών. 
Μια άλλη πυκνότητα νήματος συνεπάγεται μεγαλύτερη επιθετικότητα και διάρκεια της βούρτσας (Δείτε σελίδα 60).

Το κορδόνι LIZ προσδίδει μεγαλύτερη ευκαμψία και τη δυνατότητα 
να έχετε διαφορετικούς τύπους φινιρίσματος ανάλογα με την 
πίεση που ασκείται. 
Είναι ιδανικό για επεξεργασίες σε καουτσούκ αλλά είναι 
κατάλληλο για κάθε τύπο επιφάνειας.

Πολυπροσαρμογέας για εσωτερική οπή (Δείτε σελίδα 59).

ΛΕΖΑΝΤΑ
ΠΑΚΕΤΟ 

ΛΕΖΑΝΤΑ
ΣΥΡΜΑ

Ατομική 
συσκευασία 
πχ. 1/10 
Ατομική συσκευασία με 
ενδεχόμενη δευτερογενή 
συσκευασία των 10 
τεμαχίων

Μπλίστερ  
πχ. B/6/48 
Ατομικό μπλίστερ σε 
κουτιά των 6 τεμαχίων με 
ενδεχόμενη δευτερογενή 
συσκευασία των 48 τεμαχίων

Πολυσυσκευασία 
πχ. 5/40 
Πολυσυσκευασία των 5 
τεμαχίων με ενδεχόμενη 
δευτερογενή συσκευασία των 
40 τεμαχίων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Χάλυβας
Χάλυβας με 
επίστρωση 
ορείχαλκου 

Ανοξείδωτος

Προϊόντα με κόκκινη αναφορά είναι έτοιμα για παράδοση

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Ορείχαλκος Σχοινί 
χάλυβα Liz

Νάιλον 
λείανσης
Ίνες από νάιλον λείανσης:  
O.A. = Οξείδιο αλουμινίου 
C.S. = Καρβίδιο πυριτίου
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4183 6153

ΤΡΟΧΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
> Κυκλικές βούρτσες 

Κυκλικές βούρτσες από πτυχωμένο νήμα χάλυβα υψηλής αντίστασης και υψηλής πυκνότητας νήματος. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αφαίρεση προεξοχών, 
σατινάρισμα και στίλβωση 
επιφανειών κάθε υλικού και 
σχήματος.

Κυκλικές σειράς 3000, 4000, 6000*                        Χάλυβας                               Ανοξείδωτος            Liz
D E S C F MAX 

RPM ART
0,20mm 0,35mm 0,50mm 0,30mm 0,25mm

mm mm mm mm mm Ref € Ref € Ref € Ref € Ref €
100 15 18 28 16 6000 1/36 3102 0048 0050* 0051 0911
100 20 18 28 16 6000 1/36 3103 0053* 9111
125 17 30 28 16 6000 1/32 3122 0049 0054*
125 17 30 28 16 6000 B/6/48 B 3122 0915
125 25 30 28 16 6000 1/32 3123 9119 0055* 0056 0914 9638
150 20 32 38 KIT mm 6000 1/16 4152 9125 0058 9129
150 20 32 38 KIT mm 6000 B/6/48 B 4152 0920
150 20 32 38 KIT inch 6000 1/16 4152 9058
150 27 32 38 KIT mm 6000 1/16 4153 0059 0060 0061 0916 9639

150 27 32 38 KIT mm 6000 1/16 4153
super inox 0996

150 27 32 38 KIT inch 6000 1/16 4153 9060 9916
150 35 32 38 KIT mm 6000 1/16 4154 9137 0064
150 25 25 58 KIT mm 6000 1/16 6153 ** 0065
180 20 47 38 KIT mm 6000 1/10 4182 9149 0067
180 27 47 38 KIT mm 6000 1/10 4183 9155 0068 0069 0917
180 25 30 58 KIT mm 6000 1/10 6183** 0071
200 23 47 38 KIT mm 6000 1/10 4202 9173 0072 9177
200 23 47 38 KIT inch 6000 1/10 4202 9072
200 29 47 38 KIT mm 6000 1/10 4203 0073 0074 0075 0921 9640

200 29 47 38 KIT mm 6000 1/10 4203
super inox 0997

200 29 47 38 KIT inch 6000 1/10 4203 9074 9921
200 36 47 38 KIT mm 6000 1/10 4204 9185 0078
200 30 40 58 KIT mm 6000 1/10 6203** 0079 0080 0922
200 30 40 58 KIT inch 6000 1 6203** 9082 9923
250 30 65 58 KIT mm 6000 2 6253 0082 0083 0923
250 42 65 58 KIT mm 6000 2 6254 0085

Κυκλικές κατά των σπινθήρων           Ορείχαλκος
D E S C F MAX 

RPM ART
0,30mm

mm mm mm mm mm Ref €
150 27 32 38 KIT mm 6000 1/16 4153 0063
200 29 47 38 KIT mm 6000 1/10 4203 0077

* Ref 0050, 0053, 0054, 0055: Ø 0,30mm - 0,012”

4153 super inox: φλάντζες Ø 86mm - 3-3/8”
4203 super inox: φλάντζες Ø 106mm - 4-1/8”

** Με την ίδια διάμετρο, η σειρά 6000 παρουσιάζει 50% περισσότερα 
νήματα και είναι κατάλληλη για βιομηχανικές χρήσεις.

1

2

1

2

4153
Ανοξείδωτος
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10305 RW 6152

T E C H

10000 12000 Κυκλικές βούρτσες πτυχωμένου νήματος χάλυβα. Οι νέες σειρές 10-12000 έχουν μεγαλύτερη 
πυκνότητα, μικρότερη προεξοχή και φλάντζες μεγαλύτερης διαμέτρου. Τα χαρακτηριστικά αυτά εξασφαλίζουν 
μια μεγαλύτερη επιθετικότητα και διάρκεια.
RW Το κορδόνι LIZ προσδίδει μεγαλύτερη αντοχή, μεγαλύτερη ευκαμψία και τη δυνατότητα να έχετε 
διαφορετικούς τύπους φινιρίσματος ανάλογα με την πίεση που ασκείται.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
10000 12000 Αφαίρεση προεξοχών, σατινάρισμα 
και στίλβωση επιφανειών κάθε υλικού και σχήματος.
RW Αφαίρεση προεξοχών, σατινάρισμα και 
μηχανικός καθαρισμός σκουριάς. Το LIZ είναι 
ιδανικό για ράσπες συμπιεσμένου αέρα και 
βιομηχανία καουτσούκ.

ΤΡΟΧΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
> Κυκλικές βούρτσες μεγάλου πάχους

Κυκλικές σειράς 10-12000                                  Χάλυβας                    Ανοξείδωτος
D E S C F MAX 

RPM ART
0,35mm 0,50mm 0,30mm

mm mm mm mm mm Ref € Ref € Ref €
250 45 35 100 80 3600 1 10255 0095*
250 45 35 100 100 3600 1 10255 9210
300 35 60 100 30 3000 1 10302 0086 0087 0924
300 42 60 100 30 3000 1 10303 0089
300 56 60 100 2"+2ch 3000 1 10305 9234*
300 56 60 100 100 3000 1 10305 9235
350 50 85 120 30 2400 1 12354 9258 9259

Κυκλικές RW                                         Liz
D E S C MAX 

RPM ART
0,17mm

mm mm mm mm Ref €
140 32 20 58 6000 1 RW 6144 9603
150 18 25 58 6000 1 RW 6152 9606
150 43 15 77 6000 1 RW 8154 9609
160 45 20 77 6000 1 RW 8165 9611
200 44 29 100 6000 1 RW 10204 9619
230 55 25 100 6000 1 RW 10236 9624

* Ref 0095, 9234 Δυναμική ζυγοστάθμιση G 6,3 - ISO1940.

1

2

1

2
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4203

1080

1050
C100

NEW
4153 6151 O.A. CC150NEW

CC100

NEW

ΤΡΟΧΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
> Κυκλικές βούρτσες

Κυκλικές βούρτσες από νάιλον λείανσης κατάλληλες για κάθε τύπο μεταλλικής επιφάνειας και μη. 
Κυκλικές από κεραμικό νάιλον λείανσης: εργασίες κοπής από 3 έως 5 φορές πιο γρήγορες από τα 
παραδοσιακά νήματα λείανσης, αυτόματο τρόχισμα, φινίρισμα σκληρών μετάλλων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αφαίρεση προεξοχών, σατινάρισμα, στίλβωμα και 
ακατέργαστη επεξεργασία επιφανειών κάθε υλικού 
και σχήματος. Εξομάλυνση ρωγμών, αυλακώσεις, 
και ίχνη φρέζας, εξομάλυνση γραναζιών (προφίλ 
οδόντωσης), στρογγύλευμα αιχμών, φινίρισμα 
σκληρών μεταλλικών επιφανειών.

Νάιλον λείανσης Προσοχή στις ταχύτητες περιστροφής που συνίστανται για κάθε εφαρμογή: δείτε πίνακα 2 σελ. 11 
C75, C100 Χάλυβας με επίστρωση ορείχαλκου; 1080 είναι η βούρτσα που χρησιμοποιείται περισσότερο στα κλειδιά 
μηχανημάτων για αφαίρεση προεξοχών

*6151 Abrasiva Διατίθενται κατόπιν αιτήματος άλλοι τύποι και διαστάσεις νήματος και κόκκων 
λείανσης

Άλλες βούρτσες με κεραμικό νήμα λείανσης μελετημένες για την αφαίρεση 
προεξοχών μέσα στο κέντρο εργασιών διατίθενται στην κατηγορία «Ψήκτρες» 
στη σελ. 75 και στην κατηγορία «Τεχνικές λύσεις» στη σελ. 104.

Κυκλικές βούρτσες από νάιλον λείανσης         C.S. C.S. O.A. Κεραμικά
D E S C F MAX 

RPM ART
1mm 180gr 0,5mm 500gr 0,25mm 800gr 0,55mm 320gr

mm mm mm mm mm Ref € Ref € Ref € Ref €
80 15 15 10 10 4000 1/24 1080 0692

150 25 30 38 KIT mm 6000 1/16 4153 0062
150 15 25 22,2 9000 6/24 6151* 2501 2503 2509
200 25 45 38 KIT mm 6000 1/10 4203 0076

Κυκλικές για μηχανές για κλειδιά                 Χάλυβας        Νάιλον λείανσης
D E S C MAX 

RPM ART
0,30mm 1mm 180gr

mm mm mm mm Ref € Ref €
55 13 10 10 4000 4/36 1050 0690
75 9 16 10 4000 4/24 C75 0691
80 15 15 10 4000 1/24 1080 0692

100 6 20 13 4000 4/12 C100 0693

Κυκλικές σύνθετες                                                    Nάιλον λειαντικά Κεραμικά
D F E S MAX 

RPM ART
1mm - gr80 1mm - gr120 1mm - gr180

mm mm mm mm Ref € Ref € Ref €
102 16 12 25 10000 1 CC100 0594 0595
152 51 25 32 3600 1 CC150 0593 0596 0597

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σύνθετες βούρτσες, τις λειτουργικές παραμέτρους 
και το κεραμικό νήμα λείανσης ζητήστε ένα αντίγραφο του γενικού καταλόγου SIT.

1

2

1

2

1

2
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CE4153 CE4203

Κυκλικές βούρτσες πτυχωμένου νήματος χάλυβα επίστρωσης ορείχαλκου. Η σειρά CE περιλαμβάνει πιο 
ελαφριές βούρτσες με μικρότερη πυκνότητα νήματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αφαίρεση προεξοχών, σατινάρισμα και στίλβωση επιφανειών κάθε υλικού και σχήματος. Είναι 
κατάλληλες για λιγότερο βαριές και συνεχείς εργασίες σε σχέση με τη γραμμή Tech.

ΤΡΟΧΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
> Κυκλικές βούρτσες 

Κυκλικές CE
D E S C F MAX 

RPM ART
0,30mm

mm mm mm mm mm Ref €
100 17 25 13 6000 5/40 CE100 0703
100 17 25 13 6000 B/6/48 B CE100 0214
100 23 19 28 16 6000 5/40 CE3103 0704
100 23 19 28 16 6000 B/6/48 B CE3103 0705
120 15 35 16 6000 5/40 CE120 0708
120 15 35 16 6000 B/6/48 B CE120 0215
125 20 32 28 KIT mm 6000 5/40 CE3122 0709
125 20 32 38 16 6000 B/6/48 B CE3122 0710
150 18 32 38 KIT mm 6000 B/6/48 B CE4151 0101
150 18 32 38 KIT mm 6000 5/20 CE4151 0713
150 20 32 38 KIT mm 6000 5/20 CE4152 0714
150 20 32 38 KIT mm 6000 B/6/48 B CE4152 0715
150 25 32 38 KIT mm 6000 4/16 CE4153 0719
180 22 47 38 KIT mm 6000 4/16 CE4183 0716
200 22 47 38 KIT mm 6000 4 CE4202 0722
200 30 47 38 KIT mm 6000 2 CE4203 0721
250 32 47 38 KIT mm 6000 2 CE4253 0723

1

2

Χάλυβας με 
επίστρωση 
ορείχαλκου
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U3152

U5202

ΤΡΟΧΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
> Κυκλικές βούρτσες 

Κυκλικές βούρτσες από νήμα χάλυβα με δεσμίδες συστροφής για βαριές και υψηλής ταχύτητας περιστροφής 
εργασίες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αφαίρεση προεξοχών και επιθετικό μηχανικό καθαρισμό σκουριάς.

* U8202, U8203  Υψηλή πυκνότητα νήματος (+ επιθετικότητα + 
διάρκεια).

Κυκλικές βούρτσες
με δεσμίδες συστροφής                                            Χάλυβας

D E S C F
Z MAX 

RPM ART
0,50mm 0,80mm

mm mm mm mm mm Ref € Ref €
150 18 30 32 16 24x2 9000 1/16 U3152 0511 0512
150 30 30 32 16 24x3 9000 1/8 U3153 0513 0514
200 30 43 50 20 32x2 9000 1/10 U5202 0524 0525
200 40 43 50 20 32x3 9000 1/5 U5203 0526 0527
200 30 23 77 25 40x2 9000 1 U8202* 2198
200 40 23 77 25 40x3 9000 1 U8203* 2199
250 14 48 77 25 40 4500 1 U8250 0528
250 30 48 77 25 40x2 4500 1 U8252 0530 0531
250 40 48 77 25 40x3 4500 1 U8253 0532 0533

1

2
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Turtlebore 2”+6ch
RL 100 F2”

RP KIT inch

RP KIT mm

Μειώσεις για κυκλικές βούρτσες και βούρτσες κούπα από πτυχωμένο νήμα ή με δεσμίδες συστροφής. Από 
πλαστικό ή χάλυβα και με αυλακώσεις για κλειδί.

ΤΡΟΧΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
> Διάφορες

Μειώσεις

SERIE
C

mm
F

mm
ART Ref €

M14/M10 M14 M10 1 M10/M14 1059

TAZZE/
ULTRA 22.2 16 2 22 RP 16* 1055

TAZZE/
ULTRA 22.2 12,7 2 22 RP 

1/2"* 1060

3000 28 8 2 30 RL 8 1017
3000 28 10 2 30 RL 10 1018
3000 28 12 2 30 RL 12 1019
3000 28 13 2 30 RP 13* 1038
3000 28 14 2 30 RL 14 1020
3000 28 16 2 30 RP 16* 1039
3000 28 18 2 30 RL 18 1021
3000 28 20 2 30 RL 20 1022
3000 28 22 2 30 RL 22 1023
4000 38 13 2 40 RP 13* 1042
4000 38 14 2 40 RP 14* 1043
4000 38 22 2 40 RL 22 1026
4000 38 25.4 2 40 RL 25,4 1015

4000 38 32 2 40 RL 32 1013

4000 38 25 - 20 - 16 
mm 2 RP KIT 

mm* 1053

4000 38 1” - 3/4” - 
5/8” - 1/2” 2 RP KIT 

inch* 1054

4000
(Anelli) 40 16 2 40 RP 16* 1056

6000 58 16 2 60 RL 16 1030
6000 58 20 2 60 RL 20 1031
6000 58 25 2 60 RL 25 1032
6000 58 25.4 2 60 RL 25,4 1033
6000 58 30 2 60 RL 30 1034
6000 58 38 2 60 RL 38 1014

SERIE
C

mm
F

mm
ART Ref €

U 8 - 10000 77 16 2 80 RL 16 1057
U 8 - 10000 77 20 2 80 RL 20 1035
U 8 - 10000 77 25 2 80 RL 25 1036
U 8 - 10000 77 30 2 80 RL 30 1037

U 3000 32 16 2 U 30 RP 16* 1040
U 3000 32 22 2 U 30 RP 22* 1041
U 3000 32 16 2 U 30 RL 16 1024
U 3000 32 20 2 U 30 RL 20 1025
U 5000 50 20 2 U 50 RL 20 1028
U 5000 50 28 2 U 50 RL 28 1029
10000 100 25 2 RL100 F25 1058
10000 100 80 + 2ch 2 RL 100 F80 1051
10000 100 83 + 2ch 2 RL 100 F83 1052
10000 100 2” + 6ch 2 RL 100 F2” 1050
12000 120 80 + 2ch 2 RL 120 F80 1047
12000 120 83 + 2ch 2 RL 120 F83 1046
12000 120 50 2 RL 120 F50 1049
12000 120 2" + 6ch 2 RL 120 F2" 1048

1

2

1

2

* Πλαστικές μειώσεις
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+100%

80/... 60/... 40/...
...

+50%Ref. 1461
Ref. 1462
...

Ref. 1522
Ref. 1542
...

!

!

1

2

ΤΡΟΧΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

> Δακτύλιοι

Nylon PPL.BO
Πτυχωμένο λευκό 
πολυπροπυλένιο

BESSEMER
Λεπτό 
πτυχωμένο 
νήμα με χαμηλό 
ποσοστό 
καρβιδίου

TAMPICO
Φυτική ίνα

Π
ΥΚ

Ν
Ο

ΤΗ
ΤΑ

-Ε
Π

ΙΘ
ΕΤ

ΙΚ
Ο

ΤΗ
ΤΑ

Δακτύλιοι 60/... +50% πυκνότητα σχετικά με τους δακτυλίους 40/...
Δακτύλιοι 80/... +100% πυκνότητα σχετικά με τους δακτυλίους 40/...
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ = ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΛΕΖΑΝΤΑ
ΠΑΚΕΤΟ 

ΛΕΖΑΝΤΑ
ΣΥΡΜΑ

Ατομική 
συσκευασία 
πχ. 1/10 
Ατομική συσκευασία με 
ενδεχόμενη δευτερογενή 
συσκευασία των 10 
τεμαχίων

Πολυσυσκευασία 
πχ. 5/40 
Πολυσυσκευασία των 5 
τεμαχίων με ενδεχόμενη 
δευτερογενή συσκευασία των 
40 τεμαχίων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Χάλυβας
Χάλυβας με 
επίστρωση 
ορείχαλκου 

Ανοξείδωτος

Προϊόντα με κόκκινη αναφορά είναι έτοιμα για παράδοση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Ορείχαλκος Σχοινί 
χάλυβα Liz

Νάιλον 
λείανσης
Ίνες από νάιλον λείανσης:  
O.A. = Οξείδιο αλουμινίου 
C.S. = Καρβίδιο πυριτίου
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25/250

16/150
14/100

25/150

ΤΡΟΧΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
> Δακτύλιοι

Δακτύλιοι/ξεχωριστά στοιχεία της βούρτσας διατίθενται σε πολλαπλά υλικά και διαστάσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Λεπτή αφαίρεση προεξοχών, σατινάρισμα και στίλβωση επιφανειών κάθε υλικού και σχήματος.

Δακτύλιοι οπή 6-25mm - 1/4”-1”                        Χάλυβας                                   Ανοξείδωτος     Ορείχαλκος
D E F MAX 

RPM ART
BESSMER 0,15mm 0,20mm 0,30mm 0,30mm 0,20mm

mm mm mm Ref € Ref € Ref € Ref € Ref €
30 5 6 12000 24/288 6/30 0829
40 5 10 18000 10/120 10/40 1400
50 5 10 15000 10/120 10/50 1401
60 5 10 15000 10/120 10/60 1402

100 5 16 6000 10/80 16/100 1404 1403
100 8 25 6000 10/80 25/100 1409 1408
120 5 16 6000 10/80 16/120 1406
120 8 25 6000 10/80 25/120 1411 1410
150 5 16 6000 10/40 16/150 1407
150 8 25 6000 10/40 25/150 1413 1412
200 8 25 4500 10 25/200 1421 1415 1416 0907 1418
250 8 25 3600 10 25/250 1423 1422

                                                                  Νάιλον         PPL.BO       Tampico

D E F MAX 
RPM ART

0,80mm 0,35mm 0,30mm

mm mm mm Ref € Ref € Ref €
80 5 14 6000 6/72 14/80 1999

100 5 14 6000 6/48 14/100 2000
120 5 14 6000 6/48 14/120 2001
150 8 25 6000 10/40 25/150 1414
200 8 25 4500 10 25/200 1419 1420
250 8 25 4500 10 25/250 1424

1

2

1

2
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40/150

60/200 309/200 309/200

312/300

T E C H

                                                                          Νάιλον λείανσης
D E F MAX 

RPM ART
1,4mm 80gr 0,6mm 120gr 1mm 120gr 1mm 180gr

mm mm mm Ref € Ref € Ref € Ref €
100 5 16 6000 1 16/100 1405
150 9 40 - 16* 6000 1 40/150 1431
180 9 40 - 16* 6000 1 40/180 1460
200 9 40 - 16* 6000 1 40/200 1438
200 9 60 6000 1 60/200 1519 1521 1526 1522
200 9 80 6000 1 80/200 1461
250 9 40 - 16* 6000 1 40/250 1439
250 9 60 6000 1 60/250 1542
250 9 80 6000 1 80/250 1462

* Για οπή 16mm - 5/8”, 
προσθήκη αναφ. 1056

Νάιλον λείανσης 
Προσοχή στις 
ταχύτητες περιστροφής 
που συνίστανται για 
κάθε εφαρμογή: δείτε 
πίνακα 2 σελ. 11.

Δακτύλιοι/ξεχωριστά στοιχεία της βούρτσας διατίθενται σε πολλαπλά υλικά και διαστάσεις, επιπλέον με εκείνα 
που υπάρχουν στον πίνακα (Πχ. δακτύλιοι 300 κόκκων 180).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ελαφριά αφαίρεση προεξοχών, σατινάρισμα και στίλβωση επιφανειών κάθε τύπου. Οι δακτύλιοι από νάιλον λείανσης 
ενδείκνυνται επίσης για τον καθαρισμό των μετάλλων από τα οξείδια και την ακατέργαστη επεξεργασία.
Σειρά 300 αφαίρεση προεξοχών, σατινάρισμα και στίλβωση επιφανειών κάθε τύπου. 
Χάλυβας: ενδείκνυται για εφαρμογές επιθετικές και μεγάλης διάρκειας. 
Νάιλον λείανσης: κατάλληλο για κάθε τύπο μεταλλικής επιφάνειας και μη.

ΤΡΟΧΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
> Δακτύλιοι

Δακτύλιοι οπή 40-60mm - 1-5/8”- 2-3/8”             Χάλυβας                  Ανοξείδωτος    Ορείχαλκος            Liz
D E F MAX 

RPM ART
0,35mm 0,50mm 0,20mm 0,30mm 0,25mm

mm mm mm Ref € Ref € Ref € Ref € Ref €
150 9 40 - 16* 6000 5 40/150 1426 1427 0918 1430
200 9 40 - 16* 6000 5 40/200 1433 1434 0908 1437
200 9 60 6000 5 60/200 1466 1467 1468

1

2

1

2

Δακτύλιοι σειράς 300                          Χάλυβας
D E C F MAX 

RPM ART
0,35mm

mm mm mm mm Ref €
200 9 86 50,8 4500 1 309/200 1440
250 9 86 50,8 3600 1 309/250 1447
300 11 106 50,8 3000 1 312/300 1448
350 15 156 50,8 2500 1 316/350 1455
400 15 156 50,8 2000 1 316/400 1456

1

2

                                                                                              Νάιλον λείανσης
D E C F MAX 

RPM ART
1mm 80gr 0,6mm 120gr 0,75mm 240gr 0,6mm 320gr 0,5mm 500gr

mm mm mm mm Ref € Ref € Ref € Ref € Ref €
200 9 86 50,8 4500 1 309/200 1441 1442 1444 1445 1446
300 11 106 50,8 3000 1 312/300 1449 1450 1452 1453 1454

1

2
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RF150

RC175 SP150

RC Φύλλα από πανί και σφουγγάρι λείανσης.
RF Σφουγγάρι λείανσης.
SP Κυκλικές από μαλακό πανί για εφαρμογές σε κάθε επιφάνεια.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
RF, RC Φινίρισμα και σατινάρισμα, αφαίρεση του οξειδίου από 
τα τυπωμένα κυκλώματα, θάμπωμα των πλαστικών επιφανειών, 
λείο φινίρισμα αλουμινίου, ορείχαλκου και ανοξείδωτου χάλυβα.
SP Καθαρισμός και στίλβωση σιδηρούχων και μη επιφανειών με 
τις λειαντικές πάστες Dialux.

ΤΡΟΧΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
> Κυκλικές βούρτσες 

Τροχοί φινιρίσματος
D E F MAX 

RPM ART
Kόκκος 150 Φλατ ψιλός κόκκος

mm mm mm Ref € Ref €
150 25 32* 3200 10 RC150 - RF150 0422 0423
175 45 50** 3200 3 RC175 - RF175 0424 0425
200 50 76*** 3200 3 RC200 - RF200 0428 0429

Κυκλικές από πανί
D E F MAX 

RPM
Πυκνότηταa ART Ref €

mm mm mm

150 12 16-20 4000 10 160 SP150 0405
150 12 16-20 4000 B/6/48 160 B SP150 0404
200 12 20 4000 10 230 SP200 0406
250 12 25 4000 10 300 SP250 0407

RC Δείτε προσαρμογείς U3000 (*), U5000 (**), U8000 (***).

Λειαντική πάστα για κυκλικές από πανί

Περιγραφή ART Ref €

λειαντικά πάστα για γυάλισμα 
μετάλλων 1 DIALUX 

BIANCA 0408

λειαντικά πάστα για
μέταλλο-φινίρισμα 1 DIALUX 

BLU 0409

1

2

1

2

1

2
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www.sitbrush.tv/w1

1

2

ΜΗΧΑΝΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ  

> ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ
   ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

Οι κύλινδροι για μηχανές λείανσης είναι ιδανικοί για την αφαίρεση γκράφιτι ή χρώματος από τοίχο και ξύλο.

Νάιλον λείανσης
Προσοχή στις ταχύτητες περιστροφής που συνίστανται για κάθε εφαρμογή! Για πλαστικό και ξύλο οι ιδανικές 
ταχύτητες εργασίας είναι 15-20 m/s - 2900-3900ft/min. Για μεταλλικές επιφάνειες η ιδανική ταχύτητα εργασίας 
είναι 30 m/s - 5800ft/min. (Δείτε πίνακα 2 σελ. 11).

sitbrush.tv/wall1

ΛΕΖΑΝΤΑ
ΠΑΚΕΤΟ 

ΛΕΖΑΝΤΑ
ΣΥΡΜΑ

Ατομική συσκευασία 
πχ. 1/6 
Ατομική συσκευασία με ενδεχόμενη 
δευτερογενή συσκευασία των 6 
τεμαχίων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Χάλυβας με 
επίστρωση 
ορείχαλκου 

Ανοξείδωτος

Προϊόντα με κόκκινη αναφορά είναι έτοιμα για παράδοση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Σχοινί 
χάλυβα Liz

Νάιλον 
λείανσης
Ίνες από νάιλον λείανσης:  
O.A. = Οξείδιο αλουμινίου 
C.S. = Καρβίδιο πυριτίου

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
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Ref 0786 Ref 0781

Ref 0772

Βούρτσες με κύλινδρο για μηχανές λείανσης και μηχανές σατιναρίσματος τύπου Makita 9741.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλες για σατινάρισμα, 
λείανση, ρουστίκ επεξεργασία 
σιδήρου, πέτρας, μαρμάρου και 
ξύλου.

ΜΗΧΑΝΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
> Κύλινδροι για μηχανή λείανσης Makita

Κύλινδροι υψηλής πυκνότητας                         Νάιλον λείανσης           Χάλυβας              Liz
D S E F MAX 

RPM ART
1,5mm 46gr 1,5mm 60gr 1,5mm 80gr 0,30mm 0,25mm

mm mm mm mm Ref € Ref € Ref € Ref € Ref €
100 18 115 12,8+2ch 3500 1/6 RSM 0781 0775
100 21 115 12,8+2ch 3500 1/6 RSM 0777 0776 0786

Κύλινδροι διάτρησης
100 21 115 12,8+2ch 3500 1/6 RSM 0773 0772 0771

sitbrush.tv/wood1
sitbrush.tv/w2

1

2

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
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Ref 1386 Ref 1387

Βούρτσες με κύλινδρο για μηχανές βουρτσίσματος και μηχανές σατιναρίσματος τύπου Festool.

ΜΗΧΑΝΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
> Κύλινδροι για μηχανές βουρτσίσματος Festool

Βούρτσες με κύλινδρο                                                                      Νάιλον λείανσης
D S E F MAX 

RPM ART
0,30mm 1,4mm 80gr

mm mm mm mm Ref € Ref €
150 20 85 16 - 30 6000 1 RSF 1387 1386

sitbrush.tv/wood1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Κατάλληλες για διαφορετικές επεξεργασίες (σατινάρισμα, 
λείανση, ρουστίκ επεξεργασία) σε σίδηρο, πέτρα, μάρμαρο και 
ξύλο. Οι κύλινδροι από σφουγγάρι λείανσης είναι κατάλληλοι 
για το φινίρισμα και το σατινάρισμα των επίπεδων επιφανειών 
αλουμινίου, ορείχαλκου και ανοξείδωτου χάλυβα.

sitbrush.tv/wall1

1

2

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Χάλυβας με 
επίστρωση 
ορείχαλκου
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Ref 1371 Ref 1359

NEW

Βούρτσες με κύλινδρο για μηχανές βουρτσίσματος και μηχανές σατιναρίσματος τύπου Flex, διατίθενται σε διαφορετικά 
υλικά. Τοποθετούνται σε γωνιακές μηχανές κατεργασίας με σμύριδα ή τρυπάνι μέσω ειδικών αξόνων προσαρμογέων.

ΜΗΧΑΝΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
> Κύλινδροι για μηχανές βουρτσίσματος Flex

Βούρτσες με κύλινδρο
υψηλής πυκνότητας                             Νάιλον λείανσης                                                      Ανοξείδωτος

D S E F MAX 
RPM ART

1,6mm 46gr 1,4mm 80gr 0,20mm 0,30mm 0,20mm

mm mm mm mm Ref € Ref € Ref € Ref € Ref €
100 20 70 19+4ch 5700 1/6 RSF 1369 1370 1371 1368 1372
100 20 100 19+4ch 5700 1/6 RSF 1360 1359 1361 1362 1363

Κύλινδροι φινιρίσματος 
D S E F MAX 

RPM ART
A medium A fine A extra fine A 80

mm mm mm mm Ref € Ref € Ref € Ref €
100 25 100 19+2ch 5700 1/6 RSF 0782 0783 0784 0787*

Προσαρμογείς

Περιγραφή Ref €

Προσαρμογέας Μ14 για γωνιακό τροχό (min 1200W) 1 0778
Προσαρμογέας 5/8 για γωνιακό τροχό (min 1200W) 1 0798
Προσαρμογέας Ø 10μμ για γωνιακό τροχό (min 1000W) 1 0779
Διαχωριστηκό 30μμ ανά ρολό E = 70 μμ 1 1373

η διάμετρος κυμαίνεται από 100 έως 110 ανάλογα με το μοντέλο * Ref 0787 Σφουγγάρι λείανσης συνδυασμένο με φύλλα λειαντικού πανιού.

Κύλινδροι διάτρησης                                       Νάιλον λείανσης                       Tampico
D S E F MAX 

RPM ART
1,5mm 46gr 1,5mm 60gr 1,5mm 80gr 0,30mm

mm mm mm mm Ref € Ref € Ref € Ref €
110 20 100 19+2ch 5700 1/6 RSFP 1374 1375 1376 1377

1

2

1

2

1

2

1

2

Χάλυβας με 
επίστρωση 
ορείχαλκου
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Ref 3242

Ref 3264

Ref 3246

Ref 3261

RPA Κύλινδροι διάτρησης από νάιλον λείανσης σε διαφορετικούς κόκκους και διαμέτρους νήματος.
TFP Βούρτσες κούπα διάτρησης από νάιλον λείανσης διαφορετικού κόκκου (από 46 έως 320 gr).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
RPA Ιδανικοί για την επεξεργασία του ξύλου, σιδήρου, πέτρας, μαρμάρου και κάθε τύπου επιφάνειας ακόμη και 
ακανόνιστης.
TFP Ιδανικοί για μπροστινές επεξεργασίες σε επίπεδες επιφάνειες σιδήρου, μαρμάρου και ξύλου.

ΜΗΧΑΝΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
> Κύλινδροι με δίσκους για τις μηχανές λείανσης

Κύλινδροι διάτρησης με νάιλον λείανσης
D S E F MAX 

RPM ART
1,6mm 46gr 1,5mm 60gr 1,4mm 80gr 1,1mm 120gr

mm mm mm mm Ref € Ref € Ref € Ref €
140 30 50 M14 1200 1 RPA 3240 3241 3242 3243
140 30 100 M14 1200 1 RPA 3244 3245 3246 3247

Δίσκοι από νάιλον λείανση
D S F MAX 

RPM ART
1,6mm 46gr 1,5mm 60gr 1,4mm 80gr 1mm 180gr 1,6mm 320gr

mm mm mm Ref € Ref € Ref € Ref € Ref €
115 25 M14 3500 1 TFP 3260 3261 3262 3263
130 50 M14 3500 1 TFP 3264 3265

1

2

1

2
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sitbrush.tv/htest
sitbrush.tv/h1

Blister 24 8

1

2

50 1966
2016

A N N I V E R S A R I O

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΕΙΡΟΣ

> Spid

SPID, η βούρτσα που έχει κατασκευαστεί από τη SIT με τις περισσότερες πωλήσεις (πέρα 
από 60 εκατομμύρια τεμάχια!) και αριθμεί το μεγαλύτερο αριθμό απομιμήσεων στον κόσμο, 
γιορτάζει τα 50 χρόνια: μια σημαντική επέτειο που αξίζει να γιορτάζεται. Χρόνια πολλά SPID!

ΛΕΖΑΝΤΑ
ΠΑΚΕΤΟ 

ΛΕΖΑΝΤΑ
ΣΥΡΜΑ

Μπλίστερ  
πχ. B/12/96 
Ατομικό μπλίστερ σε κουτιά των 12 
τεμαχίων με ενδεχόμενη δευτερογενή 
συσκευασία των 96 τεμαχίων

Κουτί των 24 
τεμαχίων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Χάλυβας
Χάλυβας με 
επίστρωση 
ορείχαλκου 

Ανοξείδωτος

Προϊόντα με κόκκινη αναφορά είναι έτοιμα για παράδοση
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Ορείχαλκος Άκαμπτο
νάιλον

PVC με 
πούπουλα

8 Κουτιά των
24 τεμαχίων
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50 1966
2016

A N N I V E R S A R I O

8 x

pz/pcs.
24

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΕΙΡΟΣ
> Spid

Η Spid είναι μια καθολική χειροκίνητη βούρτσα, πρακτική, εύχρηστη, ανθεκτική, που επινοήθηκε και 
κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τη SIT Tecnospazzole πάνω από 50 χρόνια. Η στενή επιφάνεια, 
η ιδιαίτερη καμπυλότητα και το εργονομικό χερούλι την κάνουν μοναδική στο χειρισμό.

Spid                                                       Χάλυβας        Ανοξείδωτος    Ορείχαλκος 
L A S E

ART
0,30mm 0,30mm 0,30mm

mm mm mm mm Ref € Ref € Ref € Ref € Ref €
245 135 28 15 1/8 SPID BOX 0010

245 135 28 15 1/8 SPID BOX 
barcode 0018 0011 0012 0013* 0014*

245 135 28 15 B/12/96 SPID blister 0005 0006 0007 0008*

* Ref 0013, 0008: A=140mm - 5-1/2”, S=30mm - 1-1/4” ; Ref 0014: A=160mm - 6-1/4”, S=50mm - 2”.

        Κάθε SPID BOX περιέχει 24 βούρτσες SPID

SPID BOX BARCODE
Ref 0018, 0011, 0012, 0013, 0014, 
0030, 0031, 0015, 0016, 0033

Spid Χάλυβας Spid Ανοξείδωτος Spid PVCφτερωτάSpid Ορείχαλκος Spid Νάιλον άκαμπτος

Ref 0010: 
ελάχιστη παραγγελία κατά 

προτίμηση 8 κουτιών 
(κουτί 192 τεμαχίων) ή 
πολλαπλάσια των 8.

1

2

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

PVC φτερωτά
Νάιλον

άκαμπτος
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50 1966
2016

A N N I V E R S A R I O

pz/pcs.
24

Spid δυναμικές Το πιο κοντό νήμα είναι πιο 
άκαμπτο και συμπαγές. Ιδανικό όπου χρειάζεται μια 
μεγαλύτερη ακρίβεια της επιφάνειας που πρόκειται να 
βουρτσιστεί.

  

Μακριά / Σωλήνας Το καμπυλωτό σχήμα ή το μεγάλο 
χερούλι επιτρέπουν την ακόμη καλύτερη προσαρμογή 
στην επιφάνεια εργασίας και στη συγκεκριμένη εφαρμογή 
ακόμη και με δύσκολη πρόσβαση. (Η Spid με μεγάλο 
χερούλι επιτρέπει τον καθαρισμό επιφανειών σε υψηλή 
θερμοκρασία κρατώντας τα χέρια σε ασφάλεια).

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΕΙΡΟΣ
> Spid

Spid δυναμικές                                             Χάλυβας
L A S E

ART
0,30mm

mm mm mm mm Ref € Ref €
245 135 18 10 1/8 SPID Agressive 0030 0031

Spid μακριά και σωλήνας Spid                  Χάλυβας
L A S E

ART
0,30mm

mm mm mm mm Ref € Ref €
370 135 28 15 1/8 SPID Lungo 0015 0033
290 135 28 15 1/8 SPID Tubo 0016

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αφαιρεί σκουριά, χρώμα και βρωμιά από οποιοδήποτε τύπο επιφάνειας, καθαρίζει τη σχάρα, αφαιρεί την κρούστα 
από τις πύλες, συντηρεί τα ποδήλατα και μοτοσικλέτες. Έχει επίσης και βιομηχανικές εφαρμογές!

ΕΥΧΡΗΣΤΟ 
ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Spid Lungo 
Χάλυβας

Spid Lungo 
Νάιλον

1

2

1

2

Spid tubo

Κάθε SPID BOX 
περιέχει 24 
βούρτσες SPID

Spid
Aggressive

Νάιλον άκαμπτος

Νάιλον άκαμπτος
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593

5295 Violino 1779

594 inox 595

593 PUNTA

Βούρτσες χωρίς χερούλι                              Λείος χάλυβας 

L A S E
Τάξεις ART

0,35mm

mm mm mm mm Ref €
185 175 30 55 6 24 1779 1807

200 160 35 55 5 24 5295 violino 1805

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΕΙΡΟΣ
> Ξύλινη πλάτη

Βούρτσες ειρός με μεταλλικά νήματα και ξύλινο σώμα.
593 PUNTA Συγκλίνουσα βούρτσα μεγαλύτερης ακριβείας στις κοιλότητες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αφαιρεί σκουριά από τις επίπεδες επιφάνειες, 
καθαρίζει συγκολλήσεις, εργασίες απόξεσης.

Βούρτσες χειρός
με χερούλι

L A S E
Τάξεις ART

0,35mm 0,35mm 0,35mm

mm mm mm mm Ref € Ref € Ref €
290 135 25 27 3 12 593 1800 1823 1840
290 135 25 35 3 12 593 PUNTA 1972
290 135 25 32 4 12 594 1801 1781 1877
290 135 25 37 5 12 595 1802
290 135 25 42 6 12 596 1803

1

2

1

2

Οι βούρτσες με ξύλινη 
πλάτη επισημαίνονται με 
λογότυπο, αναφορά και 
γραμμωτό κώδικα.

Λείος χάλυβας
Πτυχωμένος

ανοξείδωτος χάλυβας
Πτυχωμένος
ορείχαλκος
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618 618 P Roki65 Pialla

Slim                                                             Χάλυβας        Ανοξείδωτος    Ορείχαλκος          Νάιλον
L A S E

Τάξεις ART
0,20mm 0,20mm 0,20mm

Ref €
mm mm mm mm Ref € Ref € Ref €
220 65 15 6 1 12/144 SLIM 1790 1791 1792 1793

Βούρτσες για ειδικές εφαρμογές                Χάλυβας        Ανοξείδωτος    Ορείχαλκος
L A S E

Τάξεις ART Ref € Ref € Ref €
mm mm mm mm

150 35 15 15 3 24 618 1820 1822 1810
155 40 18 22 3 24 618 P* 1818
225 90 22 9 2 10 ROKI 1809
212 90 8 27 - 12 65 1808
252 245 30 35 4 20 Pialla 1811

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΕΙΡΟΣ
> Διάφορες

SLIM Βούρτσες με μειωμένες διαστάσεις για ένα καλύτερο χειροκίνητο βούρτσισμα των μειωμένων επιφανειών 
και με μικρές ρωγμές, όπου καθίσταται αδύνατη η επέμβαση με τις παραδοσιακές βούρτσες χειρός.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ART Ref €

Slim Χάλυβας 0,30mm + Slim Ορείχαλκος 0,30mm B/12/96 SLIM DUO 0026
Slim Ανοξείδωτος 0,30mm + Slim Νάιλον B/12/96 SLIM DUO 0027

SLIM Αφαίρεση σκουριάς, χρώματος και βρωμιάς από οποιαδήποτε 
επιφάνεια. Οι βούρτσες Slim έχουν διαφορετικές εφαρμογές ανάλογα 
με το υλικό. Χρησιμοποιούνται ευρέως στην αποκατάσταση, στη 
μηχανολογία και στις διάφορες οικιακές εργασίες όπως καθαρισμός 
ανάμεσα στα πλακίδια του μπάνιου και του ντους.

* Πλαστικό χερούλι

Slim Χάλυβας 

Slim Ανοξείδωτος
Slim Ορείχαλκος

Slim Νάιλον

1

2

1

2

1

2

618 Καθαρισμός σπινθηριστών.
ROKI Καθαρισμός στις δαγκάνες των φρένων.
65 Καθαρισμός λιμών.
Pialla Διαθέτει ένα ειδικό χερούλι για βαριές 
εργασίες στο ξύλο και σε μεταλλικές επιφάνειες.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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www.sitbrush.tv/t1

1

2

ΨΗΚΤΡΕΣ

> Ψήκτρες για αφαίρεση προεξοχών

Ψήκτρες με ξεχωριστή έλικα 
Ένα ξεχωριστό στρώμα νήματος είναι τυλιγμένο μεταξύ των δύο συρμάτων του στελέχους.

ΛΕΖΑΝΤΑ
ΠΑΚΕΤΟ 

ΛΕΖΑΝΤΑ
ΣΥΡΜΑ

Πολυσυσκευασία 
πχ 10/100 
Πολυσυσκευασία των10 
τεμαχίων με ενδεχόμενη 
δευτερογενή συσκευασία των 
100 τεμαχίων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Χάλυβας
Χάλυβας με 
επίστρωση 
ορείχαλκου 

Ανοξείδωτος

Προϊόντα με κόκκινη αναφορά είναι έτοιμα για παράδοση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Ορείχαλκος
Ίνες από νάιλον λείανσης:  
O.A. = Οξείδιο αλουμινίου 
C.S. = Καρβίδιο πυριτίου
CERAMIC = κεραμικός λειαντικός 
κόκκος

Νάιλον μη 
λείανσης

Νάιλον 
λείανσης

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
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SA 6
SA 13

SA 38

SA 6 CERAMIC

SA 12 CERAMIC

ΨΗΚΤΡΕΣ
> Ψήκτρες για αφαίρεση προεξοχών

SA Ψήκτρες από νάιλον λείανσης με μονόκλωνα νήματα.
SA CERAMIC Ψήκτρες από κεραμικό νάιλον λείανσης για επιθετικές επεξεργασίες με ταχύτητα κοπής/εργασίας και 
καλύτερη απόδοση από το καρβίδιο του πυριτίου. Εξοπλισμένες με ένα στερεό στέλεχος από γαλβανισμένο χάλυβα 
για τη διευκόλυνση της χρήσης σε εργαλειομηχανές CNC, κάθετα τρυπάνια και χειροκίνητες εργαλειομηχανές. 
Και για τους δύο τύπους διατίθενται διαφορετικές διάμετροι κατόπιν αιτήματος.

Ψήκτρες από νάιλον λείανσης SA                  C.S.                    C.S.                    O.A.                    O.A. 
D d1 A L MAX

RPM ART
120 gr 320 gr 600 gr 1000 gr

mm mm mm mm Ref € Ref € Ref € Ref €
1 0,6 20 100 800 10 SA 1 1300
2 0,6 20 100 800 10 SA 2 1301
3 1,5 20 100 800 10 SA 3 1302
4 2,2 20 100 1000 10 SA 4 1303
5 2,2 20 100 1000 10 SA 5 1304
6 3 65 125 1500 10 SA 6 1305 1306

6,6 2,5 25 125 1000 10 SA 6,6 1334
8 3 65 125 1500 10 SA 8 1307 1308

10 3,7 65 125 2000 10 SA 10 1309 1310
11,5 3,7 25 125 2000 10 SA 11,5 1337
13 3,7 65 125 2000 10 SA 13 1311 1312
16 5,2 65 125 2000 10 SA 16 1313 1314
19 5,2 65 125 2000 10 SA 19 1315 1316
22 5,7 65 125 2000 10 SA 22 1317 1318
25 5,7 65 125 2000 10 SA 25 1319 1320
32 5,7 65 125 2000 10 SA 32 1321 1322
38 5,7 65 125 2000 10 SA 38 1323 1324
50 5,7 65 125 2000 10 SA 50 1325 1326

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αφαίρεση προεξοχών και 
φινίρισμα μέσα στα σωληνοειδή 
εξαρτήματα, διατάξεις διάτρησης 
και κωνικές οπές. 

1

2

Ψήκτρες από κεραμικό νάιλον λείανσης 
D d1 A L MAX

RPM ART
0,90mm 180 gr 1mm 120 gr

mm mm mm mm Ref € Ref €
6,5 5 50 200 1500 6 SA 6 CERAMIC 2853

12,5 6,5 50 200 1000 6 SA 12 CERAMIC 2854
25 6,5 50 200 1000 6 SA 25 CERAMIC 2855

1

2

Δεξιόστροφη 
περιστροφή

Άλλες βούρτσες με κεραμικό νήμα λείανσης μελετημένες για την αφαίρεση προεξοχών μέσα στο 
κέντρο εργασιών διατίθενται στην κατηγορία «Κυκλικές με τροχό λείανσης» στη σελ. 56 και στην 
κατηγορία «Τεχνικές λύσεις» στη σελ. 104.
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SAM13

SAM25

SAC8

SAC16

ΨΗΚΤΡΕΣ
> Ψήκτρες για αφαίρεση προεξοχών

SAM Ψήκτρες από χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα για εργασίες ακριβείας. Μπορούν να χρησιμοποιούνται 
τόσο χειροκίνητα με ηλεκτρικό εργαλείο όσο με μηχανήματα CNC.
SAC Ψήκτρες από χάλυβα με μονόκλωνα νήματα και βιδωτή σύνδεση.

Ψήκτρες από χάλυβα SAM                          Χάλυβας                                 Ανοξείδωτος
D d1 A L MAX

RPM ART
0,12mm 0,20mm 0,12mm 0,20mm

mm mm mm mm Ref € Ref € Ref € Ref €
10 3,8 25 90 3500 10 SAM 10 2837 2841 2846
13 3,8 25 90 3500 10 SAM 13 2838 2842 2847
16 3,8 25 90 3000 10 SAM 16 2839 2843 2848
19 3,8 25 90 3000 10 SAM 19 2840 2844
25 3,8 25 90 3000 10 SAM 25 2845 2849

Ψήκτρες από χάλυβα SA                                               Χάλυβας
D d1 A L MAX

RPM ART
0,15mm 0,25mm 0,30mm 0,35mm

mm mm mm mm Ref € Ref € Ref € Ref €
8 M6 80 115 1500 10 SAC 8 1340

10 M6 80 115 1500 10 SAC 10 1341
12 M6 80 115 1500 10 SAC 12 1342
14 M6 80 115 1500 10 SAC 14 1343
16 M6 80 115 800 10 SAC 16 1344
20 M6 80 115 800 10 SAC 20 1345
25 W 3/8 100 150 500 10 SAC 25 1346
30 W 1/2 100 160 500 10 SAC 30 1347
38 W 1/2 100 160 500 10 SAC 38 1348
40 W 1/2 100 160 500 10 SAC 40 1349
50 W 1/2 100 160 500 10 SAC 50 1350

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αφαίρεση των υπολειμμάτων 
επεξεργασίας διάτρησης. Αφαίρεση 
προεξοχών των εγκάρσιων, λείων ή 
σπειροειδή οπών. Καθαρισμός των 
κοιλοτήτων και επιφανειών δύσκολης 
πρόσβασης

SAC Κατόπιν αιτήματος, διατίθενται διαφορετικές βιδωτές συνδέσεις.

1

2

1

2

Δεξιόστροφη 
περιστροφή
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T E C H

SG30

SS20

STU15

ΨΗΚΤΡΕΣ
> Χειροκίνητες ψήκτρες

Κυλινδρικές ψήκτρες για το χειροκίνητο καθαρισμό διατίθενται σε διαφορετικές διαστάσεις και υλικά. 

Χειροκίνητες ψήκτρες SM     Χάλυβας       Ανοξείδωτος    Ορείχαλκος          Νάιλον
D A L

ART Ref € Ref € Ref € Ref €
mm mm mm

3 100 300 10 SM 3 2801 2810 2819 2828
4 100 300 10 SM 4 2802 2811 2820 2829
6 100 300 10 SM 6 2803 2812 2821 2830
8 100 300 10 SM 8 2804 2813 2822 2831

10 100 300 10 SM 10 2805 2814 2823 2832
12 100 300 10 SM 12 2806 2815 2824 2833
15 100 300 10 SM 15 2807 2816 2825 2834
20 100 300 10 SM 20 2808 2817 2826 2835
25 100 300 10 SM 25 2809 2818 2827 2836
30 100 300 10 SM 30 2850
40 100 300 10 SM 40 2851
50 100 300 10 SM 50 2852

Ψήκτρες από ανοξείδωτο χάλυβα                            
D A L

ART
0,10mm 0,15mm 0,20mm

mm mm mm Ref € Ref € Ref €
12 15 150 10/80 STU 12 1924
15 20 150 10/80 STU 15 1925
22 25 150 10/80 STU 22 1926

Χειροκίνητες ψήκτρες
για καθαρισμό σωλήνων           Χάλυβας Νάιλον

D A L
ART

0,25mm 0,40mm

mm mm mm Ref € Ref €
20 190 500 12 SS 20 1927
25 105 780 12 SG 25 1928 1929
30 105 780 12 SG 30 1930 1931

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
SM Καθαρισμός και αφαίρεση προεξοχών των 
σωλήνων, οπών και κοιλοτήτων από οποιοδήποτε 
τύπο και υλικό.
SS/SG Καθαρισμός των λεβήτων φυσικού αερίου.
STU Καθαρισμός των υδραυλικών τερματικών και 
άλλων εξαρτημάτων ανοξείδωτου χάλυβα.

1

2

1

2

1

2

SM Στις χειροκίνητες ψήκτρες 
SM η διάμετρος του νήματος 
ποικίλλει ανάλογα με το 
υλικό και τις διαστάσεις της 
ψήκτρας.
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www.sitbrush.tv/t2

1

2

Όλες οι ψήκτρες για τον καθαρισμό του λέβητα και του τζακιού διαθέτουν βιδωτή σύνδεση M12. 
Διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος M10 αρσενικό και 1/2” αρσενικό.

ΨΗΚΤΡΕΣ 

> Ψήκτρες για λέβητες, τζάκια
 και σόμπες πέλλετ

sitbrush.tv/kpp

ΛΕΖΑΝΤΑ
ΠΑΚΕΤΟ 

ΛΕΖΑΝΤΑ
ΣΥΡΜΑ

Πολυσυσκευασία 
πχ 12/96 
Πολυσυσκευασία των12 
τεμαχίων με ενδεχόμενη 
δευτερογενή συσκευασία των 
96 τεμαχίων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Χάλυβας
Χάλυβας με 
επίστρωση 
ορείχαλκου 

Ανοξείδωτος

Προϊόντα με κόκκινη αναφορά είναι έτοιμα για παράδοση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Νάιλον μη 
λείανσης

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Ατομική 
συσκευασία 
πχ. 1/24 
Ατομική συσκευασία με 
ενδεχόμενη δευτερογενή 
συσκευασία των 24 
τεμαχίων
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SC25

SC45
SC90

ΨΗΚΤΡΕΣ
> Ψήκτρες για λέβητες

Ψήκτρες με απλό έλικα από λείο βαμμένο χάλυβα με πυρήνα από νήμα χάλυβα ή λείο λευκό νάιλον και 
κυματοειδή χάλυβα με επίστρωση ορείχαλκου, λιγότερο επιθετικές.

Ψήκτρες SC                                          Χάλυβας                        Νάιλον
D A L

ART
0,35mm 0,50mm 0,30mm

mm mm mm Ref € Ref € Ref € Ref €
20 95 160 12 SC 20 1900 1950
25 95 160 12 SC 25 1901 1951
30 95 160 12 SC 30 1902 1977** 1952
35 95 160 12 SC 35 1903 1953
40 95 160 12 SC 40 1904 1979** 1954
45 95 160 12 SC 45 1905 1955
50 95 160 12 SC 50 1906 1981** 1956
55 95 160 12 SC 55 1907 1957
60 95 160 12 SC 60 1908 1983** 1958
65 95 160 12 SC 65 1909 1959
70 95 160 12 SC 70 1910 1960
75 95 160 12 SC 75 1911 1961
80 95 160 12 SC 80 1912 1987** 1962
85 95 160 12 SC 85 1913 1963
90 95 160 12 SC 90 1914 1964

100 95 160 12 SC 100 1916 1991** 1966
120 95 160 12 SC 120 1917* 1992** 1967
130 95 160 12 SC 130 1918 1968
140 95 160 6 SC 140 1919 1969
150 95 160 6 SC 150 1940
160 95 160 6 SC 160 1941
180 95 160 6 SC 180 1942
200 95 160 6 SC 200 1943*
250 95 160 6 SC 250 1944*
300 95 160 6 SC 300 1945*

L
ART Ref €

mm

1000 1 Λαβή εύκαμπτη 1920
1500 1 Λαβή εύκαμπτη 1921
1000 1 Κοντάρι σταθερό 1922

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εσωτερικός καθαρισμός των σωλήνων. Οι 
ψήκτρες από νάιλον είναι κατάλληλες για τον 
καθαρισμό των σωλήνων από ανοξείδωτο 
χάλυβα.

* Ref 1917: Ø 0,45mm / 0,018” ; 
Ref 1943,1944,1945: Ø 0,60mm 
/ 0,024”

** Ref 1977: Ø 0,40mm / 0,016”;
 Ref 1979,1981,1983: Ø 

0,60mm / 0,024” ; 
    Ref 1987: Ø 0,80mm / 0,031” ; 
 Ref 1991: Ø 1mm / 0,039” ; 
 Ref 1992: Ø 1,20mm / 0,047”

Κατόπιν αιτήματος, όλες οι 
ψήκτρες SC μπορούν να 
διαμορφωθούν.

Κοντάρι σταθερό

Λαβή εύκαμπτη

1

2

1

2

Χάλυβας με 
επίστρωση 
ορείχαλκου
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in attesa di foto collettiva se arriva

Ψήκτρες με ταινία χάλυβα                      Χάλυβας     Ανοξείδωτος    

D

mm
ART

3,0x0,4mm
Πολλαπλή συσκευασία

2,75x0,35 mm
Πολλαπλή συσκευασία

Ref € Ref €
ø 120 24 STP 120 1891*
ø 150 24 STP 150 1850* 1771
ø 180 18 STP 180 1849 1773
ø 200 18 STP 200 1852 1775
ø 220 12 STP 220 1842
ø 250 12 STP 250 1854
ø 300 12 STP 300 1856
ø 350 8 STP 350 1858
ø 400 8 STP 400 1859
ø 500 8 STP 500 1883

200x200 18 SQP 200 1862
250x250 12 SQP 250 1864
300x300 8 SQP 300 1866
350x350 6 SQP 350 1885
400x400 6 SQP 400 1847
200x350 12 SRP 200 1868
250x350 8 SRP 250 B 1886
250x400 8 SRP 250 B 1870
300x400 8 SRP 300 1887

ΨΗΚΤΡΕΣ
> Ψήκτρες για τον καθαρισμό του τζακιού

Ψήκτρες διαφορετικού σχήματος με ταινία χάλυβα για κάθε τύπο τζακιού και καπνοδόχου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για τον καθαρισμό, κρατήστε ένα τέλειο ελκυσμό και αποφύγετε την αυτοανάφλεξη του τζακιού και των εκπομπών του 
μονοξειδίου του άνθρακα.

*Ref 1891, 1850: 1,80mmx0,45mm - 0,071”x0,018”

• Επεξηγηματική ετικέτα με αναφορά, διάμετρο, Barcode.

1

2

NEW
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ΨΗΚΤΡΕΣ
> Ψήκτρες για τον καθαρισμό του τζακιού

Ψήκτρες διαφορετικού σχήματος με φορμαρισμένο νάιλον ή λείο νάιλον για κάθε τύπο τζακιού και καπνοδόχου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για τον καθαρισμό, κρατήστε ένα τέλειο ελκυσμό και αποφύγετε την αυτοανάφλεξη του τζακιού και των εκπομπών 
του μονοξειδίου του άνθρακα. Οι ψήκτρες από νάιλον είναι κατάλληλες για τζάκια από ανοξείδωτο χάλυβα.

Ψήκτρες από νάιλον                                  Λείο vάιλον                 
D

ART
1,3x1,8mm 2mm

mm Ref € Ref € Ref €
ø 100 24 STN 100 1770
ø 120 24 STN 120 1899
ø 150 24 STN 150 1893
ø 180 18 STN 180 1894
ø 200 18 STN 200 1892
ø 250 12 STN 250 1860
ø 300 12 STN 300 1861
ø 200 12 SSN 200 1889
ø 250 12 SSN 250 1890

• Επεξηγηματική ετικέτα με αναφορά, διάμετρο, Barcode.

1

2

Νάιλον 
εκτυπώνονται
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A

D

F F
C

A

G

E

1

2

ΨΗΚΤΡΕΣ
> Ψήκτρες για τον καθαρισμό του τζακιού

Πλήρες κιτ για τον καθαρισμό του τζακιού, με ψήκτρες ταινίας χάλυβα, φορμαρισμένου νάιλον ή λείου νάιλον.
Ράβδοι από PPL με σύνδεση M12 για αρθρωτή συναρμολόγηση, ευέλικτες και ελαστικές. Ράβδοι με 
αυτοασφάλιση για μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια κατά τη χρήση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Καθαρισμός του τζακιού. Οι 
ψήκτρες από νάιλον συνίστανται 
για τζάκια από ανοξείδωτο χάλυβα.

KIT CAMINET

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ART Ref €

6 κοντάρια Μ = 1400χλ + 1 Εύκαμπτο + 1 Βούρτσα στρογυλλή Ø 250χλ 12 KIT CAMINET FLEX  8,4m 1881
5 κοντάρια Μ = 1400χλ + 1 Βούρτσα στρογυλλή Ø 250χλ 12 KIT CAMINET 7m 1878
5 κοντάρια Μ = 1400χλ + 1 Βούρτσα στρογυλλή ναυλον Ø 250χλ 12 KIT CAMINET NYLON  7m 1948

KIT CAMINET KIT CAMINET NYLON

Ράβδοι και αξεσουάρ
D L C

ART Ref €
mm mm mm

A 17 600 M12 25 Κοντάρι κόκκινο 1935
A 17 1000 M12 25 Κοντάρι κόκκινο 1872
A 17 1400 M12 25 Κοντάρι κόκκινο 1873
A 17 2000 M12 25 Κοντάρι κόκκινο 1874
B 17 1000 M12 1 KIT n°6  Κοντάρι κόκκινο 1880
E 18 1000 M12 5 Κοντάρι πράσινο αυτο-κλειδώματος 1882
E 18 1400 M12 5 Κοντάρι πράσινο αυτο-κλειδώματος 1875
E 18 2000 M12 5 Κοντάρι πράσινο αυτο-κλειδώματος 1848
G 20 1000 M12 1 Κοντάρι μαύρο αυτο-κλειδώματος 4240

C M12 1/12 Λαβή 1936
D 240 M12 25 Εύκαμπτη ένωση 1876

F M12 1 Μανιβέλα 1812

F M12 1 Σπείρα 1813

F Αξεσουάρ για πράσινες ράβδους 
αυτοασφάλισης 

G Ράβδος με προσαρμογέα από ορείχαλκο 
κατά των σπινθήρων

1

2
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KPP FLEX PRO 10m KPP 80/100
KPP Light

KIT PuliPellet
D

mm
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ART

L= 2m L= 3m L= 5m L= 10m

Ref € Ref € Ref € Ref €

80 /100
Εύκαμπτη ράβδος για Pellet* + 
Λαβή + Σφαίρα + Βουρτσα Ø 

80μμ & 100μμ
6

KIT Flex 
Pro 

80/100
1934 1845

80 /100
Βάση μεταλλική + Εύκαμπτη ράβδος 

για Pellet* + Λαβή + Σφαίρα + 
Βούρτσα Ø 80μμ & 100μμ

1
KIT Flex 

Pro 
80/100

1949

ΨΗΚΤΡΕΣ
> Ψήκτρες για σόμπες πέλλετ

Κιτ που αποτελείται από μία ράβδο φίμπεργκλας εξαιρετικής αντοχής και ευκαμψίας, μία πλαστική λαβή που 
διευκολύνει τη χρήση, 1 ή 2 δακτυλίους νάιλον υψηλής ποιότητας και ένα κλείσιμο με παξιμάδι Μ12 (ΚΙΤ 
φωτεινό) ή με μαύρη σφαίρα Μ12 που οδηγεί την ψήκτρα ακόμη και στις καμπύλες 90°!

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Καθαρισμός και συντήρηση σομπών πέλλετ, καπνοδόχων, 
σωληνώσεων απορροής και διοχετεύσεων.

* Το τερματικό από εύκαμπτο καλώδιο διευκολύνει τον καθαρισμό της καπνοδόχου και των 
διοχετεύσεων ακόμη και σε περίπτωση καμπύλων τμημάτων.

80 /100 Κοντάρι + Λαβή + Σφαίρα + 
Βούρτσα Ø 80μμ & 100μμ 6

KIT 
Pulipellet 

80/100
1895 1897

80 Κοντάρι + Λαβή + Παξιμάδι + 
Βούρτσα Ø 80μμ 12

KIT 
Pulipellet 

Light
1973 1982

sitbrush.tv/kpp

1

2

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
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A

D

C

B

F E

I

Αξεσουάρ Pulipellet
D

mm
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ART Ref €

A Ραβδος fiberglass M=2000χλ 
ø5,6μμ + Σύνδεσμος Μ12 1 Prolunga 1998

B Σφαιρα μαύρη Μ12 1 Sfera 1997
C Λαβή Μ12 1/12 Maniglia 1936
D Σύνδεσμος με σπείρωμα M12 1 Boccola 1993
E 80 Βούρτσα από ναυλον ø 0,80μμ 6/72 Anello 14/80 1999
E 100 Βούρτσα από ναυλον ø 0,80μμ 6/48 Anello 14/100 2000
E 120 Βούρτσα από ναυλον ø 0,80μμ 6/48 Anello 14/120 2001
E 150 Βούρτσα από ναυλον ø 0,80μμ 6/24 Anello 13/150 2006
F 80 Βούρτσα από χαλυβα 6/72 Anello 12/80 1978
G 80 Βούρτσα από ναυλον λειανσης 6/72 Anello 14/80 1988
H 80 Βούρτσα από ναυλον λεία 12 SC 80 1987
I 80 Βούρτσα από χάλυβα λεία 12 SC 80 1912
L 80 Βούρτσα από ορείχαλκο 12 SC 80 1962

1

2

Stik
ART Ref €

1/12 STIK 1995

ΨΗΚΤΡΕΣ
> Ψήκτρες για σόμπες πέλλετ

STIK Πινέλο από χάλυβα και ξέστρο για να κρατείται καθαρή η σόμπα 
πέλλετ και να βελτιώνεται η απόδοση του καυσίμου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
STIK Το πινέλο σας επιτρέπει να αφαιρείτε τα υπολείμματα, το 
άλλο άκρο εξομαλύνει την κρούστα.

A Η ράβδος του κιτ επέκτασης μπορεί να συναρμολογηθεί μέσω του αντιτριβικού δακτυλίου που υπάρχει στο κιτ Pulipellet, με εξαίρεση την 
έκδοση Light.
E, F, G Les anneaux sont disponibles sur demande dans les diamètres de 40mm - 1-5/8” à 140 mm - 5-1/2”.
H, I, L Οι ψήκτρες διατίθενται, κατόπιν αιτήματος, στις διαμέτρους από 20mm - 3/4” έως 300mm - 12”.

1

2

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
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Βούρτσες υδρορροών Salvagronda
D

mm

L

mm
ART

PPL μαύρο λείο 0,80μμ
Ref €

100 3000 9 Salvagronda 100 1841
100 3000 1/6 Salvagronda 100 1974
120 3000 5 Salvagronda 120 1844
120 3000 1/4 Salvagronda 120 1975
150 3000 4 Salvagronda 150 1819

ΨΗΚΤΡΕΣ
> Βούρτσες υδρορροών Salvagronda

Βούρτσα με ελαστική σπείρα, από PPL, μήκος 3m και “αρθρωτή”. Η βούρτσα υδρορροών είναι ένα πρωτότυπο 
προϊόν SIT Tecnospazzole το οποίο με εύκολο και ιδιοφυές τρόπο επιτρέπει την προστασία οποιασδήποτε 
υδρορροής και αποχέτευσης από το φράξιμο που προκαλείται από φύλλα, ξερά κλαδιά και συντρίμμια. Αφού 
τοποθετηθεί χειροκίνητα στην υδρορροή ή στην αποχέτευση, η βούρτσα υδρορροών εκτελεί το καθήκον της με 
πλήρη αυτονομία! Σας συνιστούμε μια απλή και τακτική συντήρηση αφαιρώντας τη βούρτσα όταν είναι πολύ 
βρώμικη, πλένοντάς την με νερό βρύσης και επανατοποθετώντας την όπως πριν. Με τον τρόπο αυτό διαρκεί 
για απεριόριστο χρονικό διάστημα!

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Προστασία υδρορροών και αποχετεύσεων. Μπορεί να 
χρησιμοποιείται για την πρόληψη ανάπτυξης ζιζανίων στις 
αποχετεύσεις εδάφους.

Display 1843
Επιπρόσθετο εκθετήριο 
Salvagronda
Κωδικός: 06006128

1

2

sitbrush.tv/
salvagronda

sitbrush.tv/
salvagronda2

ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΚΕΤΟ

ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΚΕΤΟ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
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SB

STER

ST

NEW

ΨΗΚΤΡΕΣ
> Διάφορες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
SB Καθαρισμός των στοιχείων των μπαταριών του αυτοκινήτου, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, συγκεκριμένα 
καθαρισμός και αφαίρεσης κρούστας από σφιγκτήρες και τερματικά.
STER Καθαρισμός καλοριφέρ και για τον κρύο καθαρισμό των εσωτερικών σωλήνων των σομπών.
ST Γενικός καθαρισμός των σιδηρούχων και μη σιδηρούχων υλικών. Αφαίρεση προεξοχών και φινιρίσματα κατόπιν 
επεξεργασίας με τρυπάνι.

Ψήκτρες για μπαταρίες                  Χάλυβας
D d A L

ART
0,20mm

mm mm mm mm Ref €
25 15 55 115 12 SB 1933

Ψήκτρες για τρυπάνι                                        Ανοξείδωτος
D d1 Tige L A MAX

RPM ART
0,30mm

mm mm mm mm mm Ref €
28 8 25 90 50 500 25 ST 1932
28 8 25 90 50 500 B/12/96 B ST 0450

Ψήκτρες για
καλοριφέρ                          Ναυλον λευκό λείο

D A L
ART

0,20mm

mm mm mm Ref €
45 310 930 12 STER 1938

1

2

1

2

1

2

Ψήκτρες μικρών διαστάσεων για τον καθαρισμό τερματικών και μικρών εξαρτημάτων.

Δεξιόστροφη 
περιστροφή



87

ΤΑΙΝΙΑ
> Ταινία πορτών

Ταινία γραμμικής βούρτσας με πλαστικό ή από αλουμίνιο υποστήριγμα. Πτερύγιο με κόλλα για μια πρακτική και 
εύκολη τοποθέτηση. Η αυτοεπιπέδωση προσαρμόζεται καλύτερα στην επιφάνεια του δαπέδου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εφαρμοσμένα στο κάτω προφίλ 
των πορτών και των κουφωμάτων 
για τη στεγανότητα και προστασία 
από τον αέρα, υγρασία και σκόνη.

Ταινία πορτών
L B A D PVC καφέ PVC λευκό PVC διάφανο

mm mm mm mm Ref € Ref € Ref €
1000 2,5 20 21 1/25 1131 1130 1129

Ταινία αυτοεπιπέδωσης
L B A D Αλουμίνιο λευκό Αλουμίνιο καφέ

mm mm mm mm Ref € Ref €
1000 2,5 20 28 1/12 1133 1134

1

2

1

2
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Ταινία μεγάλης πυκνότητας
B A C S L 0,50mm 1mm

mm mm mm mm mm m Ref €/m Ref €/m
8 40 8 32 2500 25 1166
8 50 8 42 2500 25 1167
8 75 8 67 2500 25 1284
8 100 8 92 2500 25 1285
8 120 8 112 2500 25 1286
8 145 8 137 2500 25 1287

Γραμμικές ταινίες με νήματα από λείο μαύρο πολυπροπυλένιο (PPL N.L.).

ΤΑΙΝΙΑ
> Ταινία πορτών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εφαρμόζονται σε βιομηχανικά κουφώματα και πόρτες για τη στεγανότητα από τον αέρα και τη 
σκόνη.

Ταινία πορτών                                                               Ταινία οθόνης

B A C S L 0,15mm 0,20mm 0,25mm 0,15-0,20-0,25 mm

mm mm mm mm mm m Ref €/m Ref €/m Ref €/m Ref €/m
2,5 15 2,5 12 2000 100 1215
2,5 19 2,5 17 2000 100 1219
4 15 4 11 2500 250 1105
4 19 4 15 2500 250 1106 1099
4 25 4 21 2500 125 1107 1127
4 32 4 28 2500 125 1108
4 38 4 34 2500 125 1210
5 20 5 15 2500 125 1211
5 25 5 20 2500 125 1119
5 32 5 27 2500 125 1120 1128
5 38 5 33 2500 125 1121 1138
5 50 5 45 2500 125 1122 1139
5 60 5 55 2500 125 1123
5 70 5 65 2500 62,5 1212
5 80 5 75 2500 62,5 1124
5 90 5 85 2500 62,5 1125
5 100 5 95 2500 62,5 1126

ΤΑΙΝΙΑ οθόνης: δείτε σελ. 99 
Διατίθενται αναφορές με 
γραμμωτό κώδικα για κάθε 
τεμάχιο.
Μονάδα πώλησης = μέτρα
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Απλές θήκες υποστηρίγματος ή με πτερύγια ανάλογα με τις απαιτήσεις της 
συναρμολόγησης. Κατόπιν αιτήματος, διατίθενται ανοδιωμένες χάλκινες θήκες.

Θήκες από αλουμίνιο GA                                                 Ταινία οθόνης
BASE 
STRIP B D E L

ART
Αλουμίνιο Αλουμίνιο 

μαύρο
Αλουμίνιο 
barcode

mm mm mm mm mm m Ref €/m Ref €/m Ref €/m
2,5 5 7 12 2000 100 G-ALL-2,5 1271
4 6,5 11 17,5 2500 62,5 G-ALL-4 1255 1248 1218
4 6,5 11 17,5 2500 62,5 G-ALL90-4 1254 1249 1246
5 7,1 14 22,3 2500 62,5 G-ALL-5 1261 1263 1247
5 8,1 16 24,8 2500 62,5 G-ALL90-5 1262 1264 1277
5 8,1 16 22,3 2500 62,5 G-ALL45-5 1272
8 13,5 35,5 50 2500 25 G-ALL-8 1273
8 13,5 36,5 50 2500 25 G-ALL90-8 1274

Θήκες από χάλυβα GL                                                    Ανοξείδωτος
BASE STRIP B D E L

ART
mm mm mm mm mm m Ref €/m Ref €/m

8 12,9 1000 30 G-S-8 1265
8 14,5 18,8 30 1000 30 G-A-8 1266

10 14 1000 30 G-S-10 1267 1276
10 15,5 20 32 1000 30 G-A-10 1268 1275
13 19,5 1000 30 G-S-13 1269
13 19,5 25 40 1000 30 G-A-13 1270

ΤΑΙΝΙΑ
> Θήκες

Μονάδα πώλησης = μέτρα

Όλα τα προϊόντα σε συνδυασμό με τον εκθέτη ΤΑΙΝΙΑ επισημαίνονται 
με την περιγραφή του προϊόντος και το γραμμωτό κώδικα.

Χάλυβας
γαλβανισμένος
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> Βιομηχανικές ταινίες

Γραμμικές ταινίες διαθέσιμες με διάφορους τύπους νήματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Προστασία από τη σκόνη, υγρασία 
και αέρα. Καθαρισμός και βούρτσισμα 
των εξαρτημάτων που διέρχονται μέσα 
στα μηχανήματα. Καθαρισμός των 
εξαρτημάτων σε κίνηση (κύλινδροι, 
ιμάντες και ταινίες μεταφοράς).

Βιομηχανικές ταινίες B = 4-5mm - 5/32”-3/16”
B A C S L

Σύρμα Ref €/m
mm mm mm mm mm m

4 17 4 13 2500 30 PPL B.L.0,20mm 1220
4 20 4 16 2500 30 CRINE GRIGIO 1221
4 25 4 21 2500 30 OTTONE OND.0,10mm 1222
5 20 5 15 2500 30 NYL B.L.0,30mm 1227
5 20 5 15 2500 30 CRINE GRIGIO 1289

5 inox 25 5 20 2500 30 INOX 0,15mm 1240
5 30 5 25 2500 30 CRINE GRIGIO 1223
5 30 5 25 2500 30 ACC. OND. 0,20mm 1241
5 35 5 30 2500 30 NYL B.L.0,30mm 1228
5 35 5 30 2500 30 PPL B.O. 0,35mm 1229
5 35 5 30 2500 30 TAMPICO 1225
5 35 5 30 2500 30 OTTONE OND. 0,15mm 1242
5 40 5 35 2500 30 NYL N.Z.0,30mm 1231

5 inox 40 5 35 2500 30 PPL N.L. 0,20mm 1230
5 40 5 35 2500 30 CRINE GRIGIO 1290
5 40 5 35 2500 30 INOX OND. 0,15mm 1243

5 inox 45 5 40 2500 30 INOX 0,20mm 1244
5 50 5 45 2500 30 NYL B.L.0,30mm 1232
5 50 5 45 2500 30 CRINE GRIGIO 1291

5 inox 60 5 55 2500 30 PPL N.L.0,20mm 1233
5 60 5 55 2500 30 NYL N.Z.0,30mm 1234
5 60 5 55 2500 30 CRINE GRIGIO 1224
5 60 5 55 2500 30 ACC. OND. 0,20mm 1245
5 70 5 65 2500 30 NYL B.L.0,30mm 1235
5 70 5 65 2500 30 PPL B.O. 0,35mm 1236
5 70 5 65 2500 30 NYL B.L. 0,40mm 1237
5 70 5 65 2500 30 NYL B.L. 0,60mm 1238
5 70 5 65 2500 30 TAMPICO 1226
5 88 5 83 2500 30 PPL N.L. 0,50mm 1239

  Κατόπιν αιτήματος διατίθενται 
ανθεκτικά συνθετικά νήματα 
σε ψηλές θερμοκρασίες 
(έως και 250°!), αγωγοί ή 
πιστοποιητικά για χρήση στα 
τρόφιμα

PPL B.L.: Λείο λευκό 
πολυπροπυλένιο

PPL B.O.: Πτυχωμένος λευκό 
πολυπροπυλένιο

PPL N.L.: Λείο μαύρο 
πολυπροπυλένιο

NYL B.L.: Λείο λευκό νάιλον
NYL N.Z.: μαύρο νάιλον
CRINE GRIGIO: Τρίχες χαίτης 

αλόγου
TAMPICO: Φυτική ίνα
ACC.: Χάλυβας
INOX: Ανοξείδωτος
OTTONE OND: Πτυχωμένος 

ορείχαλκος
PIAT. ACC.: Ταινία χάλυβα

Μονάδα πώλησης = μέτρα
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  Κατόπιν αιτήματος διατίθενται 
ανθεκτικά συνθετικά νήματα 
σε ψηλές θερμοκρασίες 
(έως και 250°!), αγωγοί ή 
πιστοποιητικά για χρήση στα 
τρόφιμα

PPL B.L.: Λείο λευκό 
πολυπροπυλένιο

PPL B.O.: Πτυχωμένος λευκό 
πολυπροπυλένιο

PPL N.L.: Λείο μαύρο 
πολυπροπυλένιο

NYL B.L.: Λείο λευκό νάιλον
NYL N.Z.: μαύρο νάιλον
CRINE GRIGIO: Τρίχες χαίτης 

αλόγου
TAMPICO: Φυτική ίνα
ACC.: Χάλυβας
INOX: Ανοξείδωτος
OTTONE OND: Πτυχωμένος 

ορείχαλκος
PIAT. ACC.: Ταινία χάλυβα

Γραμμικές ταινίες διαθέσιμες με διάφορους τύπους νήματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Προστασία από τη σκόνη, υγρασία 
και αέρα. Καθαρισμός και βούρτσισμα 
των εξαρτημάτων που διέρχονται μέσα 
στα μηχανήματα. Καθαρισμός των 
εξαρτημάτων σε κίνηση (κύλινδροι, 
ιμάντες και ταινίες μεταφοράς).

Βιομηχανικές ταινίες B = 8-10mm - 5/16"-3/8"
B A C S L

Σύρμα Ref €/m
mm mm mm mm mm m

8 80 8 72 2500 30 NYL B.L.0,30mm 1168
10 40 10 30 2000 30 PPL B.L.0,30mm 1171
10 40 10 30 2000 30 FIBRA VEG. 1169
10 50 10 40 2000 30 PPL B.L.0,30mm 1172
10 50 10 40 2000 30 NYLON B.L.0,60mm 1173
10 50 10 40 2000 30 CRINE 1170
10 50 10 40 2000 30 ACC. 0,35mm 1194
10 60 10 50 2000 30 PPL B.L.0,30mm 1174

10 inox 60 11 49 2000 30 PPL B.L.0,40mm 1175
10 60 10 50 2500 30 PPL B.O. 0,60mm 1176

10 inox 60 11 49 2000 30 INOX 0,20mm 1195
10 60 10 50 2500 30 PPL B.O.0,60mm+ACC. 0,35mm 1177
10 70 10 60 2000 30 PPL B.L. 0,60mm 1178
10 70 10 60 2000 30 PPL B.L. 1,1mm 1179
10 80 10 70 2000 30 PPL B.L. 0,80mm 1181
10 80 10 70 2000 30 NYL B.L.0,40mm 1180
10 80 10 70 2000 30 ACCIAIO 0,35mm 1196
10 90 10 80 2000 30 PPL B.L. 0,60mm 1182
10 100 10 90 2000 30 PPL B.L. 0,80mm 1183
10 100 10 90 2000 30 PPL B.L. 1,2x1,6mm 1184
10 110 10 100 2000 30 PPL B.L. 0,60mm 1185

10 inox 110 11 99 2000 30 PPL B.L. 1,1mm 1186
10 120 10 110 2000 30 PPL B.L. 0,60mm 1187
10 128 10 118 3000 30 PPL B.L. 0,80mm 1188
10 140 10 130 2000 30 PPL B.L. 0,80mm 1189
10 160 10 150 2000 30 NYLON B.L. 0,80mm 1190
10 180 10 170 2000 30 PPL B.L. 0,80mm 1191
10 195 10 185 2000 30 NYLON B.L.1mm 1192
10 250 10 240 2000 30 PPL B.L.1,1mm 1193

Μονάδα πώλησης = μέτρα

ΤΑΙΝΙΑ
> Βιομηχανικές ταινίες
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> Βιομηχανικές ταινίες

Γραμμικές ταινίες διαθέσιμες με διάφορους τύπους νήματος.

Βιομηχανικές ταινίες B = 13-14mm - 1/2"-9/16"
B A C S L

Σύρμα Ref €/m
mm mm mm mm mm m
13 70 18 52 2000 30 PPL B.O.0,80mm+ACC. 0,50mm 1198
13 70 18 52 2000 30 ACC. 0,50mm 1199
13 80 18 62 2000 30 PPL B.O. 0,80mm 1197
13 90 18 72 2000 30 ACC. 0,40mm 1200
13 100 18 82 2000 30 ACC. 0,50mm 1201
14 70 15 55 2500 30 PPL B.O. 0,80mm 1202
14 70 15 55 2500 30 PPL B.O. 0,80mm+ACC. 0,40mm 1203

Ταινία για μηχανές μπλοκ
B A C S L

Σύρμα Ref €
mm mm mm mm mm

13 100 18 82 1280 1/10 pz NYL N.L. 1,5mm+PIAT. ACC. 1,1x0,25mm 1204
19 115 25 90 1300 1/10 pz PPL B.L. 2,4X3,6+PIAT. ACC. 1,1x0,25mm 1205

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Προστασία από τη σκόνη, υγρασία και αέρα. Καθαρισμός και βούρτσισμα των 
εξαρτημάτων που διέρχονται μέσα στα μηχανήματα. Καθαρισμός των εξαρτημάτων 
σε κίνηση (κύλινδροι, ιμάντες και ταινίες μεταφοράς).

sitbrush.tv/s1

Μονάδα πώλησης = μέτρα

Μονάδα πώλησης = τεμάχια

1

2

  Κατόπιν αιτήματος διατίθενται 
ανθεκτικά συνθετικά νήματα σε ψηλές 
θερμοκρασίες (έως και 250°!), αγωγοί ή 
πιστοποιητικά για χρήση στα τρόφιμα

PPL B.L.: Λείο λευκό πολυπροπυλένιο
PPL B.O.: Πτυχωμένος λευκό 

πολυπροπυλένιο
PPL N.L.: Λείο μαύρο πολυπροπυλένιο
NYL B.L.: Λείο λευκό νάιλον
NYL N.Z.: μαύρο νάιλον
CRINE GRIGIO: Τρίχες χαίτης αλόγου
TAMPICO: Φυτική ίνα
ACC.: Χάλυβας
INOX: Ανοξείδωτος
OTTONE OND: Πτυχωμένος ορείχαλκος
PIAT. ACC.: Ταινία χάλυβα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
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CZ200 CZ170

CO170 Liz

NEW
NEW

NEW

LLW6 PVC

W6

ΔΙΑΦΟΡΑ
> Βούρτσες για μηχανή εκθάμνωσης, σκούπες και σκούπες με μεταλλικό υποστήριγμα

Οι κωνικές βούρτσες για χρήση σε μηχανήματα εκθάμνωσης είναι μια σίγουρη, αποτελεσματική 
και επίσης οικολογική επιλογή*εφόσον αποτελεί εναλλακτική λύση στα χημικά ζιζανιοκτόνα που συχνά 
απαγορεύονται  σε πολλές χώρες.
Σκούπες διαθέσιμες σε διαφορετικά νήματα: PPL, PVC, καρύδα και χάλυβα. Το μεταλλικό υποστήριγμα 
καθιστά τις βούρτσες ελάσεως πιο ανθεκτικές. Για τοποθέτηση σε στάνταρντ λαβές διαμέτρου 25mm - 1”.

Καθαρισμός μεγάλων επιφανειών. Οι 
σκούπες ελάσεως είναι ιδανικές για τις 
πιο δύσκολες και επαναλαμβανόμενες 
εργασίες καθαρισμού, κατά τη 
διάρκεια των οποίων το χερούλι και 
το υποστήριγμα τίθενται σε δύσκολη 
δοκιμασία από τη συστροφή και την 
πίεση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αφαιρεί εύκολα και γρήγορα ζιζάνια, 
θάμνους και ανεξέλεγκτη βλάστηση από 
δρόμους, πλακοστρώσεις και πεζοδρόμια 
κάθε τύπου (άσφαλτο, χαλίκια, ...) ακόμη 
και σε μεγάλους χώρους (αυλές, χώρους 
στάθμευσης, ...)

Σκούπες
L E S

Σύρμα ART Ref €
mm mm mm

300 70 70 Χάλυβας 12 W1 1839
310 70 110 PPL 12 W3 1833
600 40 110 PVC hard 10 W6 1834
600 60 85 PVC soft 5 W8 1836

Σκούπες με μεταλλικό
υποστήριγμα                                               PVC

L E S
ART

0,56mm 0,75mm

mm mm mm Ref € Ref €
380 25 70 1 LLW4 1824
580 25 70 1 LLW6 1832 1831
900 25 70 1 LLW9 1837

sitbrush.tv/v1

Κωνικές για μηχάνημα εκθάμνωσης      Χάλυβας               Liz
D F** S

Z MAX 
RPM ART

 0,50mm  0,25mm

mm mm mm Ref € Ref €
170 25,4 - 20 50 1/8 CO170 0321
170 25,4 - 20 50 32 10000 1/8 CZ170 0317
200 25,4 - 20 38 36 10000 1/8 CZ200 0319

Συνίσταται μια ισχύς του 
μηχανήματος εκθάμνωσης 
ίση ή ανώτερη από 1,6 
ίππους.

* Διαβάστε και τηρήστε τις οδηγίες ασφαλείας που παρέχονται μαζί με τη βούρτσα και το ηλεκτρικό εργαλείο πριν τη 
χρήση των βουρτσών για το μηχάνημα εκθάμνωσης.

** Διατίθεται κατόπιν 
αιτήματος προσαρμογέας 
από χάλυβα με οπή 
20mm - 3/4”

1

2

1

2

1

2

LLW4 Χάλυβας με επίστρωση ορείχαλκου

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Χάλυβας με 
επίστρωση 
ορείχαλκου

T E C H
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DL115 DLC115 NEW
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T E C H

ΔΙΑΦΟΡΑ
> Δίσκοι με ελάσματα

DL Δίσκοι με ελάσματα εξαιρετικής ποιότητας, με διπλό ή μονό έλασμα και οπή 22mm - 7/8””. Υποστήριγμα 
επίπεδο ή κωνικό, από νάιλον ή φιμπεργκλάς. 
Extra Δίσκοι με ελάσματα Extra: Διπλή διάρκεια και υψηλή ικανότητα αφαίρεσης με μειωμένο χρόνο 
επεξεργασίας και καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. 
DLC Κεραμικοί δίσκοι με ελάσματα: Δίσκοι TECH από πανί λείανσης με ειδική επίστρωση για επεξεργασία 
ανοξείδωτου χάλυβα. Εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα κοπής και διάρκειας του δίσκου. Μειώνει αισθητά την 
υπερθέρμανση του τεμαχίου επεξεργασίας και του δίσκου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Φινίρισμα των επιφανειών. 
Καθαρισμός συγκολλήσεων από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Αφαίρεση 
οξειδίων και χρώματος.

Δίσκοι με ελάσματα DL ζιρκονίου - TOP
D

Ύποστήριξη
Έλασμα MAX 

RPM ART
40gr 60gr 80gr 120gr

mm N° Τύπος Ref € Ref € Ref € Ref €
115 Νάυλον, ίσιο 72 Διπλό 13300 10/80 DL115 0454 0455 0456
115 Φίμπερ, κωνικό 72 Μονό 13300 10/80 DL115 0466 0467 0468 0492
125 Φίμπερ, ίσιο 80 Μονό 12200 10/80 DL125 0493 0494 0495 0496
125 Φίμπερ, κωνικό 80 Μονό 12200 10/80 DL125 0486 0487 0488

Δίσκοι με ελάσματα Extra DLM - EXTRA
D

Ύποστήριξη
Έλασμα MAX 

RPM ART
40gr 60gr

mm N° Τύπος Ref € Ref €
115 Φίμπερ, ίσιο 80 Μονό 13300 10/80 DL115 Extra 0497 0498

Δίσκοι με ελάσματα κεραμικού ζιρκονίου DLC - CERAMIC
D

Ύποστήριξη
Έλασμα MAX 

RPM ART
40gr 60gr

mm N° Τύπος Ref € Ref €
115 Φίμπερ, ίσιο 72 Μονό 13300 10/80 DLC115 0499 0490

1

2

1

2

1

2

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
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DT230 DT230

DN 115

DS 115

RN 150

NEW NEW

NEW

NEW

Δίσκοι για αποσκώριωση
D F MAX 

RPM ART Ref €
mm mm

115 22 11000 5/40 DN115 0433**
100 10 8000 10/80 RN100 0442
150 12 5350 10/40 RN150 0443
200 12 4000 10/40 RN200 0444

ΔΙΑΦΟΡΑ
> Δίσκοι

DT Δίσκοι κοπής από οξείδιο αλουμινίου ή από καρβίδιο πυριτίου
DS Δίσκοι για την αφαίρεση προεξοχών από οξείδιο αλουμινίου.
DN, RN Πολύ ανθεκτικοί δίσκοι από νάιλον ίνες με ενσωματωμένη λείανση από καρβίδιο του πυριτίου με χοντρούς 
κόκκους. Η ινώδη δομή επιτρέπει μια δυναμική δράση αφαίρεσης της επίστρωσης χωρίς να καταστρέφεται το υλικό 
που υπάρχει από κάτω. Τοποθετούνται σε μηχανήματα επεξεργασίας με σμύριδα και μίνι μηχανήματα επεξεργασίας 
με σμύριδα (έκδοση DN) ή σε τρυπάνι (έκδοση RN) με ειδικό στέλεχος.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
DT Κοπή χάλυβα, σιδήρου, αλουμινίου και μαρμάρου.
DS Αφαίρεση προεξοχών σιδήρου.
DN, RN Τρίψιμο, καθαρισμός συγκολλήσεων και αφαίρεση σκουριάς και καλαμίνας. Ιδανικοί για επιφάνειες από 
ανοξείδωτο χάλυβα, επιφάνειες προς επάλειψη, καουτσούκ, πλαστικά υλικά και πολλά άλλα.

* οι δίσκοι κοπής ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ είναι εξαιρετικοί για όλα τα 
σιδηρούχα υλικά.
** υποστήριγμα από φιμπεργκλάς.

Δίσκοι κοπή
D E F MAX 

RPM ART
Για ανοξείδωτα* Για σίδηρο Για αλουμίνιο Για μάρμαρο

mm mm mm Ref € Ref € Ref € Ref €
115 1 22 13300 10/80 DT115 1749
115 1,6 22 13300 10/80 DT115 1750 1743 1747
115 3,2 22 13300 10/80 DT115 1751 1752
125 1 22 13000 10/80 DT125 1745
125 1,6 22 13000 10/80 DT125 1746
230 2 22 13300 10 DT230 1757
230 3,2 22 13300 10 DT230 1754

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ART Ref €

Άξονας 6x18 με σύνδεσμο Μ10 για RN100 10/120 G10 0448
Άξονας 8x18 με σύνδεσμο Μ12 για RN150-200 12/144 G12 0449

115 6,4 22 13300 10/80 DS115 1753 1744
230 6,4 22 13300 10 DS230 1756

1

2

1

2

1

2

Δίσκοι αφαίρεσης προεξοχών
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RMD 100 RMD 100

RMD 200
RMD 250

!

ΔΙΑΦΟΡΑ
> Μονάδες διάτρησης 

Αρθρωτές κυλινδρικές βούρτσες διάτρησης, στάνταρντ μήκους 100 mm και βήματος 15mm, με οδόντωση 
στις πλευρές για το σχηματισμό κυλίνδρων οποιουδήποτε μήκους. Οι RMD αυτοσυμπλέκονται χάρη στα 
κολάρα TD με 3 βίδες ασφάλισης το καθένα που βρίσκονται στα άκρα του κυλίνδρου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Για ελαφρές εργασίες καθαρισμού, αφαίρεσης προεξοχών, στίλβωσης, λείανσης και σατιναρίσματος.

Μονάδες διάτρησης RMD
D C F S

Dents Σύρμα ART Ref €
mm mm mm mm

100 60 30 20 17 PPL BL 0,25 1 RMD 100/30 1080
100 60 30 20 17 CRINE 1 RMD 100/30 1081
100 60 30 20 17 TAMPICO 1 RMD 100/30 1082
150 60 30 45 17 PPL BL 0,35 1 RMD 150/30 1083
150 60 30 45 17 NYLON NL 0,50 1 RMD 150/30 1084
150 60 30 45 17 CRINE 1 RMD 150/30 1085
150 60 30 45 17 TAMPICO 1 RMD 150/30 1086
180 85 50 47 20 PPL BL 0,45 1 RMD 180/50 2905
180 85 50 47 20 NYLON BL 0,80 1 RMD 180/50 2906
180 85 50 47 20 CRINE 1 RMD 180/50 2907
180 85 50 47 20 TAMPICO 1 RMD 180/50 2908
200 95 60 52 24 PPL BL 0,35 1 RMD 200/60 1087
200 95 60 52 24 NYLON NL 0,50 1 RMD 200/60 1088
200 95 60 52 24 NYLON BL 0,80 1 RMD 200/60 1089
200 95 60 52 24 CRINE 1 RMD 200/60 1090
200 95 60 52 24 TAMPICO 1 RMD 200/60 1091
250 95 60 77 24 PPL BL 0,45 1 RMD 250/60 1092
250 95 60 77 24 PPL BL 0,80 1 RMD 250/60 1093
250 95 60 77 24 CRINE 1 RMD 250/60 1094
250 95 60 77 24 TAMPICO 1 RMD 250/60 1095

Αξεσουάρ
C F E

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ART Ref €
mm mm mm

60 30 25 Τερματικό με ρυθμιστικούς 1 TD 30 1077
85 50 25 Τερματικό με ρυθμιστικούς 1 TD 50 2930
95 60 25 Τερματικό με ρυθμιστικούς 1 TD 60 1078

Κάθε μονάδα RMD 
περιλαμβάνει έναν 
προσαρμογέα TD.

PPL B.L.: Λείο λευκό 
πολυπροπυλένιο 
NYL B.L.: Λείο λευκό νάιλον
NYL N.L.: Λείο μαύρο νάιλον
CRINE GRIGIO: Τρίχες 
χαίτης αλόγου
TAMPICO: Φυτική ίνα

8 m/s
ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ

1

2

1

2
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 

> Λύσεις παρουσίασης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
Η αξία μιας αποτελεσματικής έκθεσης
Το σημείο πώλησης αντιπροσωπεύει, ιδιαίτερα στις αγορές μας, την 
αληθινή στιγμή ενημέρωσης, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης για τον 
τελικό πελάτη. Είναι στο σημείο πώλησης που θα βρείτε απαντήσεις 
στις ερωτήσεις και στις ανάγκες, τις πληροφορίες για μια συνειδητή 
αγορά, τους επαγγελματίες τους οποίους μπορείτε να εμπιστευθείτε.  
Όλα αρχίζουν με μια αποτελεσματική έκθεση των κατηγοριών και των 
προϊόντων: ένα σημείο πώλησης που παρουσιάζεται με σαφήνεια, με 
συνεπείς και επικοινωνιακές εκθέσεις, διευκολύνει την επιλογή του πελάτη 
μειώνοντας το χρόνο και το κόστος, αναπτύσσει το cross selling, βοηθά 
στην κατανόηση των διαφορών μεταξύ των προϊόντων και των λύσεων. 
Με ποια αποτελέσματα; Ενίσχυση της αξίας του σημείου πώλησης και 
των προϊόντων που παρουσιάζονται, αφοσίωση των πελατών και θετική 
επικοινωνία από στόμα σε στόμα, συνεχή βελτίωση της οικονομικής 
απόδοσης.

Η δύναμη της συσκευασίας
Μια καλή έκθεση και μια αποτελεσματική σχέση με τον πελάτη 
ξεκινούν από τη συσκευασία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
πληροφόρησης, επικοινωνίας αλλά επίσης και της λειτουργικής 
απόδοσης, τόσο στη διαχείριση του ραφιού έκθεσης, όσο και στη 
διακίνηση των αποθεμάτων.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 

ΜΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ 

ΡΑΦΙΟΥ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΥ 
ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΕΙ 

ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΤΟ ΡΑΦΙ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑ

ΕΥΚΟΛΟΣ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “TECH”

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ 
ΚΩΔΙΚΟΙ QR ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ 

ΒΟΥΡΤΣΑΣ

ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ 
BARCODE ΜΕ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
> Τα εργαλεία της SIT για μια αποτελεσματική έκθεση

Η SIT έχει αναπτύξει μια σειρά από εργαλεία υποστήριξης 
των πολιτικών έκθεσης του μεταπωλητή που ικανοποιούν 
τις διαφορετικές ανάγκες προβολής και παρουσίας 
των προϊόντων SIT. Όλες οι λύσεις είναι διαθέσιμες 
σχετικά με μια ελάχιστη παραγγελία του προϊόντος.  
Το εμπορικό γραφείο-Marketing της SIT είναι σε θέση να 
βοηθήσει τον αντιπρόσωπο στην επιλογή της καλύτερης 

λύσης έκθεσης με βάση τις ανάγκες του σημείου πώλησης, 
υποστηρίζοντας τον στη διαμόρφωση της γκάμας σε 
συνάρτηση με τον τύπο των πελατών. Η SIT έχει επίσης 
μελετήσει μια σειρά από επιλογές για την προσαρμογή των 
λύσεων έκθεσης, για να καταστήσει ακόμα πιο μοναδικό και 
εντυπωσιακό το σημείο πώλησης. Όλες οι επιλογές παρέχονται 
σχετικά με την ελάχιστη παραγγελία και προσφορές.

Οθόνη ROLLER
• Βελτιστοποίηση των χώρων
• Εκθεσιακή ευελιξία
• Εξισορροπημένη γκάμα         
  λύσεων για τις πραγματικές     
  ανάγκες του πελάτη
• Έντονος αισθητικός       
   αντίκτυπος
Διαστάσεις: 60x200x35 cm - 24x75x14 inch

Εκθεσιακός κωδικός ROLLER: 06006122
Κωδικός άγκιστρων: 06006121
Κωδικός οθόνης: 06006125

ΤΡΟΧΟΙ 
για τη μέγιστη ευελιξία 
της παρουσίασης του 

σημείου πώλησης 
 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 

BANNER 
SIT + Εμπορικό σήμα 

του μεταπωλητή

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΘΟΝΗΣ 
LCD 

Βίντεο 
βουρτσίσματος, 

συγκριτικές δοκιμές 
και οδηγός επιλογής

ΕΠΙΛΟΓΗ ΡΑΦΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ 

Διαμορφώνονται με 
βάση τις απαιτήσεις 

του σημείου 
πώλησης.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΘΟΝΗΣ 
LCD 

Βίντεο 
βουρτσίσματος, 

συγκριτικές δοκιμές 
και οδηγός επιλογής

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΚΕΦΑΛΗ 
SIT + Εμπορικό σήμα 

του μεταπωλητή

ΕΠΙΛΟΓΗ ΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ

Διαμορφώνονται με 
βάση τις απαιτήσεις του 

σημείου πώλησης.

ΜΑΧΙ οθόνη

• Μέγιστος αντίκτυπος του 
προϊόντος

• Μέγιστη ορατότητα

• Μέγιστη ποικιλία

• Μέγιστο κέρδος!
Διαστάσεις: 100x200x45 cm - 40x80x18 inch

ΜΑΧΙ εκθεσιακός κωδικός: 06006123
Κωδικός άγκιστρων: 06006084
Κωδικός ραφιών: 06006124
Κωδικός οθόνης: 06006125
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Οι λύσεις παρουσίασης σας
Εκτός από τη γκάμα των εκθετών οθόνης, εδάφους ή πάγκου, 
έχουμε μελετήσει κάθε συσκευασία μας έως ότου αποτελέσει 
από μόνη της μια εκθεσιακή μονάδα που δείχνει με σαφήνεια 
το προϊόν και όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτό, 
μετατρέποντάς το, με το κόκκινο εμπορικό σήμα SIT, σε 
ένα εστιακό στοιχείο στο εσωτερικό του σημείου πώλησης.  
Στόχος μας είναι η υποστήριξη των μεταπωλητών μας με όλα τα μέσα 
που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της παρουσίασης και την 
απόδοσης στο σημείο πώλησης των κατηγοριών του προϊόντος, 
με την πεποίθηση ότι μία εξέλιξη των κατηγοριών παρουσιάζει μια 

ευκαιρία ανάπτυξης και για τα προϊόντα μας.

Το εμπορικό προσωπικό μας και Marketing και οι 
πράκτορες μας είναι έτοιμοι να βοηθήσουν τους πελάτες 
κατά την επιλογή και την προσαρμογή της λύσης. Στο 
κάτω μέρος αυτού του καταλόγου θα βρείτε τις επαφές 
μας: καλέστε μας στο +39 051 6113211, ή γράψτε μας 
στο info@sitbrush.com

Τέλος διαδρομής
Νέες πινακίδες τέλους διαδρομής χρήσιμες για τη 
διευκόλυνση της έκθεσης και την αναγνώριση των 
προϊόντων SIT στον εκθέτη, επιταχύνοντας την οργάνωση. 

Κωδικός ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: 05005001

ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
> Τα εργαλεία της SIT για μια αποτελεσματική έκθεση

Οθόνη DESK
 
• Συμπαγής και ευέλικτη
• Περιορισμένη αρχική επένδυση
• Αποτελεσματικός αντίκτυπος 

από τον πάγκο στον πελάτη.
• Άριστη σχέση μεταξύ του 

κατειλημμένου χώρου και των 
προϊόντων έκθεσης!

Διαστάσεις: 55x88x31 cm - 22x35x12 inch
Εκθεσιακός κωδικός DESK: 06006062

Οθόνη STRIP
Η SIT αναζητά πάντα νέες λύσεις ικανές να δώσουν μια ικανοποιητική 
απάντηση σε μία από τις κύριες απαιτήσεις των αντιπροσώπων της: 
ενίσχυση της αξίας του σημείου πώλησης με σκοπό την ικανοποίηση 
του τελικού πελάτη. Αυτή είναι μια προσέγγιση που υιοθετείται επίσης 
και όταν απευθύνεστε στους εξειδικευμένους αντιπροσώπους, για 
τους οποίους μελετάμε προσαρμοσμένες λύσεις όπως τον εκθέτη 
γραμμικών βουρτσών Strip, ειδικά σχεδιασμένο για τους μεταπωλητές 
σιδηρουργούς που εξυπηρετούν την αγορά των ένθετων και των 
κατασκευαστικών έργων. Τα strip, επίσης, αποδεικνύονται μια 
αποτελεσματική λύση για πολλές άλλες βιομηχανικές εφαρμογές. 
Όλα τα προϊόντα σε συνδυασμό με τον εκθέτη επισημαίνονται με την 
περιγραφή του προϊόντος και το γραμμωτό κώδικα.

Διαστάσεις: 60x250x60 cm - 24x100x24 inch
Εκθεσιακός κωδικός STRIP: 06006049
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ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
> Βούρτσες για μηχανή κατεργασίας με σμύριδα

                                                                                                          Χάλυβας                           Ανοξείδωτος
D F MAX 

RPM
Γραμμή 

παραγωγής ART
0,30mm 0,35mm 0,50mm 0,30mm

mm mm Ref € Ref € Ref € Ref €
70 M14 14000 Tech B/6/48 B TU71 0730 0935*
70 M10 14000 Tech B/6/48 B TU71 0731 0943*
80 M14 14000 Tech B/6/48 B T80 0925
80 M10 14000 Tech B/6/48 B T80 0942

100 M14 8500 Tech B/6/48 B T100 0930
75 M14 14000 Sit B/6/48 B TZ70 0740

100 M14 8500 Sit B/6/24 B TZ100 0320
120 M14 8500 Sit B/6/18 B TZ120 0322
60 M14 14000 Sit B/6/48 B TE60 0228
80 M14 14000 Sit B/6/48 B TE80 0725
80 M10 14000 Sit B/6/48 B TE80 0726

100 M14 8500 Sit B/6/24 B TE100 0110
120 M14 6600 Sit B/6/24 B TE120 0120

                                                                                                    Χάλυβας                     Ανοξείδωτος
D F MAX 

RPM
Γραμμή 

παραγωγής ART
0,30mm 0,50mm 0,30mm

mm mm Ref € Ref € Ref €
95 M14 14000 Tech B/6/48 B CZ95 0760 0950*
95 M10 14000 Tech B/6/48 B CZ95 0761 0949*
90 M14 14000 Tech B/6/48 B CO90 0945
90 M14 14000 Sit B/6/48 B CO90E 0745
90 M10 14000 Sit B/6/48 B CO90E 0746

120 M14 12500 Sit B/6/48 B CO120E 0222

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΠΛΙΣΤΕΡ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΙ 
QR (ΒΙΝΤΕΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗ 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΩΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗ

1

2

1

2

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 
ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

* Ø νήμα 0,50mm
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NEW

                                                                                                                   Χάλυβας              Ανοξείδωτος

Contenu Γραμμή 
παραγωγής ART

0,10mm 0,30mm 0,30mm

Ref € Ref € Ref €
TE75 + G100 + PE20 Sit B/6/48 KIT MARINE 0990
PE15 + TE50 + G75 Sit B/6/48 MINI DRILL 0362

PE25 + TE75 + G100 Sit B/6/48 MAXI DRILL 0363
MSC + MST + MSP Sit B/6/48 MINI KIT 0370

1

2

ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
> Βούρτσες για τρυπάνι
                                                                                                              Χάλυβας             Ανοξείδωτος

D Άξονας MAX 
RPM

Γραμμή 
παραγωγής ART

0,30mm 0,50mm 0,30mm

mm mm Ref € Ref € Ref €
60-40 30 12500 Tech B/6/48 CLEPSYDRA 0880

70 25 15000 Tech B/6/48 B GG73 0217
100 25 10000 Tech B/6/48 B GG103* 0219
70 25 20000 Tech B/6/48 B GZ71 0301
30 25 6000 Sit B/12/96 B G30 0220
50 25 4500 Sit B/12/96 B G50 0218
50 25 4501 Sit B/6/48 B G50 0965
75 25 4500 Sit B/12/96 B G75 0216
75 25 4500 Sit B/6/48 B G75 0970

100 25 4500 Sit B/12/96 B G100 0205
100 25 4500 Sit B/6/48 B G100 0975

1

2

                                                                                                                    Χάλυβας             Ανοξείδωτος
D Άξονας MAX 

RPM
Γραμμή 

παραγωγής ART
0,30mm 0,35mm 0,30mm

mm mm Ref € Ref € Ref €
70 25 12000 Tech B/6/48 B T70 0211
70 25 6500 Tech B/6/48 B TGZ70 0304
50 25 4500 Sit B/12/96 B TE50 0200
50 25 4500 Sit B/6/48 B TE50 0980
75 25 4500 Sit B/12/96 B TE75 0202
75 25 4500 Sit B/6/48 B TE75 0985
85 25 4500 Sit B/6/48 B TE85 0227
95 25 6500 Tech B/6/48 B CZ95 G 0306
90 25 6500 Tech B/6/48 B CO90 G 0212 0940

1

2

                                                                                                                              Χάλυβας    Ανοξείδωτος
D Άξονας MAX 

RPM
Γραμμή 

παραγωγής ART
0,30mm 0,30mm

mm mm Ref € Ref €
15 20 20000 Tech B/6/48 B P10 0955
18 22 18000 Sit B/12/96 B PE15 0209
22 18 18000 Sit B/6/48 B PE20 0960
28 20 18000 Sit B/12/96 B PE25 0210

1

2

D Άξονας MAX 
RPM

Γραμμή 
παραγωγής ART

Abrasit A Abrasit B Κόκκος 80 gr Ύφασμα
mm mm Ref € Ref € Ref € Ref €
75 30 4500 Sit B/6/48 B G75A - B G75B 0610 0620

100 30 4500 Sit B/6/48 B G100A - B G100B 0612 0622
50 30 4500 Sit B/6/48 B T50A - B T50B 0614 0624
75 30 4500 Sit B/6/48 B T75A -  BT75B 0616 0626
22 30 4500 Sit B/6/48 B P20A - B P20B 0618 0628
50 25 13700 Sit B/6/48 B RL50 0410
80 40 8600 Sit B/6/48 B RL80 0411
80 40 4000 Sit B/6/48 B SP80 0402

1

2

* Χάλυβας με επίστρωση ορείχαλκου
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ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
> Διάφορες
Βούρτσες για τροχό
λείανσης σε μπλίστερ                               Χάλυβας        Ανοξείδωτος

D Τρύπα MAX 
RPM

Γραμμή 
παραγωγής ART

0,30mm 0,30mm Ύφασμα
mm mm Ref € Ref € Ref €
125 16 6000 Tech B/6/48 B 3122 0915
150 KITmm 6000 Tech B/6/48 B 4152 0920
100 13 6000 Sit B/6/48 B CE100 0214
100 16 6000 Sit B/6/48 B CE3103 0705
120 16 6000 Sit B/6/48 B CE120 0215
125 16 6000 Sit B/6/48 B CE3122 0710
150 KITmm 6000 Sit B/6/48 B CE4151 0101
150 KITmm 6000 Sit B/6/48 B CE4152 0715
150 16-20 4000 Sit B/6/48 B SP 150 0404

Ψήκτρες σε μπλίστερ                               Ανοξείδωτος
D Άξονας MAX

RPM
Γραμμή 

παραγωγής ART
0,30mm

mm mm Ref €
28 25 500 Sit B/12/96 B ST 0450

Βούρτσες για τροχό
λείανσης σε μπλίστερ                   Χάλυβας    Ανοξείδωτος                        Ορείχαλκος 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ Γραμμή 
παραγωγής ART

0,30mm 0,30mm 0,30mm

Ref € Ref € Ref € Ref €
 Sit B/12/96 SPID 0005 0006 0008 0007

SPID + TE50 
+ G75 Sit B/12/96 SPID & 

DRILL 0365

Slim Χάλυβας 0,30mm + 

Slim Ορείχαλκος 0,30mm
Sit B/12/96 SLIM 

DUO 0026

Slim Ανοξείδωτος 

0,30mm + Slim Νάιλον
Sit B/12/96 SLIM 

DUO 0027

Μεικτό κουτί για μικρές μηχανές 
κατεργασίας με σμύριδα  

Περιεχόμενο Ref €
4 TU71 M14 (Ref 0240) + 4 T80 M14 (Ref 0127) 
+ 4 CZ95 M14 (Ref 0309) + 4 CO90 M14 (Ref 

0173) 
1/4 0360

4 TZ70 M14 (Ref 0325) + 4 TE80 M14 (Ref 0105) 
+ 4 CZ95 M14 (Ref 0309) + 4 CO90 E M14 (Ref 

0106) 
1/4 0361

Μικτά κουτιά τρυπανιού
Περιεχόμενο ART Ref €

8 G50 (Ref 0887) + 8 G60 (Ref 0888) 
+ 8 TE50 (Ref 0660) + 8 TE75 (Ref 0661) 

+ 8 PE20 (Ref 0795)
1/8 SUPER 

5 0895

2 G75A (Ref 0609) + 2 G75B (Ref 0619) + 2 
G100A (Ref 0611) + 2 G100B (Ref 0621) + 2 

T50A (Ref 0613) + 2 T50B (Ref 0623) + 2 T75A 
(Ref 0615) + 2 T75B (Ref 0625) + 2 P20 A (Ref 

0617) + 2 P20B (Ref 0627)

1/8 BOX 
ABRASIT 0645

4 GG52HEX (Ref 0864) +4 T60HEX (Ref 0656) 
+ 4 P24HEX (Ref 0824) 1/8 BOX HEX 0897

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Νάιλον
άκαμπτος
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> Τεχνικές λύσεις
Η SIT έχει αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου μία έντονη εμπειρία σχετικά με την ανάπτυξη και τη μηχανοτεχνία 
των προσαρμοσμένων λύσεων που ανταποκρίνονται στις πιο συγκεκριμένες απαιτήσεις των πελατών μας. Στις 
ειδικές βούρτσες αντανακλάται ο τεχνικός πυρήνας, η εμπειρία και η περιέργεια του προσωπικού της SIT στην 
υποστήριξη του πελάτη για την αναζήτηση μιας πραγματικά προσαρμοσμένης λύσης. 
Ορισμένοι από τους διαφορετικούς τύπους των βιομηχανικών βουρτσών παρουσιάζονται στους «τρόπους 
κατασκευής». Οι βούρτσες αυτές χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικούς τομείς πολύ διαφορετικούς μεταξύ 
τους, ο καθένας χαρακτηρίζεται από τις δικές του ανάγκες και ιδιαιτερότητές. Στις “Βιομηχανικές εφαρμογές” 
παρουσιάζονται ορισμένες βασικές εφαρμογές των πελατών της SIT.

Βούρτσες για τροχό
λείανσης σε μπλίστερ                               Χάλυβας        Ανοξείδωτος

D Τρύπα MAX 
RPM

Γραμμή 
παραγωγής ART

0,30mm 0,30mm Ύφασμα
mm mm Ref € Ref € Ref €
125 16 6000 Tech B/6/48 B 3122 0915
150 KITmm 6000 Tech B/6/48 B 4152 0920
100 13 6000 Sit B/6/48 B CE100 0214
100 16 6000 Sit B/6/48 B CE3103 0705
120 16 6000 Sit B/6/48 B CE120 0215
125 16 6000 Sit B/6/48 B CE3122 0710
150 KITmm 6000 Sit B/6/48 B CE4151 0101
150 KITmm 6000 Sit B/6/48 B CE4152 0715
150 16-20 4000 Sit B/6/48 B SP 150 0404

Strip - γραμμικές βούρτσες

Βούρτσες δακτύλιος

Κύλινδροι Master

Διάτρητες βούρτσες

Σπείρες και βούρτσες κύλινδρος
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NEW

NEW

NEW

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
> Βούρτσες που αποτελούνται από δίσκο

Οι βούρτσες με δίσκο αποτελούν ένα εύρωστο εργαλείο βουρτσίσματος υψηλής απόδοσης. Μεγαλύτερη πυκνότητα 
νήματος επιτρέπει ένα πιο δυναμικό βούρτσισμα και καθιστά τη βούρτσα ιδανική για τη μέγιστη παραγωγικότητα. Υπάρχουν 
διαφορετικά πρότυπα νήματος για εφαρμογές που απαιτούν μέγιστη πυκνότητα (στάγδην μοτίβο) ή μικρότερη πυκνότητα 
(διάτρητο μοτίβο) ή με ιδιαίτερες διαμορφώσεις σχήματος και νήματος (κατόπιν
αιτήματος). 
Σχεδιάζονται για την τοποθέτηση σε κέντρα κατεργασίας ψηφιακού
ελέγχου ή σε άλλα εργαλεία και μηχανήματα.

Βούρτσες δίσκος                                              Nάιλον λειαντικά Κεραμικά
D F S MAX 

RPM Σχέδιο
1mm - gr80 1mm - gr120 Αντάπτορας

mm mm mm Ref € Ref € Ref €
102 22 38 2500 Φουντωτός 1 0571 0570 0578
102 22 38 2500 Σταγόνας 1 0575 0574 0578
152 22 38 2000 Φουντωτός 1 0573 0572 0579
152 22 38 2000 Σταγόνας 1 0577 0576 0580

Βούρτσες δίσκος για άξονα φρέζας               Nάιλον λειαντικά Κεραμικά
D F S MAX 

RPM Σχέδιο
1mm - gr80 1mm - gr120

mm mm mm Ref € Ref €
51 19 38 2500 Πυκνός 1 0590

152 32 38 2500 Πυκνός 1 0592 0591
152 32 38 2500 Φουντωτός 1 0589 0588

Βούρτσες μίνι δίσκος                                 Nάιλον λειαντικά Κεραμικά
D F S MAX 

RPM
1mm - gr80 1,4mm - gr80 1mm - gr120 Αντάπτορας

mm mm mm Ref € Ref € Ref € Ref €
51 10 32 4500 1 0582 0583 0581 0587
76 10 32 4500 1 0585 0586 0584 0587

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αφαίρεση προεξοχών μορφοποιημένων εξαρτημάτων. Αφαίρεση προεξοχών 
εξαρτημάτων αεροναυπηγικού τομέα. Αφαίρεση προεξοχών μπροστινών φρεζαρισμένων 
εξαρτημάτων. Άμβλυνση σημαδιών διόρθωσης. Βελτίωση του φινιρίσματος της 
επιφάνειας. Αφαίρεση προεξοχών και φινίρισμα ζαντών αλουμινίου (κόκκος 46)

sitbrush.tv/cnc

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σύνθετες βούρτσες, τις λειτουργικές παραμέτρους και το 
κεραμικό νήμα λείανσης ζητήστε ένα αντίγραφο του γενικού καταλόγου SIT.

Άλλες βούρτσες με κεραμικό νήμα λείανσης μελετημένες για την αφαίρεση προεξοχών μέσα στο κέντρο εργασιών 
διατίθενται στην κατηγορία «Κυκλικές με τροχό λείανσης» στη σελ. 56 και στην κατηγορία «Ψήκτρες» στη σελ. 75.

Άξονες προσαρμογείς για βούρτσες δίσκο και μίνι δίσκο με πείρους 
κεντραρίσματος και συρμού, στέλεχος διαμέτρου 12mm (αναφ. 
0587) ή 19mm (άλλες αναφ.) με οπή για το ψυκτικό υγρό λίπανσης.

1

2

1

2

1

2

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
> Βιομηχανικές εφαρμογές

Κατεργασία ελαφρών κραμάτων και εφαρμογών του νάιλον λείανσης

Βούρτσες για την έλαση

Μονάδα βουρτσίσματος για ιμάντες μεταφοράς

Αφαίρεση γρεζιών, στρογγύλευμα αιχμών Αφαίρεση προεξοχών και στρογγύλευμα οπών. Σατινάρισμα εξωθημένων προφίλ 
αλουμινίου και ελαφρών κραμάτων. Φινιρίσματα επιφανειών. Βούρτσες για κέντρα εργασίας. Διαθέσιμα ειδικά νήματα 
λείανσης φορτωμένα με κεραμικούς κόκκους ή διαμάντι.

Βούρτσες για εγκαταστάσεις έλασης Καθαρισμός μετάλλων από τα οξείδια και πλύσιμο ελασμάτων χάλυβα, ανοξείδωτου 
χάλυβα και μη σιδηρούχων μετάλλων. Καθαρισμός κυλίνδρων έλασης. Φινίρισμα επιφάνειας που κυμαίνεται από την έντονη 
αφαίρεση έως τη στίλβωση. Νήμα κυκλικής ή ορθογώνιας διατομής. Εξαιρετικά υψηλή πυκνότητα. Δυναμική εξισορρόπηση.

Μονάδες βουρτσίσματος για το συνεχή καθαρισμό των ιμάντων μεταφοράς. Καθαρισμός επιφάνειας επίπλων. Αφαιρέστε 
υγρά ή ξηρά υλικά, μειώνοντας το κόστος συντήρησης. Εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε τύπο και διάσταση του ιμάντα. 
Ρυθμιζόμενη πίεση και ισχύς. Προμήθεια βούρτσας ή δομής και κινητήρα μονάδας βουρτσίσματος.

Βούρτσες για χειροκίνητη και αυτόματη αφαίρεση προεξοχών. Αφαίρεση γρεζιών και υπολειμμάτων κατεργασίας κοπής των 
απλών και σύνθετων σωλήνων και προφίλ. Βούρτσες σπείρα ή με δακτυλίους. Πτυχωμένο νήμα ή δεσμίδες συστροφής, 
χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, νάιλον λείανσης.

Βούρτσες για την αφαίρεση προεξοχών σωλήνων
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
> Βιομηχανικές εφαρμογές

Βούρτσες σωληνώσεων

Βούρτσες αναγόμωσης

Βούρτσες χυτηρίου

Βούρτσες για ξύλο και μηχανήματα βουρτσίσματος

Βούρτσες περικοπής. Αφαίρεση επικαλύψεων. Μονάδα κυλίνδρων για τη μετακίνηση σωλήνων. Προετοιμασία συγκολλήσεων 
και καθαρισμού ραφής συγκόλλησης. Βούρτσες για σωλήνες με σκυρόδεμα (εξωτερική επένδυση οπλισμένου σκυροδέματος). 
Αφαίρεση σκουριάς και καθαρισμός. Στρογγυλές βούρτσες με πλεξούδα και βουλκανισμένες.

Βούρτσες για ράσπες. Καθαρίσμός επιφάνειας και πλευρές του σκελετού. Γραμμικές λωρίδες για στεγανότητα καπνών 
και σκόνης. Βούρτσισμα προτυπωμένων πελμάτων. Κυλήστε και εφαρμόστε το υπόστρωμα. Καθαρισμός καλουπιών 
βουλκανισμού. Προετοιμασία επισκευής σκελετού. Βούρτσες από κορδόνι χάλυβα με επίστρωση ορείχαλκου LIZ.

Βούρτσες για τον καθαρισμό βραχιόνων στήριξης από υπολείμματα εδάφους. Καθαρισμός μηχανών περιστροφής και μικρών 
επιφανειών. Καθαρισμός καλουπιών σε σχήμα κοχύλι. Καθαρισμός βαρών. Νήματα χάλυβα με εναλλάξιμες δεσμίδες συστροφής.

Πηγαίνετε στη ιστοσελίδα 
www.sitbrush.com/technical-solutions 
ή καλέστε μας στο +39 0516113211

Θέλετε να εξετάσετε τη 
λύση σας?

Βούρτσες για μηχανές λείανσης. Δημιουργία ινών/κατεργασία γήρανσης, διανομή χρώματος, ξεσκόνισμα. Βούρτσες από 
μεταλλικό νήμα, νάιλον λείανσης, φυτική ίνα (tampico), τρίχες χαίτης αλόγου.



107

0005 B/12/96 0,19 600051 70
0006 B/12/96 0,19 600068 70
0007 B/12/96 0,20 600075 70
0008 B/12/96 0,17 600082 70
0010 1/8 3,25 000103 70
0011 1/8 3,43 000110 70
0012 1/8 3,50 000127 70
0013 1/8 2,70 000134 70
0014 1/8 2,36 000141 70
0015 1/8 4,45 000158 71
0016 1/8 4,08 000165 71
0018 1/8 3,28 000189 70
0026 B/12/96 0,15 600266 73
0027 B/12/96 0,14 600273 73
0030 1/8 3,00 000301 71
0031 1/8 2,60 000318 71
0033 1/8 3,60 000332 71
0048 1/36 0,28 000486 54
0049 1/32 0,30 000493 54
0050 1/36 0,28 000509 54
0051 1/36 0,30 000516 54
0053 1/36 0,37 000530 54
0054 1/32 0,35 000547 54
0055 1/32 0,45 000554 54
0056 1/32 0,57 000561 54
0058 1/16 0,59 000585 54
0059 1/16 0,72 000592 54
0060 1/16 0,79 000608 54
0061 1/16 0,72 000615 54
0062 1/16 0,48 000622 56
0063 1/16 0,73 000639 54
0064 1/16 0,98 000646 54
0065 1/16 0,87 000653 54
0067 1/10 0,72 000677 54
0068 1/10 0,96 000684 54
0069 1/10 0,78 000691 54
0071 1/10 1,11 000714 54
0072 1/10 0,85 000721 54
0073 1/10 1,00 000738 54
0074 1/10 1,08 000745 54
0075 1/10 1,00 000752 54
0076 1/10 0,69 000769 56
0077 1/10 0,98 000776 54
0078 1/10 1,11 000783 54
0079 1/10 1,32 000790 54
0080 1/10 1,40 000806 54
0082 2 1,55 000820 54
0083 2 1,62 000837 54
0085 2 1,70 000851 54
0086 1 3,05 000868 55
0087 1 3,00 000875 55
0089 1 3,53 000899 55
0095 1 2,50 000950 55
0101 B/6/48 0,27 601010 57
0103 12/48 0,21 001032 22
0105 10/40 0,24 001056 22
0106 12/96 0,18 001063 26
0108 5/40 0,48 001087 22
0109 5/40 0,33 001094 22
0110 B/6/24 0,44 601102 22
0112 10/40 0,20 001124 26
0113 1/18 0,43 001131 21
0118 4/16 0,54 001186 22
0119 4/16 0,57 001193 22
0120 B/6/24 0,58 601201 22
0121 3/12 0,79 001216 22
0123 1/18 0,50 001230 21
0124 8/64 0,25 001247 22
0125 12/48 0,21 001254 20
0126 12/48 0,23 001261 20
0127 10/40 0,26 001278 20
0128 1/24 0,29 001285 20
0129 1/24 0,22 001292 20
0130 1/24 0,28 001308 20
0132 10/40 0,27 001322 20
0137 1/18 0,47 001377 21

0138 1/18 0,41 001384 21
0139 1/18 0,34 001391 21
0140 1/18 0,42 001407 21
0141 1/18 0,39 001414 21
0146 1/24 0,19 001469 20
0147 1/16 0,75 001476 21
0148 1/16 0,74 001483 21
0149 1/16 0,82 001490 21
0150 1/16 0,81 001506 21
0151 1/16 0,59 001513 21
0152 1/16 0,69 001520 21
0157 1/16 1,07 001575 21
0158 1/16 1,00 001582 21
0159 1/16 1,07 001599 21
0160 1/16 0,93 001605 21
0164 2/64 0,22 001643 29
0165 2/64 0,27 001650 30
0166 10/40 0,56 001667 30
0167 10/40 0,52 001674 29
0169 2/64 0,25 001698 30
0170 12/96 0,17 001704 41
0171 1/36 0,23 001711 25
0172 1/36 0,23 001728 25
0173 12/96 0,21 001735 25
0174 2/64 0,20 001742 29
0175 1/32 0,41 001759 25
0176 1/16 0,50 001766 25
0177 2/32 0,97 001773 30
0200 B/12/96 0,10 602000 43
0202 B/12/96 0,17 602024 43
0205 B/12/96 0,16 602055 37
0209 B/12/96 0,05 602093 47
0210 B/12/96 0,09 602109 47
0211 B/6/48 0,20 602116 42
0212 B/6/48 0,20 602123 41
0214 B/6/48 0,15 602147 57
0215 B/6/48 0,17 602154 57
0216 B/12/96 0,12 602161 37
0217 B/6/48 0,16 602178 34
0218 B/12/96 0,08 602185 37
0219 B/6/48 0,33 602192 35
0220 B/12/96 0,04 602208 37
0222 B/6/48 0,27 602222 26
0227 B/6/48 0,23 602277 43
0228 B/6/48 0,24 602284 22
0240 12/48 0,28 002404 17
0241 1/24 0,28 002411 17
0242 12/48 0,28 002428 17
0244 12/48 0,28 002442 17
0245 1/24 0,32 002459 17
0247 1/24 0,30 002473 17
0252 1/18 0,72 002527 18
0253 1/18 0,74 002534 18
0254 1/18 0,69 002541 18
0259 1/18 0,80 002596 18
0260 1/18 0,83 002602 18
0261 1/18 0,85 002619 18
0268 1/9 1,08 002688 18
0269 1/9 1,00 002695 18
0270 1/9 1,05 002701 18
0271 1/9 1,00 002718 18
0276 1/9 1,30 002763 18
0277 1/8 1,26 002770 18
0278 1/8 1,26 002787 18
0279 1/8 1,20 002794 18
0284 1/8 1,65 002848 18
0300 12/96 0,13 003005 36
0301 B/6/48 0,17 603014 36
0302 12/96 0,16 003029 36
0303 12/96 0,14 003036 42
0304 B/6/48 0,17 603045 42
0305 12/96 0,19 003050 36
0306 B/6/48 0,18 603069 41
0307 12/96 0,15 003074 41
0308 1/36 0,26 003081 24
0309 12/48 0,24 003098 24
0310 12/96 0,14 003104 42
0312 1/36 0,27 003128 24
0315 1/32 0,48 003159 24
0316 1/16 0,74 003166 24
0317 1/8 0,99 003173 93
0318 12/96 0,13 003180 36
0319 1/8 1,32 003197 93
0320 B/6/24 0,53 603205 19
0321 1/8 0,67 003210 93

0322 B/6/18 0,93 603229 19
0325 12/48 0,25 003258 19
0326 12/48 0,28 003265 19
0328 6/24 0,58 003289 19
0330 3/12 0,84 003302 19
0332 12/48 0,29 003326 19
0334 1/18 0,55 003340 18
0335 12/48 0,29 003357 19
0354 1/18 0,62 003548 18
0360 1/4 3,80 003609 31
0361 1/4 3,74 003616 31
0362 B/6/48 0,23 603625 101
0363 B/6/48 0,34 603632 101
0365 B/12/96 0,38 603656 102
0370 B/6/48 0,03 003708 101
0401 12/96 0,05 004019 38
0402 B/6/48 0,09 604028 38
0404 B/6/48 0,16 604042 63
0405 10 0,08 004057 63
0406 10 0,20 004064 63
0407 10 0,27 004071 63
0408 1 0,11 004088 63
0409 1 0,11 004095 63
0410 B/6/48 0,09 604103 39
0411 B/6/48 0,17 604118 39
0416 25/100 0,04 004163 39
0417 25/100 0,03 004170 39
0418 10/80 0,10 004187 39
0419 10/80 0,11 004194 39
0420 10/80 0,20 004200 39
0421 10/80 0,17 004217 39
0422 10 0,22 004224 63
0423 10 0,21 004231 63
0424 3 0,49 004248 63
0425 3 0,38 004255 63
0428 3 0,77 004286 63
0429 3 0,56 004293 63
0433 5/40 0,04 004330 95
0435 10/80 0,05 004354 39
0436 10/80 0,13 004361 39
0442 10/80 0,04 004422 95
0443 10/40 0,09 004439 95
0444 10/40 0,17 004446 95
0448 10/120 0,07 004484 95
0449 12/144 0,10 004491 95
0450 B/12/96 0,05 604509 86
0454 10/80 0,10 004545 94
0455 10/80 0,09 004552 94
0456 10/80 0,08 004569 94
0466 10/80 0,08 004668 94
0467 10/80 0,08 004675 94
0468 10/80 0,07 004682 94
0470 10/80 0,02 004705 39
0472 10/80 0,05 004729 39
0473 10/80 0,05 004736 39
0474 10/80 0,05 004743 39
0475 10/80 0,07 004750 39
0476 10/80 0,06 004767 39
0477 10/80 0,07 004774 39
0478 10/80 0,08 004781 39
0479 10/80 0,09 004798 39
0480 10/80 0,08 004804 39
0486 10/80 0,11 004866 94
0487 10/80 0,11 004873 94
0488 10/80 0,09 004880 94
0490 10/80 0,09 004903 94
0492 10/80 0,07 004927 94
0493 10/80 0,11 004934 94
0494 10/80 0,11 004941 94
0495 10/80 0,10 004958 94
0496 10/80 0,09 004965 94
0497 10/80 0,11 004972 94
0498 10/80 0,10 004989 94
0499 10/80 0,08 004996 94
0500 1/32 0,39 005009 28
0501 1/32 0,30 005016 28
0505 6/24 0,44 005054 29
0506 10/40 0,37 005061 28
0507 10/40 0,33 005078 28
0508 6/24 0,59 005085 28
0509 6/24 0,55 005092 28
0510 6/24 0,56 005108 28
0511 1/16 0,90 005115 58
0512 1/16 0,90 005122 58
0513 1/8 1,25 005139 58
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0514 1/8 1,30 005146 58
0515 6/24 0,46 005153 29
0516 6/24 0,40 005160 29
0517 10/20 0,68 005177 29
0518 6/20 0,60 005184 29
0519 6/12 0,90 005191 28
0520 10/20 0,60 005207 29
0521 6/24 0,69 005214 29
0522 5 1,01 005221 28
0524 1/10 1,70 005245 58
0525 1/10 1,70 005252 58
0526 1/5 2,33 005269 58
0527 1/5 2,22 005276 58
0528 1 1,61 005283 58
0530 1 2,65 005306 58
0531 1 2,75 005313 58
0532 1 3,70 005320 58
0533 1 3,60 005337 58
0534 10/40 0,31 005344 29
0535 10/40 0,31 005351 29
0536 12/48 0,25 005368 29
0539 12/96 0,18 005399 28
0540 12/96 0,18 005405 28
0541 12/48 0,25 005412 29
0542 12/48 0,24 005429 29
0543 12/48 0,25 005436 29
0544 12/48 0,23 005443 29
0545 10/40 0,31 005450 29
0546 10/40 0,25 005467 29
0547 10/40 0,31 005474 29
0548 10/40 0,26 005481 29
0549 10/40 0,43 005498 29
0550 10/40 0,40 005504 29
0551 6/24 0,75 005511 28
0553 12/48 0,36 005535 29
0556 10/40 0,37 005566 28
0560 12/96 0,18 005603 29
0561 12/96 0,18 005610 29
0562 12/96 0,18 005627 29
0563 12/96 0,18 005634 29
0570 1 0,23 005702 104
0571 1 0,23 005719 104
0572 1 0,48 005726 104
0573 1 0,48 005733 104
0574 1 0,24 005740 104
0575 1 0,24 005757 104
0576 1 0,58 005764 104
0577 1 0,58 005771 104
0578 1 0,36 005788 104
0579 1 0,73 005795 104
0580 1 1,03 005801 104
0581 1 0,10 005818 104
0582 1 0,10 005825 104
0583 1 0,10 005832 104
0584 1 0,25 005849 104
0585 1 0,25 005856 104
0586 1 0,25 005863 104
0587 1 0,12 005870 104
0588 1 0,76 005887 104
0589 1 0,76 005894 104
0590 1 0,10 005900 104
0591 1 0,96 005917 104
0592 1 0,96 005924 104
0593 1 0,33 005931 56
0594 1 0,07 005948 56
0595 1 0,07 005955 56
0596 1 0,33 005962 56
0597 1 0,33 005979 56
0609 24/192 0,07 006099 38
0610 B/6/48 0,11 606107 38
0611 14/112 0,10 006112 38
0612 B/6/48 0,14 606121 38
0613 24/192 0,05 006136 43
0614 B/6/48 0,09 606145 43
0615 15/120 0,10 006150 43
0616 B/6/48 0,15 606169 43
0617 20/160 0,04 006174 47
0618 B/6/48 0,06 606183 47
0619 24/192 0,07 006198 38
0620 B/6/48 0,11 606206 38
0621 14/112 0,10 006211 38
0622 B/6/48 0,13 606220 38
0623 24/192 0,05 006235 43
0624 B/6/48 0,09 606244 43
0625 15/120 0,10 006259 43

0626 B/6/48 0,14 606268 43
0627 20/160 0,04 006273 47
0628 B/6/48 0,06 606282 47
0645 1/8 1,16 006457 52
0650 12/96 0,10 006501 42
0652 12/96 0,11 006525 42
0653 12/96 0,08 006532 42
0654 12/96 0,13 006549 42
0655 12/96 0,17 006556 42
0656 12/96 0,15 006563 42
0657 12/96 0,17 006570 42
0660 30/240 0,07 006600 43
0661 12/96 0,13 006617 43
0690 4/36 0,08 006907 56
0691 4/24 0,06 006914 56
0692 1/24 0,09 006921 56
0693 4/12 0,11 006938 56
0703 5/40 0,10 007034 57
0704 5/40 0,28 007041 57
0705 B/6/48 0,38 607050 57
0708 5/40 0,11 007089 57
0709 5/40 0,32 007096 57
0710 B/6/48 0,37 607104 57
0713 5/20 0,33 007133 57
0714 5/20 0,52 007140 57
0715 B/6/48 0,59 607159 57
0716 4/16 0,64 007164 57
0719 4/16 0,72 007195 57
0721 2 1,00 007218 57
0722 4 0,72 007225 57
0723 2 0,90 007232 57
0725 B/6/48 0,27 607258 22
0726 B/6/48 0,28 607265 22
0730 B/6/48 0,32 607302 17
0731 B/6/48 0,29 607319 17
0740 B/6/48 0,30 607401 19
0745 B/6/48 0,22 607456 26
0746 B/6/48 0,23 607463 26
0760 B/6/48 0,25 607609 24
0761 B/6/48 0,28 607616 24
0771 1/6 0,56 007713 65
0772 1/6 0,54 007720 65
0773 1/6 0,53 007737 65
0775 1/6 1,27 007751 65
0776 1/6 1,00 007768 65
0777 1/6 1,00 007775 65
0778 1 0,24 007782 67
0779 1 0,34 007799 67
0781 1/6 1,30 007812 65
0782 1/6 0,48 007829 67
0783 1/6 0,45 007836 67
0784 1/6 0,45 007843 67
0786 1/6 1,02 007867 65
0787 1/6 0,53 007874 67
0789 12/96 0,10 007898 36
0790 12/96 0,04 007904 36
0791 12/96 0,05 007911 36
0792 12/96 0,06 007928 36
0793 12/144 0,08 007935 46
0794 48/384 0,03 007942 47
0795 48/192 0,07 007959 47
0796 48/192 0,07 007966 47
0797 12/96 0,07 007973 46
0798 1 0,22 007980 67
0800 12/144 0,01 008000 45
0801 12/144 0,02 008017 45
0802 12/144 0,02 008024 45
0803 12/96 0,02 008031 49
0804 12/144 0,02 008048 45
0805 12/144 0,02 008055 45
0806 12/96 0,03 008062 45
0807 12/96 0,04 008079 45
0808 12/96 0,02 008086 49
0810 12/96 0,05 008109 45
0811 12/96 0,04 008116 45
0812 12/96 0,04 008123 45
0813 12/96 0,06 008130 45
0814 12/96 0,06 008147 45
0815 12/96 0,05 008154 49
0816 12/96 0,05 008161 49
0817 12/96 0,07 008178 45
0818 12/96 0,06 008185 45
0819 12/96 0,06 008192 45
0820 12/96 0,08 008208 45
0821 12/96 0,07 008215 45

0822 12/96 0,10 008222 45
0823 12/96 0,10 008239 45
0824 12/96 0,07 008246 46
0825 12/96 0,05 008253 45
0826 12/96 0,07 008260 45
0827 12 0,12 008277 48
0828 24 0,05 008284 48
0829 24/288 0,05 008291 47-60
0830 12/96 0,03 008307 49
0831 12/96 0,04 008314 48
0832 12/96 0,06 008321 48
0833 12/96 0,10 008338 48
0834 12/96 0,04 008345 48
0835 12/96 0,04 008352 48
0836 12/96 0,05 008369 48
0837 12/96 0,05 008376 50
0838 12/96 0,03 008383 49
0839 12/96 0,07 008390 50
0840 12/96 0,07 008406 50
0841 12/96 0,08 008413 50
0843 12/19 0,07 008437 45
0844 12/96 0,11 008444 50
0845 12/96 0,11 008451 50
0846 12/96 0,12 008468 50
0847 12/19 0,09 008475 45
0848 12/96 0,05 008482 34
0850 12/96 0,06 008505 34
0851 12/96 0,08 008512 34
0853 12/96 0,09 008536 34
0855 12/96 0,08 008550 34
0856 12/96 0,07 008567 34
0857 12/96 0,10 008574 34
0858 36/144 0,12 008581 34
0859 12/96 0,12 008598 34
0860 36/144 0,14 008604 34
0861 12/96 0,13 008611 34
0862 12/96 0,08 008628 34
0863 12/96 0,11 008635 34
0864 12/96 0,07 008642 35
0865 12/96 0,13 008659 34
0867 12/96 0,08 008673 34
0868 12/96 0,08 008680 34
0869 12/96 0,12 008697 34
0871 12/96 0,15 008710 34
0873 12/96 0,11 008734 35
0874 12/96 0,15 008741 35
0875 12/96 0,17 008758 35
0876 12/96 0,15 008765 35
0877 12/96 0,16 008772 35
0879 12/96 0,18 008796 35
0880 B/6/48 0,23 608804 33
0881 12/96 0,18 008819 35
0882 10/40 0,28 008826 35
0884 2/24 0,29 008840 33
0885 48/384 0,03 008857 37
0886 48/384 0,04 008864 37
0887 36/288 0,05 008871 37
0888 24/192 0,06 008888 37
0889 24/192 0,08 008895 37
0890 12/96 0,12 008901 37
0895 1/8 2,80 008956 52
0897 1/8 1,12 008970 52
0900 12/48 0,31 009007 28
0901 12/48 0,30 009014 28
0902 10/20 0,63 009021 29
0903 6/20 0,61 009038 29
0904 6/12 0,91 009045 28
0906 6/20 0,61 009069 29
0907 10 0,13 009076 61
0908 5 0,25 009083 62
0911 1/36 0,30 009113 54
0912 12/96 0,04 009120 49
0914 1/32 0,46 009144 54
0915 B/6/48 0,36 609153 54
0916 1/16 0,67 009168 54
0917 1/10 0,81 009175 54
0918 5 0,19 009182 62
0920 B/6/48 0,51 609207 54
0921 1/10 0,93 009212 54
0922 1/10 1,37 009229 54
0923 2 1,48 009236 54
0924 1 2,78 009243 55
0925 B/6/48 0,27 609252 20
0926 1/24 0,26 009267 20
0927 1/8 1,29 009274 18
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0928 1/18 0,43 009281 21
0929 1/18 0,43 009298 21
0930 B/6/48 0,43 609306 21
0932 1/16 0,76 009328 21
0933 1/16 0,72 009335 21
0935 B/6/48 0,33 609351 17
0936 1/24 0,30 009366 17
0937 1/18 0,85 009373 18
0938 1/9 1,05 009380 18
0939 1/8 1,29 009397 18
0940 B/6/48 0,20 609405 41
0941 12/96 0,17 009410 41
0942 B/6/48 0,28 609429 20
0943 B/6/48 0,28 609436 17
0945 B/6/48 0,23 609450 25
0946 1/36 0,22 009465 25
0948 1/36 0,27 009489 24
0949 B/6/48 0,27 609498 24
0950 B/6/48 0,25 609504 24
0951 1/36 0,23 009519 24
0952 12/96 0,04 009526 49
0953 12/144 0,02 009533 45
0954 12/144 0,02 009540 45
0955 B/6/48 0,04 609559 45
0956 12/96 0,03 009564 45
0957 12/96 0,04 009571 45
0958 1/36 0,21 009588 25
0959 12/96 0,05 009595 50
0960 B/6/48 0,07 609603 47
0961 12/96 0,06 009618 45
0962 12/96 0,06 009625 45
0963 12/96 0,07 009632 50
0964 12/96 0,07 009649 50
0965 B/6/48 0,09 609658 37
0966 12/96 0,08 009663 34
0967 12/96 0,09 009670 34
0968 12/96 0,10 009687 34
0969 12/96 0,12 009694 34
0970 B/6/48 0,11 609702 37
0971 12/96 0,11 009717 34
0972 12/96 0,12 009724 34
0973 12/96 0,12 009731 34
0974 12/96 0,15 009748 34
0975 B/6/48 0,14 609757 37
0976 12/96 0,15 009762 35
0977 12/96 0,17 009779 35
0978 12/96 0,17 009786 37
0979 12/96 0,17 009793 35
0980 B/6/48 0,12 609801 43
0981 12/96 0,09 009816 45
0982 12/96 0,11 009823 50
0983 12/96 0,11 009830 50
0984 12/96 0,11 009847 42
0985 B/6/48 0,15 609856 43
0986 12/96 0,16 009861 42
0987 12/96 0,13 009878 42
0988 12/96 0,13 009885 42
0990 B/6/48 0,34 609900 101
0993 12/19 0,07 009939 45
0994 2/24 0,23 009946 33
0996 1/16 0,67 009960 54
0997 1/10 0,95 009977 54
0998 12/19 0,09 009984 45
0999 12/96 0,12 009991 34
1013 2 0,03 010133 59
1014 2 0,02 010140 59
1015 2 0,02 010157 59
1017 2 0,02 010171 59
1018 2 0,01 010188 59
1019 2 0,01 010195 59
1020 2 0,01 010201 59
1021 2 0,01 010218 59
1022 2 0,01 010225 59
1023 2 0,01 010232 59
1024 2 0,02 010249 59
1025 2 0,01 010256 59
1026 2 0,02 010263 59
1028 2 0,05 010287 59
1029 2 0,05 010294 59
1030 2 0,07 010300 59
1031 2 0,07 010317 59
1032 2 0,07 010324 59
1033 2 0,02 010331 59
1034 2 0,07 010348 59
1035 2 0,10 010355 59

1036 2 0,10 010362 59
1037 2 0,10 010379 59
1038 2 0,01 010386 59
1039 2 0,01 010393 59
1040 2 0,01 010409 59
1041 2 0,01 010416 59
1042 2 0,01 010423 59
1043 2 0,01 010430 59
1046 2 0,10 010461 59
1047 2 0,10 010478 59
1048 2 0,10 010485 59
1049 2 0,10 010492 59
1050 2 0,10 010508 59
1051 2 0,10 010515 59
1052 2 0,10 010522 59
1053 2 0,01 010539 59
1054 2 0,01 010546 59
1055 2 0,01 010553 59
1056 2 0,01 010560 59
1057 2 0,10 010577 59
1058 2 0,10 010584 59
1059 1 0,05 010591 59
1060 2 0,01 010607 59
1062 1 0,03 010621 5
1077 1 0,05 010775 96
1078 1 0,10 010782 96
1080 1 0,24 010805 96
1081 1 0,25 010812 96
1082 1 0,22 010829 96
1083 1 0,31 010836 96
1084 1 0,35 010843 96
1085 1 0,35 010850 96
1086 1 0,34 010867 96
1087 1 0,55 010874 96
1088 1 0,57 010881 96
1089 1 0,57 010898 96
1090 1 0,58 010904 96
1091 1 0,58 010911 96
1092 1 0,70 010928 96
1093 1 0,64 010935 96
1094 1 0,64 010942 96
1095 1 0,64 010959 96
1300 10 0,00 013004 75
1301 10 0,00 013011 75
1302 10 0,00 013028 75
1303 10 0,00 013035 75
1304 10 0,00 013042 75
1305 10 0,01 013059 75
1306 10 0,01 013066 75
1307 10 0,01 013073 75
1308 10 0,01 013080 75
1309 10 0,01 013097 75
1310 10 0,01 013103 75
1311 10 0,01 013110 75
1312 10 0,01 013127 75
1313 10 0,02 013134 75
1314 10 0,02 013141 75
1315 10 0,02 013158 75
1316 10 0,02 013165 75
1317 10 0,02 013172 75
1318 10 0,02 013189 75
1319 10 0,02 013196 75
1320 10 0,03 013202 75
1321 10 0,03 013219 75
1322 10 0,03 013226 75
1323 10 0,03 013233 75
1324 10 0,03 013240 75
1325 10 0,03 013257 75
1326 10 0,03 013264 75
1334 10 0,00 013349 75
1337 10 0,01 013370 75
1340 10 0,01 013400 76
1341 10 0,02 013417 76
1342 10 0,02 013424 76
1343 10 0,02 013431 76
1344 10 0,02 013448 76
1345 10 0,02 013455 76
1346 10 0,06 013462 76
1347 10 0,09 013479 76
1348 10 0,10 013486 76
1349 10 0,11 013493 76
1350 10 0,13 013509 76
1359 1/6 0,72 013592 67
1360 1/6 0,74 013608 67
1361 1/6 1,16 013615 67

1362 1/6 1,10 013622 67
1363 1/6 1,19 013639 67
1368 1/6 0,79 013684 67
1369 1/6 0,56 013691 67
1370 1/6 0,55 013707 67
1371 1/6 0,83 013714 67
1372 1/6 0,86 013721 67
1373 1 0,01 013738 67
1374 1/6 0,43 013745 67
1375 1/6 0,45 013752 67
1376 1/6 0,45 013769 67
1377 1/6 0,47 013776 67
1386 1 1,50 013868 66
1387 1 1,92 013875 66
1400 10/120 0,02 014001 61
1401 10/120 0,03 014018 61
1402 10/120 0,03 014025 61
1403 10/80 0,04 014032 61
1404 10/80 0,05 014049 61
1405 1 0,03 014056 62
1406 10/80 0,07 014063 61
1407 10/40 0,08 014070 61
1408 10/80 0,07 014087 61
1409 10/80 0,06 014094 61
1410 10/80 0,10 014100 61
1411 10/80 0,10 014117 61
1412 10/40 0,11 014124 61
1413 10/40 0,12 014131 61
1414 10/40 0,58 014148 61
1415 10 0,13 014155 61
1416 10 0,13 014162 61
1418 10 0,14 014186 61
1419 10 0,08 014193 61
1420 10 0,01 014209 61
1421 10 0,08 014216 61
1422 10 0,16 014223 61
1423 10 0,17 014230 61
1424 10 0,15 014247 61
1426 5 0,19 014261 62
1427 5 0,20 014278 62
1430 5 0,17 014308 62
1431 1 0,10 014315 62
1433 5 0,25 014339 62
1434 5 0,25 014346 62
1437 5 0,25 014377 62
1438 1 0,12 014384 62
1439 1 0,14 014391 62
1440 1 0,50 014407 62
1441 1 0,34 014414 62
1442 1 0,34 014421 62
1444 1 0,34 014445 62
1445 1 0,34 014452 62
1446 1 0,34 014469 62
1447 1 0,58 014476 62
1448 1 0,93 014483 62
1449 1 0,55 014490 62
1450 1 0,55 014506 62
1452 1 0,55 014520 62
1453 1 0,55 014537 62
1454 1 0,55 014544 62
1455 1 0,55 014551 62
1456 1 0,60 014568 62
1460 1 0,11 014605 62
1461 1 0,19 014612 62
1462 1 0,30 014629 62
1466 5 0,27 014667 62
1467 5 0,28 014674 62
1468 5 0,27 014681 62
1519 1 0,14 015190 62
1521 1 0,14 015213 62
1522 1 0,14 015220 62
1526 1 0,14 015268 62
1542 1 0,19 015428 62
1743 10/80 0,03 017439 95
1744 10/80 0,15 017446 95
1745 10/80 0,06 017453 95
1746 10/80 0,10 017460 95
1747 10/80 0,04 017477 95
1749 10/80 0,03 017491 95
1750 10/80 0,04 017507 95
1751 10/80 0,08 017514 95
1752 10/80 0,07 017521 95
1753 10/80 0,16 017538 95
1754 10 0,30 017545 95
1756 10 0,31 017569 95
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1757 10 0,21 017576 95
1770 24 0,12 017705 81
1771 24 0,20 017712 80
1773 18 0,30 017736 80
1775 18 0,33 017750 80
1781 12 0,13 017811 72
1790 12/144 0,05 017903 73
1791 12/144 0,05 017910 73
1792 12/144 0,05 017927 73
1793 12/144 0,05 017934 73
1800 12 0,10 018009 72
1801 12 0,13 018016 72
1802 12 0,15 018023 72
1803 12 0,17 018030 72
1805 24 0,21 018054 72
1807 24 0,22 018078 72
1808 12 0,07 018085 73
1809 10 0,09 018092 73
1810 24 0,02 018108 73
1811 20 0,32 018115 73
1812 1 0,23 018122 82
1813 1 0,27 018139 82
1818 24 0,03 018184 73
1819 4 0,50 018191 85
1820 24 0,02 018207 73
1822 24 0,02 018221 73
1823 12 0,12 018238 72
1824 1 0,78 018245 93
1831 1 0,73 018313 93
1832 1 1,10 018320 93
1833 12 0,65 018337 93
1834 10 0,96 018344 93
1836 5 1,25 018368 93
1837 1 1,08 018375 93
1839 12 0,80 018399 93
1840 12 0,10 018405 72
1841 9 0,38 018412 85
1842 12 0,31 018429 80
1844 5 0,41 018443 85
1845 6 0,50 018450 83
1847 6 0,64 018474 80
1848 5 0,34 018481 82
1849 18 0,30 018498 80
1850 24 0,20 018504 80
1852 18 0,33 018528 80
1854 12 0,38 018542 80
1856 12 0,44 018566 80
1858 8 0,50 018580 80
1859 8 0,68 018597 80
1860 12 0,21 018603 81
1861 12 0,23 018610 81
1862 18 0,41 018627 80
1864 12 0,46 018641 80
1866 8 0,56 018665 80
1868 12 0,42 018689 80
1870 8 0,62 018702 80
1872 25 0,16 018726 82
1873 25 0,21 018733 82
1874 25 0,24 018740 82
1875 5 0,28 018757 82
1876 25 0,28 018764 82
1877 12 0,15 018771 72
1878 12 1,30 018788 82
1880 1 0,90 018801 82
1881 12 1,70 018818 82
1882 5 0,21 018825 82
1883 8 0,66 018832 80
1885 6 0,72 018856 80
1886 8 0,58 018863 80
1887 8 0,68 018870 80
1889 12 0,08 018894 81
1890 12 0,12 018900 81
1891 24 0,17 018917 80
1892 18 0,18 018924 81
1893 24 0,15 018931 81
1894 18 0,17 018948 81
1895 6 0,33 018955 83
1897 6 0,39 018979 83
1899 24 0,13 018993 81
1900 12 0,07 019006 79
1901 12 0,08 019013 79
1902 12 0,10 019020 79
1903 12 0,11 019037 79
1904 12 0,11 019044 79
1905 12 0,12 019051 79

1906 12 0,12 019068 79
1907 12 0,12 019075 79
1908 12 0,13 019082 79
1909 12 0,14 019099 79
1910 12 0,15 019105 79
1911 12 0,16 019112 79
1912 12 0,80 019129 79-84
1913 12 0,17 019136 79
1914 12 0,18 019143 79
1916 12 0,19 019167 79
1917 12 0,19 019174 79
1918 12 0,22 019181 79
1919 6 0,25 019198 79
1920 1 0,52 019204 79
1921 1 0,74 019211 79
1922 1 0,40 019228 79
1924 10/80 0,06 019242 77
1925 10/80 0,06 019259 77
1926 10/80 0,06 019266 77
1927 12 0,09 019273 77
1928 12 0,10 019280 77
1929 12 0,07 019297 77
1930 12 0,09 019303 77
1931 12 0,07 019310 77
1932 25 0,03 019327 86
1933 12 0,06 019334 86
1934 6 0,51 019341 83
1935 25 0,15 019358 82
1936 1/12 0,04 019365 82-84
1938 12 0,10 019389 86
1940 6 0,20 019402 79
1941 6 0,29 019419 79
1942 6 0,31 019426 79
1943 6 0,34 019433 79
1944 6 0,40 019440 79
1945 6 0,43 019457 79
1948 12 1,30 019488 82
1949 1 0,65 019495 83
1950 12 0,05 019501 79
1951 12 0,09 019518 79
1952 12 0,09 019525 79
1953 12 0,10 019532 79
1954 12 0,10 019549 79
1955 12 0,10 019556 79
1956 12 0,11 019563 79
1957 12 0,13 019570 79
1958 12 0,12 019587 79
1959 12 0,13 019594 79
1960 12 0,13 019600 79
1961 12 0,13 019617 79
1962 12 0,13 019624 79-84
1963 12 0,14 019631 79
1964 12 0,14 019648 79
1966 12 0,14 019662 79
1967 12 0,16 019679 79
1968 12 0,17 019686 79
1969 6 0,17 019693 79
1972 12 0,10 019723 72
1973 12 0,32 019730 83
1974 1/6 0,50 019747 85
1975 1/4 0,50 019754 85
1977 12 0,09 019778 79
1978 6/72 0,10 019785 84
1979 12 0,08 019792 79
1981 12 0,09 019815 79
1982 12 0,36 019822 83
1983 12 0,14 019839 79
1987 12 0,11 019877 79-84
1988 6/72 24,00 019884 84
1991 12 0,12 019914 79
1992 12 0,13 019921 79
1993 1 0,18 019938 84
1995 1/12 0,15 019952 84
1997 1 0,04 019976 84
1998 1 0,23 019983 84
1999 6/72 0,02 019990 61-84
2000 6/48 0,02 020002 61-84
2001 6/48 0,02 020019 61-84
2006 6/24 0,09 020064 84
2012 12/48 0,31 020125 28
2013 12/48 0,32 020132 28
2060 12/96 0,18 020606 28
2061 12/96 0,18 020613 28
2096 10/40 0,33 020965 28
2097 10/40 0,36 020972 28

2099 10/40 0,36 020996 28
2108 10/40 0,43 021085 29
2109 10/40 0,40 021092 29
2171 6/24 0,54 021719 28
2172 6/24 0,59 021726 28
2198 1 2,65 021986 58
2199 1 2,65 021993 58
2333 1/18 0,75 023331 18
2397 1 2,62 023973 18
2429 1/32 0,40 024291 25
2430 1/32 0,42 024307 25
2433 1/16 0,48 024338 25
2463 1/32 0,79 024635 24
2464 1/16 0,73 024642 24
2465 1/32 0,48 024659 24
2466 1/32 0,35 024666 30
2467 1/32 0,35 024673 30
2468 1/32 0,31 024680 30
2469 1/32 0,33 024697 30
2470 6/24 0,42 024703 30
2471 6/24 0,48 024710 30
2475 6/24 0,50 024758 30
2476 6/24 0,54 024765 30
2480 6/24 0,44 024802 30
2481 6/24 0,42 024819 30
2485 6/24 0,50 024857 30
2486 6/24 0,58 024864 30
2489 10 0,02 024895 50
2490 10 0,08 024901 50
2493 10 0,01 024932 45
2495 12/96 0,07 024956 45
2496 12/96 0,06 024963 46
2501 6/24 0,35 025014 56
2502 12/96 0,06 025021 34
2503 6/24 0,33 025038 56
2505 12/96 0,06 025052 34
2506 12/96 0,06 025069 35
2508 12/96 0,08 025083 34
2509 6/24 0,32 025090 56
2510 12/96 0,09 025106 34
2512 12/96 0,06 025120 37
2513 12/96 0,11 025137 35
2514 12/96 0,06 025144 37
2516 12/96 0,06 025168 37
2518 12/96 0,07 025182 37
2520 12/96 0,09 025205 37
2522 12/96 0,07 025229 43
2526 12/96 0,09 025267 43
2528 12/96 0,06 025281 47
2543 12/48 0,21 025434 20
2549 1/24 0,29 025496 20
2551 1/24 0,26 025519 20
2555 1/18 0,48 025557 21
2556 1/18 0,48 025564 21
2560 1/32 0,38 025601 25
2562 1/36 0,22 025625 24
2563 1/32 0,47 025632 24
2567 12/48 0,25 025670 19
2574 1/24 0,30 025748 17
2581 12/96 0,18 025816 28
2585 6/24 0,58 025854 28
2587 12/48 0,26 025878 29
2591 12/48 0,30 025915 17
2595 1/18 0,84 025953 18
2596 1/18 0,85 025960 18
2602 1/8 1,26 026028 18
2606 1/16 0,76 026066 21
2607 1/16 0,72 026073 21
2610 1/16 1,07 026103 21
2614 10/80 0,31 026141 29
2801 10 0,01 028015 77
2802 10 0,01 028022 77
2803 10 0,01 028039 77
2804 10 0,01 028046 77
2805 10 0,02 028053 77
2806 10 0,02 028060 77
2807 10 0,02 028077 77
2808 10 0,02 028084 77
2809 10 0,04 028091 77
2810 10 0,01 028107 77
2811 10 0,01 028114 77
2812 10 0,01 028121 77
2813 10 0,01 028138 77
2814 10 0,02 028145 77
2815 10 0,02 028152 77

REF € Kg/pcs EAN pagREF € Kg/pcs EAN pag REF € Kg/pcs EAN pag
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2816 10 0,02 028169 77
2817 10 0,02 028176 77
2818 10 0,04 028183 77
2819 10 0,01 028190 77
2820 10 0,01 028206 77
2821 10 0,01 028213 77
2822 10 0,01 028220 77
2823 10 0,02 028237 77
2824 10 0,02 028244 77
2825 10 0,02 028251 77
2826 10 0,02 028268 77
2827 10 0,04 028275 77
2828 10 0,00 028282 77
2829 10 0,01 028299 77
2830 10 0,01 028305 77
2831 10 0,01 028312 77
2832 10 0,01 028329 77
2833 10 0,01 028336 77
2834 10 0,01 028343 77
2835 10 0,02 028350 77
2836 10 0,02 028367 77
2837 10 0,01 028374 76
2838 10 0,01 028381 76
2839 10 0,02 028398 76
2840 10 0,01 028404 76
2841 10 0,01 028411 76
2842 10 0,01 028428 76
2843 10 0,01 028435 76
2844 10 0,02 028442 76
2845 10 0,01 028459 76
2846 10 0,01 028466 76
2847 10 0,01 028473 76
2848 10 0,01 028480 76
2849 10 0,01 028497 76
2850 10 0,04 028503 77
2851 10 0,06 028510 77
2852 10 0,08 028527 77
2853 6 0,03 028534 75
2854 6 0,04 028541 75
2855 6 0,05 028558 75
2905 1 0,58 029050 96
2906 1 0,58 029067 96
2907 1 0,58 029074 96
2908 1 0,58 029081 96
2930 1 0,05 029302 96
3145 12/144 0,01 031459 34
3146 12/144 0,02 031466 34
3151 36/144 0,07 031510 34
3155 2/12 0,33 031558 33
3240 1 0,35 032401 68
3241 1 0,35 032418 68
3242 1 0,35 032425 68
3243 1 0,38 032432 68
3244 1 0,64 032449 68
3245 1 0,64 032456 68
3246 1 0,65 032463 68
3247 1 0,64 032470 68
3260 1 0,27 032609 68
3261 1 0,27 032616 68
3262 1 0,27 032623 68
3263 1 0,28 032630 68
3264 1 0,42 032647 68
3265 1 0,42 032654 68
3501 10/100 0,00 035013 51
3502 10/100 0,00 035020 51
3503 10/100 0,00 035037 51
3504 10/100 0,00 035044 51
3505 10/100 0,00 035051 51
3506 10/100 0,00 035068 51
3511 10/100 0,01 035112 51
3512 10/100 0,01 035129 51
3513 10/100 0,00 035136 51
3514 10/100 0,01 035143 51
3521 10/100 0,00 035211 51
3522 10/100 0,00 035228 51
3523 10/100 0,00 035235 51
3524 10/100 0,00 035242 51
4240 1 0,23 042400 82
9058 1/16 0,50 090586 54
9060 1/16 0,66 090609 54
9072 1/10 0,83 090722 54
9074 1/10 0,97 090746 54
9082 1 1,34 090821 54
9111 1/36 0,37 091118 54
9119 1/32 0,44 091194 54

9125 1/16 0,54 091255 54
9129 1/16 0,52 091293 54
9137 1/16 0,82 091378 54
9149 1/10 0,60 091491 54
9155 1/10 0,78 091552 54
9173 1/10 0,74 091736 54
9177 1/10 0,72 091774 54
9185 1/10 0,74 091859 54
9210 1 0,09 092108 55
9234 1 0,11 092344 55
9235 1 4,80 092351 55
9258 1 5,20 092580 55
9259 1 5,20 092597 55
9603 1 1,20 096038 55
9606 1 0,80 096069 55
9609 1 1,70 096090 55
9611 1 1,89 096113 55
9619 1 2,65 096199 55
9624 1 5,00 096243 55
9630 1/24 0,27 096304 20
9631 1/18 0,44 096311 21
9632 1/16 0,76 096328 21
9634 12/96 0,17 096342 42
9635 12/96 0,18 096359 35
9638 1/32 0,45 096380 54
9639 1/16 0,61 096397 54
9640 1/10 0,84 096403 54
9916 1/16 0,97 099169 54
9921 1/10 0,93 099213 54
9923 1 1,34 099237 54

1099 25 0,08 010997 88
1105 250 0,08 011055 88
1106 250 0,08 011062 88
1107 125 0,10 011079 88
1108 125 0,11 011086 88
1119 125 0,14 011192 88
1120 125 0,15 011208 88
1121 125 0,17 011215 88
1122 125 0,17 011222 88
1123 125 0,18 011239 88
1124 62,5 0,24 011246 88
1125 62,5 0,25 011253 88
1126 62,5 0,26 011260 88
1127 25 0,10 011277 88
1128 25 0,15 011284 88
1129 1/25 pz 0,18 011291 87
1130 1/25 pz 0,12 011307 87
1131 1/25 pz 0,12 011314 87
1133 1/12 pz 0,27 011338 87
1134 1/12 pz 0,27 011345 87
1138 25 0,17 011383 88
1139 25 0,17 011390 88
1166 25 0,20 011666 88
1167 25 0,23 011673 88
1168 30 0,30 011680 91
1169 30 0,25 011697 91
1170 30 0,50 011703 91
1171 30 0,25 011710 91
1172 30 0,48 011727 91
1173 30 0,50 011734 91
1174 30 1,10 011741 91
1175 30 0,50 011758 91
1176 30 0,47 011765 91
1177 30 0,67 011772 91
1178 30 0,58 011789 91
1179 30 0,55 011796 91
1180 30 0,37 011802 91
1181 30 0,34 011819 91
1182 30 0,63 011826 91

1183 30 0,38 011833 91
1184 30 0,72 011840 91
1185 30 0,40 011857 91
1186 30 0,38 011864 91
1187 30 0,73 011871 91
1188 30 0,63 011888 91
1189 30 0,95 011895 91
1190 30 0,95 011901 91
1191 30 0,94 011918 91
1192 30 1,30 011925 91
1193 30 1,30 011932 91
1194 30 1,70 011949 91
1195 30 0,92 011956 91
1196 30 1,22 011963 91
1197 30 0,98 011970 92
1198 30 1,21 011987 92
1199 30 1,38 011994 92
1200 30 1,85 012007 92
1201 30 1,85 012014 92
1202 30 0,96 012021 92
1203 30 1,19 012038 92
1204 1/10 pz 1.90 / pz 012045 92
1205 1/10 pz 2.62 / pz 012052 92
1210 125 0,11 012106 88
1211 125 0,14 012113 88
1212 62,5 0,21 012120 88
1215 100 0,05 012151 88
1218 25 0,11 012182 89
1219 100 0,06 012199 88
1220 30 0,05 012205 90
1221 30 0,04 012212 90
1222 30 0,05 012229 90
1223 30 0,08 012236 90
1224 30 0,20 012243 90
1225 30 0,09 012250 90
1226 30 0,12 012267 90
1227 30 0,07 012274 90
1228 30 0,11 012281 90
1229 30 0,09 012298 90
1230 30 0,15 012304 90
1231 30 0,16 012311 90
1232 30 0,12 012328 90
1233 30 0,11 012335 90
1234 30 0,12 012342 90
1235 30 0,12 012359 90
1236 30 0,12 012366 90
1237 30 0,24 012373 90
1238 30 0,14 012380 90
1239 30 0,14 012397 90
1240 30 0,12 012403 90
1241 30 0,13 012410 90
1242 30 0,24 012427 90
1243 30 0,22 012434 90
1244 30 0,22 012441 90
1245 30 0,22 012458 90
1246 25 0,11 012465 89
1247 25 0,11 012472 89
1248 62,5 0,11 012489 89
1249 62,5 0,11 012496 89
1254 62,5 0,11 012540 89
1255 62,5 0,11 012557 89
1261 62,5 0,11 012618 89
1262 62,5 0,18 012625 89
1263 62,5 0,11 012632 89
1264 62,5 0,18 012649 89
1265 30 0,29 012656 89
1266 30 1,00 012663 89
1267 30 0,31 012670 89
1268 30 1,14 012687 89
1269 30 0,68 012694 89
1270 30 1,44 012700 89
1271 100 0,08 012717 89
1272 62,5 0,20 012724 89
1273 25 0,42 012731 89
1274 25 0,43 012748 89
1275 30 0,84 012755 89
1276 30 0,30 012762 89
1277 25 0,18 012779 89
1284 25 0,31 012847 88
1285 25 0,41 012854 88
1286 25 0,49 012861 88
1287 25 0,59 012878 88
1289 30 0,12 012892 90
1290 30 0,08 012908 90
1291 30 0,18 012915 90
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Τιμές: οι τιμές που αναφέρονται στον ισχύοντα κατάλογο είναι χωρίς πρόσθετα έξοδα και για 
τα εμπορεύματα από το εργοστάσιο. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη.

Συσκευασία: Η εξωτερική συσκευασία, αν είναι κατασκευασμένη από χαρτόνι, περιλαμβάνεται 
στην τιμή.

Αποστολή: Εάν δεν ζητηθεί κάτι συγκεκριμένο, οι αποστολές γίνονται με τα πιο κατάλληλα 
μέσα.

Αποδοχή παραγγελιών: Η SIT διατηρεί το δικαίωμα να δεχτεί ή να μην αποδεχθεί τις 
παραγγελίες που έλαβε, αποστέλλοντας γραπτή επιβεβαίωση της παραγγελίας εάν είναι 
απαραίτητο!

Παράδοση: οι όροι παράδοσης αναγράφονται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας. Σε 
περίπτωση καθυστερήσεων, το γραφείο πωλήσεων του SIT θα επικοινωνήσει με τον πελάτη 
και θα συμφωνήσει με τους νέους όρους.

Πληρωμή: προκαταβολή για την πρώτη παράδοση. Άλλοι τρόποι πληρωμής πρέπει να 
συμφωνηθούν ρητά.

Ελάχιστο χρεώσιμο ποσό: 250 ευρώ (καθαρό ποσό αγαθών)

Παράπονα: τυχόν παράπονα σχετικά με υλικό που δεν ταιριάζει με την παραγγελία πρέπει 
να διαβιβάζονται εγγράφως στο γραφείο πωλήσεων. Η διαδικασία «διαχείρισης παραπόνων» 
θα συμφωνείται πάντοτε με το γραφείο πωλήσεων.

Επιστροφές: αποδεκτή μόνο μετά από την έγκρισή μας.

Δείγματα: θα χρεώνονται

Εγγύηση: Η εγγύηση του προϊόντος είναι 3 χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης εάν το 
υλικό διατηρείται σε ξηρό περιβάλλον και αποθηκεύεται με κατάλληλο τρόπο. Όσον αφορά 
τα «βουλκανισμένα» προϊόντα, για να αποφευχθεί η αλλοίωση των χαρακτηριστικών της 
πολυουρεθάνης, το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε περιβάλλον χωρίς φωτισμό και να 
χρησιμοποιείται εντός 24 μηνών. Μετά από αυτή την περίοδο οι μηχανικές ιδιότητες του 
πλαστικού υλικού δεν είναι πλέον εγγυημένες.

Οι διαστάσεις, οι εικονογραφήσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και όλα τα άλλα δεδομένα που 
περιέχονται στον κατάλογο μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Όλες οι διαστάσεις στον κατάλογο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, είναι σε χιλιοστά.

Οι διάμετροι, οι προεξοχές και το πάχος των νημάτων που σχηματίζουν τις βούρτσες είναι 
κατά προσέγγιση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
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